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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestyciji jest obiekt uzytecznosci publicznej- miejsce spotkan i dziatan zmierzajgcych do

zwigkszenia aktywnosci spotecznosci lokalne;j

Miejsce inwestycji - dziatka nr 120/6, 120/8, 120/9, 120/10, 120/12, obreb: WIERZBNA, jednostka ewidencyjna:

ZAROW- OBSZAR WIEJSKI

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku uzytecznosci publicznej realizowanej w formie

rozbudowy potgczonej z nadbudowag oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem terenu

komunikacji wewnetrzne;.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy jest obiektem przeznaczonym na miejsce spotkan i

dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia aktywnosci spotecznosci lokalnej. Zaprojektowane pomieszczenia

funkcjonalnie sg ze soba powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie, sale

spotkan, klatke schodowa.

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek po rozbudowie potgczonej z nadbudowg jest dwukondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek

charakterem nawigzuje do okolicznych budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz

materiatéw budowlanych. Projektowany budynek jest przykryty dachem wielospadowym pokrytym dachéwka.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Potozenie i powierzchnia terenu.

Teren sktadajacy sie z dziatki nr 120/6, 120/8, 120/9, 120/10, 120/12, potozony jest w Wierzbnej i stanowi teren

inwestyciji.

Przedmiotowa teren stanowi grunt budowlany z dostepem do uzbrojenia i drogi publicznej. Teren zabudowany ze

zjazdem. Na terenie zainwestowania znajduje sie budynek garazu oraz swietlicy, oba jednokondygnacyjne.

Na terenie zainwestowania nie znajdujg sie drzewa. A terenie projektowanego usytuowania budynku nie znajduja

sie sieci do przebudowania.

5.2. Ustalenia wynikajace z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
stwierdzenie zgodnosci inwestyciji z jego zapisami.

Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Stwierdza sie, ze projektowana rozbudowa z nadbudowag jest zgodna z  Migjscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objetego projektem.

W szczegélnosci z Uchwatg nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Zarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku teren

okreslony jest jako UK- teren zabudowy ustugi kultury ( swietlica wiejska) spetniono, ponadto projektowana

zabudowa nawigzuje do uwarunkowan kulturowych i otoczenia poprzez zastosowanie tradycyjnych materiatow i

formy, projektowana powierzchnia zabudowy nie przekracza 80% ( proj. sie 18,64m2) , dach zgodnie z zapisem

planu jest zaprojektowany jako symetryczny o kacie 20 stopni i wielospadowy, powierzchnia zieleni wynosi

86,54m2 co stanowi wiecej niz zgdane 10% terenu inwestycji okreslonego na 641m2. W/w uchwata w par. 2 pkt

10 dopuszcza lokalizacje zabudowy przy granicy dziatki.

Zgodnie z Uchwatg nr XVI11/149/2016 Rady Miejskiej w Zarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku zaprojektowano

dwie kondygnacje w zakresie rozbudowy i dobudowy budynku.

5.3. Obstuga komunikacyjna.

Dojazd do terenu odbywac sie bedzie bez zmian.
5.4. Warunki gruntowo-wodne oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Proste warunki gruntowe, wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, oraz
konstrukcja budynku determinujg zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.5. Uzbrojenie — istniejace zasady obstugi inzynieryjnej.

W rejonie lokalizacji znajdujg sie nastepujgce sieci :

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, siec elektroenergetyczna.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

6.1. Uklad przestrzenny.

Na terenie inwestycji projektuje sie nadbudowe na istniejgcym budynku- garazu zas pomiedzy istniejgcymi
budynkami garazu i swietlicy projektuje sie dobudowe-klatke schodowg. Dobudowe projekiuje sie w oparciu o
przedtuzenie tylnej Sciany garazu oraz pomiedzy istniejgcymi budynkami. Usytuowanie dobudowy wraz z
nadbubowg przy granicy dziatki. Projektuje sie utwardzenie terenu strefy dojazdowe;j.

Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno- zachodniej projektowanag klatkg schodowa.

Usytuowanie projektowanego budynku nie narusza zapisdw § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

( Dz.U.Nr 75, poz.. 690 z pdzniejszymi zmianami), gdyz projektowany obiekt przylega do czesci sciany
zewnetrznej istniejacego holu/ komunikacji.

Budynek- rozbudowe z nadbudowa projektuje sie na terenie inwestycji obejmujgcym dziatki 120/6, 120/8, 120/9,
120/10, 120/12 traktowanych tgcznie. Odlegtosci od zewnetrznych granic terenu zainwestowania wynosza
odpowiednio, od potudniowej min. 0,6m, od zachodniej min. 5,8m, od pétnocnej wiecej niz 4,0m od wschodniej
przylega do istniejacej swietlicy. Na dziatce 120/9 oraz 120/10 projektuje sie teren utwardzony z kostki betonowe;.



Od granicy niezabudowanej dziatki nr 120/11 min odlegtos¢ obiektu kubaturowego wynosi 0,6m, obiekt nie jest
usytuowany réwnolegle do w/w granicy $ciang bez okien i drzwi- $ciana petna, odlegto$¢ od najblizszego obiektu
na sasiedniej/ innej dziatce przekracza 8,0 m. W zwigzku z zapisem miejscowego planu zagospodarowania
terenu (Uchwata nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Zarowie z dnia 22 grudnia 2015 - wypis zalgczony do
projektu), ktéry w par. 2 pkt 10 dopuszcza lokalizacje zabudowy przy granicy dziatki, spetnione zostaty zapisy
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z poznigjszymi zmianami — Dz.U.
z 2015r. Poz.1422 ) - w szczegdblnosci par. 12 pkt.2.

6.2. Obstuga komunikacyjna w tym parkingi/ miejsca postojowe.
Wijazd na dziatke istniejgcy.
6.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Zgodnie z opisem oraz rysunkiem- nie zmienia sie uksztattowania terenu.
6.4. Projekt konstrukcji nawierzchni

-kostka betonowa 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort.
stabilizowanego mechanicznie 15cm
-grunt stabilizowany cementem (Rm> 2,5 Mpa) 15cm

razem: 41cm
Obramowanie z kraweznika betonowego posadowionego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz fawie
betonowej B-15 z oporem. Na szerokos¢ wiaczenia dojscia nalezy wykonac obnizenie kraweznika betonowego.
Zamiana elementéw betonowych na kamienne jest zmiang nieistotng. Na szerokos$ci projektowanego dojscia
nalezy zdjg¢ humus i wykona¢ zasadnicze roboty ziemne. Podczas ich wykonywania nalezy kontrolowac¢ rodzaj
gruntéw wystepujgcych w podtozu. W miejscu wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na zwir,
pospdike lub piaski grubo/srednio ziarniste. W okolicach wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢
szczeg6Ing ostroznos¢ podczas wykonywania dojscia z zachowanie BHP. Przed potozeniem warstw
konstrukcyjnych, podtoze nalezy w korycie zagesci¢ w celu uzyskania ponizszych parametrow geotechnicznych:
-wskaznik zageszczenia Is=1,00
- wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
Wody opadowe rozprowadza sie na teren dziatek inwestora. Dla zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonaé roboty ziemne polegajace na : - wykonaniu wykopéw pod fundamenty.

7.0. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejgce.

7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki — bez zmian.

W projekcie wody opadowe odprowadza sie na wtasny teren nieutwardzony oraz nie zmienia sie naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sagsiedniej nieruchomosci w ten sposéb spetnia sie
wymagania § 28 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami).

7.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, GAZOWE, TELETECHNICZNE

Istniejgce.

7.4. ZASILANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA.
Istniejgce.
7.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w mozliwie nowoczesny i higieniczny sposéb. Odpadki beda (bez
przechowywania) wrzucane do specjalnego pojemnika, ktéry bedzie zamykany. Przy tej technologii odpadki w
zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie beda stykac sie z otoczeniem, cso zapewnia zachowanie higieny w
maksymalnym mozliwym stopniu.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dziatka nr 120/6, 120/8, 120/9, 120/10, 120/12

Powierzchnia terenu dot. inwestycji - 641m?
Powierzchnia zabudowy istn/dobudowa proj./ razem — 96,82/ 18,64/ 115,46m?
Powierzchnia nawierzchni projektowana - 439m?
Powierzchnia nawierzchni zieleni - 86,54m?
9. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ

DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.
Teren inwestyciji nie jest wpisany do rejestru Zabytkow oraz nie znajduje sig na niej stanowisko archeologiczne.
10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA DZIALKE- brak.
11. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | LUDZI.
Przyszta funkcja obiektu ustugowego nie spowoduje niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym. Nie
przewiduje sie inwestycji na dziatce majacych istotny wptyw na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.
Przedmiotowa dziatka stanowi grunt budowlany zainwestowany i nie podlega wytgczeniu gruntu z produkcji rolne;j
w mysl| przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych. Wptyw eksploatacji gérniczych na dziatke- brak.




Usytuowanie na dziatce projektowanego budynku nie zacienia istniejgcych budynkéw i spetnia wymagania § 13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz.. 690 z p6zniejszymi zmianami).
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przedstawia sie obszar oddziatywania obiektu zgodnie z par. 13a obowigzujgcego rozporzadzenia o
szczego6towym zakresie i formie projektu budowlanego.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach nr 120/6, 120/8, 120/9, 120/10, 120/12 ( czyli, na
ktérych zostat zaprojektowany) oraz obejmuje dziatke nr 120 /11 ( ze wzgledu na przyblizenie sie obiektem do
granicy z w/w niezabudowang dziatkg na odlegtosé min. 0,6m). Wszystkie dziatki znajdujg sie w obrebie:
Wierzbna, jednostce ewidencyjnej: Zaréw- obszar wiejski.

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska

upr. bud. do proj. bez ogr. w specjaln. archit. nr ewid.: 01/03/DOIA

mgr inz. Agnieszka Sakowska

upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i

urzgdz. cieplnych, wentylac., gazowych, wod- kanalizacyjnych nr 339/DOS/11

mgr inz. Andrzej Niczyporuk

upr. do kierow.,nadzor. i kontrolow. budéw w zakresie sieci

i instalacji elektr. oraz proj. Nr ewid. Upr. UAN VI-/3/26/89

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA BUDYNKU
1. DANE OGOLNE
- budynek ustugowy - obiekt uzytecznosci publicznej- miejsce spotkan i dziatah zmierzajgcych do zwiekszenia
aktywnosci spoteczno$ci lokalnej wraz z projektem utwardzenia terenu dojazdu.
- miejsce inwestycji - dziatka nr 120/6, 120/8, 120/9, 120/10, 120/12, obrgb: Wierzbna, jednostka ewidencyjna:
ZAROW- OBSZAR WIEJSKI
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku uzytecznosci publicznej realizowanej w formie
rozbudowy potgczonej z nadbudowg oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem terenu
komunikacji wewnetrzne;.
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy jest obiektem przeznaczonym na miejsce spotkan i
dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia aktywnosci spotecznosci lokalnej. Zaprojektowane pomieszczenia
funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie, sale
spotkan, klatke schodowa.
4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek po rozbudowie potaczonej z nadbudowg jest dwukondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek
charakterem nawigzuje do okolicznych budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz
materiatéw budowlanych. Projektowany budynek jest przykryty dachem wielospadowym pokrytym dachéwka.
5. TYP BUDYNKU.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem stromym wielospadowym, pokrycie dachowe
- dachoéwka, Sciany projektowane -murowane, wejscie do obiektu- od strony elewacji eksponowanej projekowang
klatkg schodowg.
6. PROGRAM UZYTKOWY.
Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia
socjalne oraz szatnie, sale spotkan, cze$¢ komunikacyjnag.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE.

powierzchnia zabudowy istn/proj. dobudowy/ razem Pz=96,82/18,64/115,46m?
powierzchnia catkowita -proj. Pc= 246,17 m?
powierzchnia uzytkowa-ist./proj/razem Pu= 81,7/109,56/191,26 m?
kubatura istn./proj./razem Kb=448,3/575,1/1023,4m?
wysokos¢ budynku- proj. 10,07m

dtugos¢ budynku 14,99 m

szerokos¢ budynku 9,84m

ilo$¢ kondygnaciji 2

8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

8.1. Forma i funkcja obiektu

Budynek o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych budynkéw poprzez
zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatéw budowlanych. Projektowany budynek jest
przykryty dachem wielospadowym.

Forma obiektu zostata dostosowana do srodowiska w jakim budynek sie projekiuje.

Funkcja obiektu ustugowa.

8.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



Stwierdza sie, ze projektowana rozbudowa z nadbudowag jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objetego projektem.

W szczegélnosci z Uchwatg nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Zarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku teren
okreslony jest jako UK- teren zabudowy ustugi kultury ( swietlica wiejska) spetniono, ponadto projektowana
zabudowa nawigzuje do uwarunkowan kulturowych i otoczenia poprzez zastosowanie tradycyjnych
materiatow i formy, projektowana powierzchnia zabudowy nie przekracza 80% ( proj. sie 18,64m2) , dach
zgodnie z zapisem planu jest zaprojektowany jako symetryczny o kacie 20 stopni i wielospadowy,
powierzchnia zieleni wynosi 86,54m2 co stanowi wiecej niz zadane 10% terenu inwestycji okreslonego na
641m2. Zgodnie z Uchwatg nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Zarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku
zaprojektowano dwie kondygnacje w zakresie rozbudowy i dobudowy budynku.

9.0 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obiekt jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, gdyz zaprojektowano drzwi
wejsciowe o odpowiednich gabarytach. Wewnatrz budynku zaprojektowano drzwi bezprogowe o min. szer. 90 cm
do pomieszczen szatni, we dla niepetnosprawnych oraz sali gtdwnej. Obiekt nalezy wyposazy¢ w schodotaz.

10. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego. Zasieg oddziatywania inwestycji w wyzej wymienionym zakresie zawiera sie w granicach
terenu inwestycji oraz ze wzgledu na przyblizenie sie do potudniowej granicy obejmuje oddziatywaniem dziatke nr
120/1.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

11.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU wraz z oceng techniczna

- fundamenty

Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowej. Szerokos¢ taw fundamentowych wynosi 50 cm
na catej jej dtugosci , wysokos¢ taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonac nalezy zbrojenie
podtuzne goérne i dolne z dwdch pretéw x* 16 mm tgczonych miedzy sobg za pomoca strzemion z preta x* 6
mm rozstawionych co 30cm. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu monolitycznego C16/20 ( B20)
szer. 24cm lub z pustakéw betonowych szer. 24cm.

Z analizy sytuacji geologicznej wynika ze grunt na ktérych bedzie posadowiony budynek mieszkalny jest gruntem
nosnym . Pod wierzchnig warstw humusy znajduje sie glina kamienista na granicy stanu plastycznego i
twardoplastycznego. Jego nosnosc¢ jest wystarczajgca do przeniesienia planowanych obcigzen ze $cian nosnych
budynku.

Ze w wzgledu na sposéb posadowienia oraz panujgce warunki gruntowo-wodne budynek zaklasyfikowano pod
wzgledem geotechnicznym do | kategorii geotechnicznej.

- §ciany i stupy nosne
Zewnetrzng i wewnetrzng sciang nosna mozna wykonac¢ jako murowang z pustakéw ceramicznych kl 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 lub z pustakéw piaskowo-wapiennych. Ze wzgledu na koniecznos$¢
usztywnianie $cian zewnetrznych projekt zaktada wykonanie w $cianach stupéw zelbetowych o wymiarach i
zbrojeniu podanych na rysunku. Zbrojenie stupow zelbetowych nalezy kotwi¢ w tawach fundamentowych oraz w
projektowanych podciggach

—  konstrukcja stropu , klatki schodowej

Projekt przewiduje wykonanie nowego stropu zelbetowego w projektowanej rozbudowywanej czesci budynku. Na
poziomie ok. +3,3 nalezy wykona¢ zelbetowy monolityczny strop gr 15 cm o zbrojeniu podanym w opisie na
rysunku. Schemat statyczny ptyty Zzelbetowe] to belka dwuprzestowa wspornikowa. Plyta ta oparta jest na
zelbetowych podciggach o wymiarach 25x50cm. Schemat statyczny podciggéw to belka jednoprzestowa
swobodnie podparta. Uktad zbrojenia podciggéw podano na rysunkach.

Projekt zaktada wykonanie zelbetowej klatki schodowej opartej na scianach prowadzacych wzdtuz niej. Ptyte
biegowg wykonac jako monolityczng gr 10cm o zbrojeniu podanym na rysunku.

—  konstrukcja dachu i konstrukcja pod sufit

Uktad konstrukcyjny dachu to dach krokwiowo- ptatwiowy Gtéwnymi elementami dachu sg krokwie dachowe
10x15cm oparte na zewnetrznych murtatach 14x14cm oraz na ptatwiach wewnetrznych 10x15cm. Ptatwie oparte
bedg na stupkach drewnianych 14x14cm. Schemat styczny krokwi to belka dwuprzestowa swobodnie podparta .
Do czesci konstrukcji dachu zostata podwieszona konstrukcja drewniana pod sufity podwieszane oraz
docieplenie. Nad projektowang gtéwna sala wykona¢ nalezy konstrukcje drewniana pod sufity gipsowo-
kartonowe. Belki konstrukcyjne sufitu oprécz obcigzen pionowych od ciezaru sufitu maja za zadanie roéwniez
przeniesc sity rozciggajace z rozporu bocznego od krokwi. Zaleca sie do montazu wiezby dachowej stosowac
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg DIN 571 . Stupek konstrukcyjny podwieszajacy belke nalezy
przymocowacé za pomoca ptaskownikéw do belki kalenicowe;.

Pod stupkami nosnymi ptatwi przewiduje sie wykonanie stalowych belek IPN400 opartych na zewnetrznych
$cianach nosnych. Na projektowanej belce stalowej oprate zostang réwniez belki sufitowe. Belki sufitowe nalezy
mocowac do belek stalowych za pomocg katownikéw stalowych- maja one za zadanie zabezpieczyé przekroj
stalowy przed zwichrzeniem. Szczeg6t mocowania belek drewnianych do belki stalowej pokazano na rysunku.
Schemat statyczny belki stalowej to belka jednoprzestowa swobodnie podparta.

Jako wiatrownic uzy¢é mozna ptaskownikoéw stalowych lub desek drewnianych o wymiarach 4x10cm.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia na dach.



Imstaw 1

nr Wartosc Jednostka | MnoZnik ObcigZenie
[m] oblicz.
[EN/m? ]
1 dachowka 0.950 [kN/m" ] 1.000 0.950 1.300 1.235
karpiowka
gi—0.950 1.300 gi=1.235
mnoZnik J.800 Gi=0.760 1.300 Gi=0.9848
sumy [kN] [kH]
1.1 obcigzenia dachu wiaterm
Zmstaw 1
nr | Rodzaj Wartosc Jednostka | MnoZnik | cbecigZenie wspol. OCbcigfenie
cbcigZenia [m] charakter. obec. oblicsz.
[kBN/m? ] [EH/m? ]
1 wiatr ma=x - 0.1840 LN/ m* | 1.000 0.180 1.3500 0.270
parcie
2 wiatr max - -0.270 [kN/m" ] 1.000 -0.270 1.500 -0.405
ssanie
1.2 obcigfenia dachu Sniegiem
Zmstaw 1
nr WartosC Jednostka] MnoZnik ochbocigZenie wspol. CbcigZenie
[m] charakter. obe.
[kB/m?]
1 1.080 LkN/m* | 1.000 1.080 1.3500
2 0.720 [kN/m* | 1.000 0.720 1.500
1.3 obcigZenie sufitem
Zmstaw 1
nr | Rodzaj Wartosgc Jednostka | MnoZnik | cbeigZenie wspol. ObcigZfenie
ocbocigZenia [m] charakter. obeo. oblicz.
[kM/m® ] [kN/m® ]
1 deski 7.000 [kN/m? ] 0.025 0.175 1.300 0.228
podlogowe
2 welna 0.&600 kN /m™ ] 0.250 0.180 1.300 0.13%
mineralna
3 =5 0.180 [kN/m* ] 1.000 0.180 1.300 0.234
gipsowo-kart.
I | cbcizzenie 0.500 | [EN/m°] 1.000 0.500 1.400 0.700
uZytkowe
gt—1.005 1.350 gi-1.357

Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopien wykorzystania nosnosci przekrojow
gtéwnych wynosi

- dla krokwi dachowych O=0,88

- dla belek drewnianych O=0,75

- dla konstrukgiji stropu O=0,65

= K
a*K,
gdzie :

K- sity dziatajgce na przekrdj
Kr — no$nos$¢ przekroju

95 —ogolny wspotczynnik statecznosci

—  nadproza , wienice

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie wykonanie nadproza z belek prefabrykowanych typu L19N.
Nad $scianami nosnymi w oznaczonym miejscu nalezy wykonac¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm i
25x40cm o zbrojeniu podanym na rysunku ..

Dane materiatowe

Beton C16/20 ( B20)

Stal zbrojeniowa A-lll 34GS

Stal profilowe S355

Elektrody EB150

Pustaki ceramiczne oraz pustak wapienno-piaskowy 15 i zapraw marki 5

Drewno klasy K27

Ocena stanu technicznego budynku nadbudowywanego

Wg wizji lokalnej i wykonanych odkrywek fundamenty budynku znajduja sie na poziomie -1,5 m ponizej poziomu
terenu i maja odpowiedniag do przeniesienia dodatkowych obcigzen z nadbudowy ( 70 cm) . Strop nad istniejgcym



garazem wykonany jest z prefabrykowanej ptyty kanatowej gr 24cm. Strop ten jest dostosowany do przenoszenia
obcigzen uzytkowych zwigzanych z nowg funkcja obiektu.
Poza tym nie zauwazono zadnych niepokojgcych zarysowac ani peknie¢ budynku.
Mozna stwierdzi¢ ze budynek nadaje sie do wykonanie projektowanej nadbudowy i rozbudowy i nie zagraza to
konstrukcji budynkéw znajdujgcych sie obok oraz budynkowi rozbudowywanemu.
11.2 Dach
Konstrukcja dachu szczegétowe dane patrz czes¢ konstrukcyjna opisu.
Dach stromy pokryty dachéwka ceramiczna.
Spadki jak na rysunku.
Uwaga:
-wetne mineralng mocowac wstepnie punktowo w celu zabezpieczenia przed wiatrem na czas montazu,
-izolacja termiczna wg technologii wybranego producenta w uzgodnieniu z Inwestorem
-w miejscu instalacji urzadzen stojgcych na dachu zastosowac¢ dodatkowe wzmocnhienia konstrukcji dachu w
uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.
-sposOb montazu i wykonania opierzen, wywietrzakow, wentylatoréw i innych elementéw wg systemu danego
producenta.
-pokrycie dachowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg danego producenta.
Warstwy przedstawiono na rysunkach przekrojéw.
11.3. Strop.
Nie dotyczy.
11.4. Sciany
11.4.1 Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna zgodnie z zapisami na rysunkach. Sciana zewnetrzna zostata zaprojektowana z betonu
komérkowego gr. 24 cm docieplona styropianem 20 cm Ib jako szkieletowa.
11.4.2. Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej. Sciany wewnetrzne sg $cianami murowanymi
jednorodnymi gr. 24 cm z gazobetonu lub wielowarstowymi w zabudowie lekkiej — gr. 10 cm ptyta g-k na stelazu.
11.5. Podciagi i nadproza
Zaprojektowano jak opisane na rys. konstrukciji.
11.6. Stupy
Stupy konstrukcyjne wylewane na budowie.
Wymiary stupéw oraz podstawowe zbrojenie podane zostato na rysunkach konstrukcyjnych.
11.7. Schody
Nie dotyczy.
11.8. POSADZKA PARTERU oraz ciagi komunikacyjne
Utozy¢ nalezy na kleju gresy antyposlizgowe R11. W czes$ci socjalnej i sanitariatow oraz komunikacji oraz sali
gtéwnej zaprojektowano posadzke wykonczong gresem.
11.9. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne - Elewacje
Kolorystyka- tynk nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowy 2mm malowany na jasny pastelowy, dachéwka w
kolorze ceglastym, uktadana podwadjnie w koronke, obrébki blacharskie rynny rury spustowe w kolorze
aluminium- szarym matowym, elementy detalu wykonane z blachy stalowej w kolorze aluminiowym- szarym
matowym, elementy drewniane konstrukcyjne widoczne pomalowac na kolor jasno szary transparentnym
lakierem.
Stolarka okienna i drzwiowa pcv/ drewno/ aluminiowa w kolorze szarym lub aluminium, dopuszcza sie kolor biaty.
Stolarka drwi wejsciowych — konstrukcja wzmocniona.
Detal zaprojektowano w niezbednym zakresie- podkresla on horyzontalny charakter obiektu.
Catosc¢ otynkowana tynkiem cienkowarstwowym - 2mm w kolorze pastelowym.
Szczegétowy opis znajduje sie na rysunkach elewacji.
Stolarka sp6jna w catym obiekcie.
11.10 Elementy wykonczeniowe
Podtogi
PODLOGA NA GRUNCIE
- wykonczenie w zaleznosci od rodzaju pomieszczen:
gres na zaprawie klejowe;j,
UWAGA:
— w komunikacji zastosowac¢ ptytki z gresu szkliwionego gr. 9 mm , 30x30cm- klasa Scieralnosci V — ( dla
gresu szkliwionego - trudnoscieralny) , antyposlizgowy, kolor wg uzgodnien z Inwestorem i nadzorem autorskim,
kolor jednorodny na catej powierzchni posadzki, projektuje sie jasnoszary z szarg fuga;
- gres na zaprawie klejowej ( w przypadku zastosowania zamiast kleju grubszej zaprawy betonowej nalezy
odpowiednio obnizy¢ rzedng podbudowy posadzki tak aby poziom posadzki po wykonczeniu byt jednakowy we
wszystkich pomieszczeniach)
—  cokoty posadzek z gresu wykonac z ptytek gresowych cokotowych;
— cokoty posadzek z wyktadziny wykonac¢ z wyktadziny, wytozy¢ na $ciane min. 20 cm — kolor wg uzgodnien z
Inwestorem i nadzorem autorskim, kolor ciepty i jasny, tatwy do utrzymania czystosci )
- w przypadku zastosowania posadzki z wyktadziny PCV z atestami : trudnopalnosci , higienicznym i
antyelektrostatycznym, kolor wg uzgodnien z Inwestorem i nadzorem autorskim;
- wszystkie posadzki w stanie wykonczonym muszg znajdowacé sig na jednym poziomie.
Tynki.




—  $ciany murowane wykonczy¢ tynkiem gipsowym lub cem. wap. kat. Ill.
— Cokot i elewacja docieplona tynk cienkowarstwowy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Powtoki malarskie.
- zastosowac na zewnatrz farby silikatowe szczegodlnie na elewacjach eksponowanych, wg systemu
wybranego producenta przy zachowaniu kolorystyki;
—  Sciany wewnetrzne murowane wykonczone tynkiem gipsowym lub cem.wap. kat.lll, malowane na jednolity
kolor, jasny, ciepty, pastelowy;
— llos¢ warstw wymalowah wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby,
jednak nie mniej niz 2;
Zabezpieczenia antykorozyjne i antygrzybiczne.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie :
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac np.: preparatem FOBOS M2L.
Okfadziny Scienne.
— W pomieszczeniach mokrych oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych $ciennych do wys. 2,0 m;
— Nad zlewozmywakami i umywalkami wykonac fartuchy z glazury szer.60-70 cm.
—  Cokot komunikacji wykonczony gresem w kolorze posadzki ;
Sufity :
W pomieszczeniach sufity podwieszone wykonczyé ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng ( w zaleznosci od
pomieszczenia) na ruszcie stalowym wg wybranego systemu, EI-30.
Sufity montowac na stelazach i wieszakach systemowych wg technologii producenta.
Kratki wentylacyjne
— zawory wyciggowe montowane w suficie podwieszonym.
Parapety wewnetrzne — z ptyt typu postforming gr. 3 cm lub PCV w uzgodnieniu z inwestorem ( kolor laminatu
biaty ).
Obudowy pion6w kanalizacji sanitarnej — z ptyt GKF wododpornych.
Wyposazenie.
Catos¢ wyposazenia technologicznego — wg dostawy inwestorskiej.
Ceramika i armatura tazienkowa — wg producenta wybranego przez inwestora, nad umywalkami przewidzie¢
lustra.
Inne elementy - wg projektéw branzowych.
11.11. Slusarka
11.11.1. Stolarka okienna
— Okna drewniane lub pvc w kolorze szarym / biatym z szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania
ciepta kO1,1 W/m?K. Zastosowac szklto bezpieczne.
11.11.2. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa.
—  wewnetrzna plycinowa typowa , model: ptaskie, gtadkie ( wypetnienie — ptyta wiérowa otworowa ) kolor biaty
lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim;
— oscieznice wewnatrzlokalowe — regulowane, kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem
autorskim, dopasowac do koloru drzwi;
Uwaga :
— skrzydta drzwi po otworzeniu nie moga zmniejszaé wymaganej minimalnej szerokosci otworu w Swietle
oscieznicy.
— drzwi do szatni, pomieszczen i zespotow sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o pow. 220
cm? oraz inne niezbedne akcesoria,
— wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz we wktadki patentowe z 3 szt. Kluczy.
11.12. Obrébki elementy zewnetrzne budynku
11.12.1 . Rynny dachu o min $r. 150 mm , rury spustowe daszkéw o $r. 120 mm — z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej PCV lub tytan -cynk —wg systemu wybranego producenta, kolor szary matowy.
11.12.2. Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm powlekanej w kolorze szarym lub tytan
-cynk.
11.12.3 Obrdbki blacharskie i opierzenia — systemowe z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 powlekanej w kolorze
szarym 9007 lub tytan -cynk. Wszystkie akcesoria do blachy ( wykonczenia otworéw, zakonczenia na obwodzie
potaci, itp. ) systemowe.
Wszystkie ciecia zabezpieczy¢ oryginalng farbg do zabezpieczania blachy dostarczang przez producenta.
Wszystkie obrdbki pionowe blacharskie w jednym kawatku, poziome z naktadka. Uszczelnienia systemowe masg
trwale plastyczna.
11.12.4. Woycieraczki zewnetrzne — systemowe wpuszczane w kostke .
11.12.5. Opaska betonowa wokot budynku min szer. 50 cm- z kostki betonowej
gr. 6 cm, kolor szary stanowi czes¢ okalajgcej komunikaciji.
11.13. 1ZOLACJE.
11.13.1. lIzolacje przeciwwilgociowe.
— na$cianach fundamentowych utozona folia kubetkowa
—  posadzki, przyziemiu i pomieszczeniach mokrych -2 x folia w ptynie
— izolacja dachu — dachéwka ceramiczna, pokrycie niepalne
11.13.2. Izolacje termiczne.
- dach — wetna mineralna min. 30cm



- podtogi na gruncie polistyren ekstrudowany o zamknietych porach, catkowicie i trwale odporny na zawilgocenie,
- strefa cokotu — z polistyrenu ekstrudowanego .
- Sciany zewnetrzne —styropian gr. 20cm
Wykona¢ w technologii i zgodnie z zaleceniami wybranego producenta przy zapewnieniu odpowiednich atestow.
11.13.3. Izolacja akustyczna.
— $cianki dzialowe — wetna mineralna wg wybranego systemu.
12.0. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE
Projektuje sie wyposazenie obiektu zgodnie z zapisami w cze$ciach branzowych.
UWAGA :
Szczegétowe opisy i dane dotyczgce projektowanych instalacji, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeh, uzasadnienie doboru, rodzaj i wielkos¢ urzadzen wyposazenia budowlano-
instalacyjnego obiektu sg zawarte w osobnych branzowych projektach budowlanych instalaciji.
12.1. Instalacja wodociagowa.
Patrz opis branzowy.
12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Patrz opis branzowy.
12.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Patrz opis branzowy.
12.4. Instalacja gazowa.
Nie dotyczy.
12.5. Instalacja wentylacyjna.
Patrz opis branzowy.
13.0. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Patrz opis branzowy.
14.0. INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE
Nie dotyczy.
15.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
15.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych.
Patrz opis branzowy.
15.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
Zaprojektowane przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Sciany zewnetrzne max U = 0,25 W/m2k
Drzwi zewnetrzne max U = 2,6 W/m?k
Okna i witryny max U = 1,7 W/m?k

Dach max U = 0,2 W/m?k

15.3. Gospodarka cieplna obiektu

15.3.1. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek o przegrodach zewnetrznych ze wspotczynnikami przenikania ciepta o wartosciach
ponizej wymaganych mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng -patrz opis projektu branzowego.

15.3.2. Wentylacja

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy poprowadzi¢ rurami stalowymi ocieplonymi posiadajgcymi atest ppoz,
niepalnymi odpornymi na wandalizm oraz niewrazliwymi na grzyby itp. oraz o min fi 15 lub przewodami
systemowymi innymi.

15.4. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z
oszczednoscig energii.

16. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Zgodnie opisem branzowym.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

17.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

17.1.1. Zapotrzebowanie na wode — patrz opis projektu branzowego.

17.1.2. Odprowadzenie $ciekdw — patrz opis projektu branzowego.

17.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

17.3. Emisja hataséw oraz wibraciji.

Obiekt realizowany jako budynek ustugowy, z projektowanym jego wyposazeniem oraz przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie powoduje szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

17.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyszta funkcja obiektu nie spowoduje niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

Budynek nie narusza uktadéw korzeniowych drzew.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowang i utwardzona.

17.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w nowoczesny i higieniczny sposéb. Przy tej technologii odpadki w
zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg styka¢ sie z otoczeniem, co zapewnia zachowanie higieny w



maksymalnym mozliwym stopniu. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg ewentualny negatywny wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepisow:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. [1]

(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami — Dz.U. z 2015r. poz.1422)
2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw. [2]

(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

83.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3]

(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

18.1. Wskazniki techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy istn/proj. dobudowy/ razem Pz= 96,82/18,64/115,46n7

- powierzchnia catkowita -proj. Pc= 246,17 m?

- powierzchnia uzytkowa-ist./proj/razem Pu= 81,7/109,56/191,26 m?

“ kubatura istn./proj./razem Kb=448,3/575,1/1023,4m?

- wysokos¢ budynku- proj. 10,95m

- dtlugos¢ budynku 14,99 m

- szerokosé budynku 9,84m

- ilo$¢ kondygnacii 2/ projekt | pietro objete projektem + kl. sch. /

18.2. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe. [1]

Budynek projektowany jest usytuowany na wydzielonym terenie (wlasnej dziatce budowlanej inwestora)
Wejscie gtdwne do budynku od strony placu utwardzonego.

Odlegtosc projektowanego budynku od budynku na sgsiedniej dziatce potozonego najblizej wynosi ok. 27,5m.
Przyjeto odlegto$¢ od zewnetrznej granicy dziatek , ktdra wynosi odpowiednio, od potudniowej min. 0,6m, od
zachodniej min. 5,8m, od potnocnej wiecej niz 4,0m od wschodniej przylega do istniejgcej swietlicy.

Budynek w zakresie uwarunkowan techniczno-uzytkowych zaliczany do niskich.

18.3. Funkcja budynku

Funkcja obiektu uzytecznos$ci publicznej. W sali | pietra bedzie znajdowac nie wiecej niz 30 0sob jednoczesnie.
18.4. Kategoria zagrozenia ludzi. [1]

Przyjeto kategorie zagrozenia ZL Il — dla | pietra w zakresie nadbudowy nad garazem.Garaz cze$¢ parterowa
jako odrebna strefa pozarowa PM- nie objeta opracowaniem oraz budynek gtdwny-jako odrebna strefa pozarowa-
nie objeta opracowaniem.

18.5.Pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozenia wybuchem — nie wystepujg. [1]

18.6. Ustalenie klasy odpornosci pozarowej obiektu. [1]

Dla obiektu ustala sie klase ,D” odpornosci pozarowej ( par. 212, ust.3) a elementy
budowlane odpowiadajg n/w. klasom odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ¥

pozarowej budynku
gféwna konstrukcja | strop”  |$ciana Sciana przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna' ?- |wewnetrzna" |dachu®
nos$na

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 (0—i) RE 130 |EI30 (0i) ¥ (0i)

(0—i)

Oznaczenia w tabeli:

R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,

E- szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) -nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.- o wys. min. 0,8m.

9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli

otwory w poftaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad

najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Gftéwna konstrukcja nosna — stupy zelbetowe i $ciany ceglane spetniajg klase odpornosci ogniowej min. R60.

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji mieszanej zelbetowej, murowane;.

4)
5)



Wszystkie elementy budowlane odpowiadaja stopniowi rozprzestrzeniania ognia NRO- uodpornione srodkiem
ogniochronnym. Pokrycie dachowe jako niepalne.
Uwaga.
- Pomieszczenia uzytkowe oddzielone od przekrycia dachu- przegrodgo klasie EI 30.
- Wejscie z poziomu | pietra do pomieszczen strychowych budynku gtdwnego zamkniete drzwiami o klasie EI 30.
- Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego - materiaty
dekoracyjne jako trudno zapalne
18.6 Strefy pozarowe. [1]
Budynek objety projektem w cze$ci nadbudowy — | pietro wraz z klatkg schodowg stanowi jedng strefe pozarowg
ZL Ill. Pozostate jak pkt 18.4- nie objeta projektem. Sciana obudowy klatki schodowej w tym i nadbudowy stanowi
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 wobec budynku gtdwnego jako odrebnej strefy pozarowej
— z zachowaniem warunkdw pa. 271 ust. 11 w zwigzku z par. 271 ust. 10 [1].
18.7.Warunki ewakuacji. [1i2]
- dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLIIl ( sala) nie przekraczajg wielko$ci dopuszczalnej do 40m do
wyjscia na droge komunikacji ogdinej, od pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz dojscie ewakuacyjne o dfugosci
< 30m.
- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz o szer. w $wietle oscieznicy 90+30

cm. przy czym skrzydfo gtowne nieblokowane o szerokosci min. 0,9m. w $wietle,
-drogi i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02 1 04 : 1992R.- dot. ZLIII;
ponadto awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne pkt 18.9 ( ze wzgledu na specyfike obiektu)
Drzwi okre$lone klasg odpornosci ogniowej wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce.
Obudowa zewnetrzna klatki schodowej o klasie REIE0 w tym otwory- drzwi o klasie EI30, okna o klasie EI30
( par. 249 ust. 6 [1], $ciana obudowy klatki chodowej od strony budynku gtdwnego spetnia tez funkcje $ciany
oddzielenia ppoz.
Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego [1]
W strefie pozarowej ZL Il materiaty dekoracyjne jako trudno zapalne
18.8 Urzadzenia przeciwpozarowe. [1i2]
Na drogach ewakuacyjnych dos$wietlonych swiattem sztucznym zastosowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
samoczynnie zatgczajgce sie po zaniku o$wietlenia podstawowego o natezeniu min. 1lux z modutem awaryjnym
min. 1 godzina. / branza elektryczna /
18.9.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. [1]
W strefie pozarowej ZL Ill w cze$ci miedzy stropem a sufitem prowadzone instalacje elektryczne. / sufit ptyta o
klasie odpornosci ogniowej El 30 Instalacja co i wody oraz elektryczna o $r . > 4cm. poprowadzona z istniejgcego
budynku przy przejsciu do projektowanego budynku przez Sciane oddzielenia ppoz. zabezpieczona przepustem
instalacyjnym o klasie EI60. / branza sanitarna i elektryczna /.
Inne techniczne- ochrona odgromowa zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie./ branza elektryczna /
18.10. Podreczny sprzet gasniczy. [2]
Na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il zabezpieczono gasnicami o masie $rodka gasniczego co
najmniej 2 kg lub 3 dm3. Gasnice proszkowe ABC rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych, widocznych,
odpowiednio oznakowanych z dala od zrédet ciepta, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.
Dostep do gasnic zachowac o szerokos$ci co najmniej 1m z doj$ciem nie dtuzszym niz 30m.
18.11. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. [3]
Wymagane dla budynku jeden hydrant o wydajnosci 10dm3/s przy 0,2MPa. Zgdang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewnia wiejska sie¢ wodociggowa i wskazuje sie istniejgcy hydrant DN80 na tej sieci
obejmujgcy swoim zasiegiem chroniony obiekt . Wskazany hydrant zapewnia odlegtosc¢ od obiektu min.72m <
wymaganych do 75m.
18.12. Droga pozarowa. [3]. Nie wymagana. Zapewniony bezkolizyjny dojazd do budynku.
19. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbiér nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
20.NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z pdzniejszymi zmianami) projektant
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczace uzytych do budowy materiatow budowlanych, zgodnie z
zapisami w prawie budowlanym, ktére nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Ponadto za nieistotne odstepstwa od
projektu uwaza sie:-przesuniecie piondw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o ok. 30 cm a takze dopuszcza sie
zastosowanie typowych elementéw pionéw dowolnego producenta; -zmiane odcienia koloru elewac;ji.
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