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Wierzbna budowlanka2 nadbudowa xx PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
_____________ 1451112000 Roboty rozbiorkowe N
1'KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgeej sig do uzytku m?2
d. -1!0506-04
_9.8478.84"11 = . m? | 106.508 |
. [ — o - | RAZEM | 106.508
2 KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce; sie do uzytku m |
d.1 0506-05
. 9.84*2"1.1 m 21.648
RAZEM 21.648
3 KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.1 0506-068
|4.8%4 - m 19.200|
L | RAZEM | 19.200
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu m3
d.111101-03 samochodem dostawczym na odleglosc do 1 km | |
poz.1*0.04 m3 | 4.260
po0z.2*0.1 m3 2.165
poz.3*0.1 m3 1.920i
o | _ - |
L | [RAZEM 8.345
2.45262500-6 | Roboty murowe ) o ) ) o
5IKNR 0-27 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.2[0180-02 kdw ceramicznych (pidro i wpust) |
[9.84+11.04}*2*3.03 m2 126,533
-1.5%0.9*3 m2 -4.050|
_ - - i | RAZEM 122,483
61 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceq. z cegiet pojedyn- [sz
d.210126-01 czych, bloczkow i pustakow |
3 - |szt 3.000
. ' RAZEM 3.000
7 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murewanych grubosci 1 szt
d.2 0126-02 ceg. z cegief pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
! 1 = szt | 1.000
T _ B . - — | RAZEM 1.000
_.3,45262300-4 |Strop nad parterem + roboty zelbetowe ) |
8KNR 0-20  ‘Podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 wde- |m3
d.3{0271-01 skowaniu wariant Il {transport betonu pompg)
0.25%0.25%(9.84*2) m3 1.230
0.25%0.25%(11.04*2) m3 1.380
|
| | | RAZEM 2.610
9 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety 't
d.3 0290-03 gladkie
12.61*70/100%0.3 t 0.548
RAZEM | 0.548
10 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monalitycznych budowli - prety |t [
d.3 0280-04 zebrowane
2.61°70/1000.7 o t | 1.279
- - B RAZEM 1.279
_A]45261100-5 Wieczba dachowa )
11 Dostawa i montaz podbitki malowane) m?
d.4]analiza indy-
widualna
10.23+0.40)"5.08+6.58*2 m2 14.692 .
o | RAZEM 14.692
12 KNR 2-02 Dachy z wigzardw deskowych z tarcicy nasyconej ¢ rozpietosci 7.5 m mz2
d.4 0405-01 ‘ |
9.84*11.04%1.2 m? 130.360|
- _ I § ] RAZEM | 130.360
545261200-6 Pokrycie dachowe - ) B
13/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 | 'm2 |
d.5 0103-02 m
8.84*8.84*1.2 . |m2 116,191
l B B | RAZEM | 116.191
14 KNR AT-08 tacenie - rozstaw tat 40 cm m?
d.50101-06
— = 0z.13 - m2 116.191 ]
- - RAZEM | 116.191
15 KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,7mm m |
d.5 0508-04
. |10.02 [m 20.000
- 1 » o 1 RAZEM ! 20.000
16 KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.6 0510-03
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*8.50 m 17.000|

T B - RAZEM | 17.000
17 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr.0, 'm2 | =
d.5/0506-02 7mm |

[0.33%(10.0*2) m2 6.600!

- 110.0%0.30*2<wiatrownice> - m? 6.000] |
_J - - - RAZEM i 12.600
18] KNR 2-02 Pokrycie dachdw dachowka karpidwka ceramiczna w koronke m? i |

d.5 0504-04 i
analogia
poz. 14 R o m? 116.191
- - RAZEM 116.191
19| KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy 'm
d.5/0104-06
| 14,99*2 ~Im | 29.980 -
! | RAZEM ~_ 79.980
20/ KNR K-05 Montaz odpowietrznika kanalizacji sanitarnej szt
d.5 0210-02
3 szt. 3.00G
_ o _ RAZEM | " 3.000
21 Dostawa i montaz wywiewki kanalizacyjnej z kominkiem i glowicg wentylacyng szt |
d.5 analiza indy- |
widualna
5 |szt 5.000
| | RAZEM ~ 5.000
22 Dostawa i montaz przej$cia dachowego z kominkiem i gtowica wentyiacyng szt
d.5 analiza indy- )
widualna
4 szt 4.000 |
RAZEM 4,000
23; KNR AT-09 | Akcesaria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
A o4 S .m 11.040
e am RAZEM 11.040
24 KNR AT-08  Akcesoria do pokryC dachowych - wentylacja ckapu m !
d.5 0104-03
| 11.04*2 m 22.080 -
| | RAZEM 22.080
25 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.5 0104-06
|analogia !
| s o lszt.  s.000'
[ RAZEM | 8.000
6454210004 |Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa )
26i Dastawa | montaz okien PCV z profili min. piecickomorowych kolor biaty 01 szt
d.6 analiza indy- |(900 x 1500)
widualna
13 |szt 3.000
| | RAZEM 3.000
27 Dostawa i montaz drzwi wew (900 x 2100), Drzwi wzmocnione z izolacjg | sa- |szt
d.6analiza indy- |mozamykaczem. Dwa zamki patentowe z kompletermn kluczy. |
widualna i
1] - 3 e - szt ~3.000
i) D | B ) | ' RAZEM 3.000
28 | Dostawa | montaz drzwi wew (800 x 2050). Drzwi wzmacnione. szt ! ‘*
d.6|analiza indy- 1
widualna | ! |
la szt 3.000]
| | ey e — RAZEM 3.000
29 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu szerokosci 30cm m
d.6 2119-02 |
1.1*3 'm 3.300
| RAZEM 3.300
7 45262500-6  Scianki dzialowe ) o
30 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkdw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m?2 f
d.7/0165-02 ceramicznych np. typu (pidro i wpust)
(1.45+0.95+2.25+1.36+1.0+0.1*5+1.5+1.4+4.02+3.92+1.33+1.36+1.2,*3.03 \m? 67.387 o
| RAZEM i 67.387
31 KNR 2-02 | Otwory w Scianach murcwanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 'm
d.7/0128-05 |
1.2°6 m | 7.200
' 1 [ RAZEM _7.200
8 454100004  Roboty tynkarskie -
32 KNR 8-03 | Przygotowanie podioza mechanicznie lmZ ‘ [
d.8 0309-06
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . §m. Poszcz Razem
| | poz.30"2+.0z.5 - . m?2 | 257.257
S ee— o | RAZEM 257.257
33{ KNR §-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na écianach sposobem maszynowym dwu- | m?2 [ [
d.8 0104-05 warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowane
102.32 m? 257.257
RAZEM 257.257
9]45421141-4  Zabudowy z ptyt G-K o ] o
34|KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt uktada- 'm?2
d.9{0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15cm
analogia
9.84*11.04 ) m? 108.634
o | RAZEM 108.634
35{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z piyt ukiada- |m2
d.910613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 15cm
L [0z.34 ) m2 | 108.634 -
| B | - — | RAZEM 108.634
36/KNR AT-09  Folia paroizolacyjna uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 m [mz
d.9/0103-02 |
— £0z.34 B m2 108.634
. RAZEM | 108.634
37 KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych Ogien na metalowej konstruk- | m?2 |
d.910201‘02 cji nosnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, adpornoéé
| ogniowa F 1/E| 60
| 10z.34 o - |m2 108.634
| B ) B ___ - RAZEM | 108.634
38! Dostawa i montaz klapy rewizyjnej na poddasze szt
d.¢!analiza indy-
Iwidualna
1 - szt | 1.000
| RAZEM | 1.000
10 45430000-0 |Okladziny $cianne - = : —
39 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 |
d.10 202 1134-02
—| |p0z.30 o _om2 67.387
= 1 | - B | RAZEM 67.387|
40 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych | wilgotnyeh (fazienki, kuchnie pralnie itp.) m2 [
d.10,01 15-03 |oraz balkondw i tarasdw pod okladzing ceramiczng plynna folig uszczelniajacs;
i Ipowlerzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny | I
| N £02.39 ) _Im2  67.387]
! ) ) - : RAZEM ! 67.387|
41 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 ¢cm - na klgj m2
d.10 0829-04 ’
poz.39 B |m?2 67.387
. o | _ RAZEM 67.387
11 45442100-8 Roboty malarskie - -
42 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- m2 | |
d.11 1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
_ £02.5+002.37 = - m? 231.117] il
i (| S——— - E .  RAZEM 231.117
__12 45430000-0 Okladziny podtoyowe - o
43| KNR 4-01 Wylewka zbrojona- analogia-Uzupeinienie posadzki cementowe] o powierzchni | m2 |
d.12/0803-03 1.0-56.0 m2 w jednym migjscu z zatarciem do potysku i
'kaik, wlasna
| 11.04*9.84 m? 108.634 ]
il ' | RAZEM 108.634
44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2 |
d.12 1108-07
11.04*9.84 m2 108.634| |
| RAZEM 108.634
45 NNRNKB |{2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.121202 1134-01
L 11.04*9.84 o m?2 108.634
! | - . RAZEM 108.634
46{KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.12|01 15-02 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng plynng folig uszczelniajaca; |
! powierzchnie poziome, z wkiadkg z widkniny
i 102.45*0.3 m2 32.590 i
| RAZEM 32.590
47 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowang m2
d.12|1118-04
00z.45 N _ |m? 108.634
o o — RAZEM 108.634
48/KNR 0-12 Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.12f1119-02
: 1235 m 123.500
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| RAZEM 123.500
13454430004 |Roboty dociepleniowe . ) I
131 _|Docieplenie $cian parteru i pietra B - o
49 KNR-W 2-02 | Oslony okien folig polietylenowa 'm2
d.13/0923-01
A
| 1.50%0.9*3 m? 4.050! !
B e RAZEM i 4.050
50'KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-  'm 1
d.13/2612-09 kolowej |
A I
9.84"2+11.04 m 30.720' _
| - B RAZEM | 30.720
51/KNR 0-23  |Qcieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi gr.17cm - przyklejenie ptyt m2
d.13/2612-01 styropianowych do scian |
A
[9.84+11.04]*2*9.0 :m2 375.840 _
| — - | RAZEM 375.840
52 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- [szt
d.13/2612-05 |ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
A
A 4*poz. 51 szt 1503.360‘
] - ] _RAZEM | 1503.360
53 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- 'm [
d.13 2612-08 pukiych katownikiem metalowym i
N
- 3.9*3+3.15*2<narozniki budynku> B |m 18.000]
| i | . RAZEM i 18.000
54 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- m2 i
d.13/2612-06 ki na écianach I |
A |
| | poz.51 B m?2 | 375,-§_4_OE S —
_ B B _ ] RAZEM 375.840
55 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przykigjenie warstwy siat- m?2
4.13/2612:07 ki na osciezach ;
A |
[1.5°2+0.9]*3*0.25 . mz2 2,925
| RAZEM : 2.925
56/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2 |
d.13|0932-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowe] masy tynkars- f
A kiej |
£02.54+p02.55 N |m2 378765
. - | RAZEM 378.765
57 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wykonana recznie m2
d.13 0932-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - §ciany ptaskie | powierzchnie poziome
.1/0932-06 |z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokoéci do 30 cm |
_ |p02.56 m2 378.765|
= RAZEM |  378.765
58 KNR AT-31  Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podioze stabo chiona- |m2 !
d.13/0602-01 ce RAL 7035 |
1 | +
poz.57 m2 378.785,
RAZEM 378.765
59 Dostawa i montaz parapetow stalowych zewnetrznych m |
d.13 analiza indy- ‘ |
1, widualna !
1.10*3 . o m 3.300
[ ) . I RAZEM 3.300
B0|KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych - podsufitka drewniana m?2 i
d.13|2614-01 *
.1 analogia : ‘
| [9.84*2+11.04]°0.60 om2 b 18.432!
| - | RAZEM | 18.432
13.2/45111290-7 Rusztowanie o -
681 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podiuznym ram 2, |m?2
d.13/1651-01 ‘57mowys. do 10 m
2 |
19.8472+11.04]*10.0 m?2 307.200
o . RAZEM _307.200
62 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13/r.16 (p0z.:60,51,52,53,54,55,56,57,58) i
.2.2.82,5.15
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