
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Andrzej Niczyporuk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna; CPV 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnejBRANŻE:

58-130 Żarów ul. Zamkowa 2ADRES INWESTORA:

Gmina ŻarówNAZWA INWESTORA:

Wykonanie instalacji odgromowejNAZWA INWESTYCJI:

Wierzbna dz. nr 120/6, 120/8, 120/9. 120/10, 120/12ADRES INWESTYCJI:

58-150 Strzegom  ul. Armii Krajowej 12CIGNUS ARCHITEKTURA

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2154  Użytkownik: UEiK ELKOM



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

KNNR 5 
0601-01

1
d.1

51,400m51,4

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach obsadzanych

KNNR 5 
0601-01

2
d.1

57,300m57,3

RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5 
0612-06

3
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5 
0612-01

4
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

KNNR 5 
0611-11

5
d.1

14,000szt.14

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

KNNR 5 
0101-02

6
d.1

31,200m31,2

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5 
0601-03

7
d.1

31,200m31,2

RAZEM

szt.Iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych -
montaż na słupach stojących

KNNR 5 
0609-01

8
d.1

3,000szt.3

RAZEM

m2Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o
grubości 16-20 cm

KNNR 5 
0719-02

9
d.1

7,000m27

RAZEM

m2Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości
8 cm na podsypce piaskowej

KNNR 5 
0720-10

10
d.1

7,000m27

RAZEM

mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III

KNNR 5 
0605-02

11
d.1

44,700m44,7

RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie

KNNR 5 
0611-01

12
d.1

8,000szt.8

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5 
1304-03

13
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-04

14
d.2

3,000szt.3

RAZEM
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