OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznych wod-kan. i c.o. dla budynku uzytecznosci publicznej w Wierzbnej dz. nr
120/6,120/8,120/9,120/10,120/12 gm. Zaréw

1. Podstawa opracowania

e Podkiad geodezyjny planu sytuacyjnego
e Projekt budowlany

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji wewnetrznych dla budynku i wchodzi w sktad projektu
budowlanego.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek istniejacy, nadbudowywany, murowany, nie podpiwniczony.

Teren ptaski. Budynek zasilany bedzie w wode istniejgcym przytaczem z sieci wodociggowej, Scieki z
budynku odprowadzane beda istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Zasilanie instalaciji c.o.
elekiryczne.

4. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Budynek zasilany bedzie isthiejgcym przytagczem wody z sieci wodociggowe;j.

Wiaczenie projektowanej instalacji wykonac z istniejacego budynku, w miejscu wskazanym na rysunku rzut
pietra. Opomiarowanie zuzycia wody istniejacym wodomierzem gtéwnym w istniejgcym budynku.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianie lub posadzce. Podej$cia do przyboréw sanitarnych cieptej i
zimnej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie (mozna zastosowaé
rury miedziane).

Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalnos$c¢ cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur cieptej i
zimnej wody systemem ,rura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury prowadzone w bruzdach
w Scianie zaizolowac¢ termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm
dla rur do dn35.

Po zakonczeniu montazu instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1 godziny.
Instalacje przeptukac i napemi¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.
Probke wody z instalacji podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Zasilanie w cieptg wode przewidziano z proj. elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody szt. 3 np.
Ariston Kospel EPS 2 Twister 4,4kW.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowang
instalacje wtagczy¢ w miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PCW
kielichowych z uszczelkg gumowa, tgczonych na wcisk.

Przybory sanitarne podiaczy¢ do pionu 2110 zlokalizowanego jak na rysunku.
Pion zakonczyé rurg wywiewng @110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej czesci uzbroi¢ w czyszczak.
Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykona¢ przez utozenie ciggéw

poziomych ze spadkiem min. 2,0%.

6. Instalacja c.o.
Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.

W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegréd budowlanych do obowigzujacej normy.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki elektryczne np. f-my Purmo YALIC
C.



Uwagi ogdine

W/w roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych c.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przytgcze wody zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04.

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Sakowska

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania rob. budowl. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadz. cieplnych, wentylac., gazowych, wod- kanalizacyjnych nr 339/DOS/11



