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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"MROWINY - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"
1(45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe - drogowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV (m?3
d.1./0209-02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1/0210-03
553.96 m3 553.96
RAZEM 553.96
2 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1
997.13 t 997.13
RAZEM 997.13
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.1./0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazddéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
529.40 m2 529.40
RAZEM 529.40
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-05 piaskowej
1
110.90 m 110.90
RAZEM 110.90
5 Oczyszczenie, posortowanie, zatadunek reczny i wywiezienie samochodami  |m3
d.1.|kalk. wlasna |samowytadowczymi materiatow kamiennych z rozbiérki
1
(529.4*0.16)+(110.9%0.3*0.2) m3 91.36
RAZEM 91.36
2(45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja drég gminnych
1
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1{z.0.2.13.
9902-03
2285.3 m2 2285.30
RAZEM 2285.30
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |[m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1{z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
2285.3 m2 2285.30
RAZEM 2285.30
8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia
1.1{z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo§¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
2285.3 m2 2285.30
RAZEM 2285.30
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdéw na
1.1|1z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
2176.5 m2 2176.50
RAZEM 2176.50
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.2./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazddw na godzine
2176.5 m2 2176.50
RAZEM 2176.50
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.11z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
2133.80 m2 2133.80
RAZEM 2133.80
2.2 Konstrukcja poboczy
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12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.2./0204-05 niu 10 cm
2|analogia
609.50 m2 609.50
RAZEM 609.50
3 Oznakowanie pionowe
13|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.3|0702-01 na godzine
z.0.2.13.
9902-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
14|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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