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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa pomiędzy Gminą Żarów z siedzibą przy ul. Zamkowej 2,  

58-130Żarów, a WP Projekt Przemysław Woch, ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław. 

 

 Obowiązujące normy: 

o N SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

o Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa; 

o EN 12464 -1 Oświetlenie dróg; 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej w pasie 

drogowym wraz z elementami oświetlenia. Zakres inwestycji obejmuje:Budowę oświetlenia 

drogowego  w miejscowości Wierzbnagm. Żarów (dz. nr 164/1, 660/2, 720, 723, 800/6 i 

808/19 obręb 0017-Wierzbna). Zasilanie projektowanych latarni oświetlenia ulicznego, 

odbywać się będzie kablem typu YAKXS 4x35mm2, z nowoprojektowanej szafy sterowania 

oświetleniem SO-1 zasilanej kablem YAKXS 4x35mm2 ze złącza kablowo-pomiarowego  

ZK-WI według warunków zasilania nr WP/025584/2019/O04R02 TD/OWB/OMP 1013416272 

wydanych przez Tauron Dystrybucja. Całość oświetlenia pozostanie na majątku i 

eksploatacjiGminy Żarów. 

W pasie drogowym znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci: 

o sieci energetycznej, 

o sieć wodociągowa, 

o sieć kanalizacyjna, 

o sieć teletechniczna. 

3. Rozwiązania projektowe 
 

 Projekt przewiduje budowę oświetlenia w miejscowości Wierzbna gm. Żarów. 

Zasilanie projektowanych latarni oświetlenia ulicznego, odbywać się będzie kablem typu 

YAKXS 4x35mm2, z nowoprojektowanej szafy sterowania oświetleniem SO-1 zasilanej 

kablem YAKXS 4x35mm2 ze złącza kablowo-pomiarowego ZK-WI zlokalizowanym zgodnie z 

planem sytuacyjnym według warunków przyłączenia nr WP/025584/2019/O04R02 

TD/OWB/OMP 1013416272 wydanych  przez Tauron Dystrybucja. Miejscem rozgraniczenia 

własności sieci : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia 

przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym ZK-WI w kierunku instalacji odbiorcy. 

Lokalizacje projektowanych latarni przedstawiono na Rys. 02: Plan sytuacyjny. 

 Rodzaj oświetlenia i zakres. 
 
Klasa oświetleniowa ME5 (L≥0,5 cd/m2, Uo≥0,35, Ul≥0,4, TI≤15; SR≥0,5 gdzie: L- 
luminacja średnia, Uo- równomierność luminacji całkowitej, Ul-równomierność 
luminacji wzdłużnej, TI- wskaźnik wzrostu wartości progowej kontrastu w %, SR-
wskaźnik oświetlenia poboczy); 
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 UWAGA. Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano przy zastosowaniu programu 

DIALUX przyjmując do obliczeń oprawy oświetleniowe wg wykazu poniżej oraz ich 

rozmieszczenie zgodnie z planem sytuacyjnym. Wymagania oświetleniowe zostały 

spełnione. Zastosowanie innych opraw oświetleniowych lub zmiana lokalizacji, wysokości 

zawieszenia itp. może spowodować, że założenia oświetleniowe nie będą spełnione. 

 Słupy i zasilanie 
 

Słupy oświetleniowe:  

np.  typu SAL-9; h=9m, montaż opraw na wysięgniku WR-4/1 l=0,5m. 

Zastosowaćsłup i wysięgnik typu aluminiowegow kolorze oliwkowym, montowany na 

fundamencie, krańcowy słup należy uziemić, zerowanie słupa linką LY 6mm2 w kolorze 

żółto zielonym, drzwiczki latarni mają zostać umieszczone od strony przeciwnej 

nadjeżdżających pojazdów,  numerację słupa należy nanieść na wysokości 2,5m od 

poziomu gruntu od strony ulicy. 

Oprawy oświetlenia zewnętrznego- np. typu LED Luxon Cordoba 77W.  

W wykonaniu aluminium-szkło, w II klasie ochronności i szczelnością nie mniejszą niż  

IP-65 w kolorze oliwkowym. 

Fundamenty- np. typu B-71.  

Fundament zabezpieczyć czarną farbą bitumiczną 

System sterowania: System sterowania oświetleniem ulic typu CPA 4.0 firmy RABBIT.  

System działa automatycznie zgodnie z programem czasowym i w funkcji natężenia 

oświetlenia oraz z możliwością sterowania ręcznego. Sterowanie, programowanie a 

także interwencyjne załączanie oświetlenia realizuje się bezpośrednio z szafy sterowania 

oświetleniem.  

Linia kablowa- typu YAKXS 4x35mm2 

Z projektowanej szafki SO-1 przewiduje się zbudowanie linii kablowej  typu  

YAKXS 4x35mm2 do projektowanych słupów oświetleniowych poprzez złącze IZK z 

wkładką topikową 2A zgodnie z planem sytuacyjnym. Linie kablowe prowadzone będą 

zasadniczo w ziemi natomiast przy skrzyżowaniach z wjazdami oraz obszarem miejsc 

postojowych zastosować rury osłonowe typu SRS 110 zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Kable nN układać w wykopie na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej o grubości 

10cm. Po ułożeniu kabla przysypać go warstwą piasku o takiej samej grubości, a 

następnie 20cm warstwą gruntu rodzimego, z którego usunąć należy  kamienie i inne 

duże obiekty. Po lekkim zagęszczeniu należy ułożyć folię koloru niebieskiego (dla kabli 

nN). W dalszej części rów kablowy zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i 

innych części obcych o ostrych krawędziach. Poszczególne warstwy należy zagęszczać 

po nasypaniu kolejnej 20cm warstwy gruntu. Nadmiar gruntu usunąć. Przy podejściach 

do słupów oświetleniowych należy pozostawić zapas kabla o długości około 1,5m. 

Przepusty układać ze spadkiem umożliwiającym spływ wody. Wprowadzenie kabli do rur 
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osłonowych i przepustów uszczelnić. Wraz z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną 

25x4, w odcinkach między zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych.  

Kable powinny być zaopatrzone w oznaczniki kablowe stosowane przez właściciela sieci. 

Na oznacznikach kablowych należy umieścić następujące informacje: 

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej 

- oznaczenie kabla  

- napięcie znamionowe w [V] 

- znak użytkownika kabla  

- rok ułożenia. 

Projektowane kable należy objąć ochroną przeciwporażeniową poprzez uziemienie 

ochronne. Przed rozpoczęciem robót dokonać lokalizacji istniejących instalacji 

podziemnych przyrządem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Ze względu na 

istniejące instalacje podziemne roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. Całość 

wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Sieć zasilająca punkty świetlne zostanie wykonana w układzie TN-C jako kablowa. 

Oprawę należy podłączyć do złącza słupowego za pomocą przewodów YDY 3x2,5mm2 . 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy pod linie kablowe wykonywać 

bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Nawierzchnie oraz tereny zieleni, które podczas prac związanych z budową zostały 

naruszone lub uszkodzone, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Szafa sterowania oświetleniem- Wykonać nową projektowaną szafę sterowania 

oświetleniem SO-1 zgodnie z schematem szafy oświetleniowej. Wielkość obudowy 

dostosować do złącza kablowo-pomiarowego ZK-WI.  

 

Uziemienie ochronne oraz ochrona przepięciowa-Sieci elektroenergetyczne niskiego 

napięcia dla prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych w warunkach 

normalnych oraz ochrona przeciwporażeniowa w warunkach zakłóceniowych muszą być 

wyposażone w uziemienia robocze. Rezystancja uziemienia roboczego linii n/n nie 

powinna przekraczać 30Ω. Wraz z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną 25x4, w 

odcinkach między zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych. Bednarkę przy 

podejściu do słupów i szaf malować antykorozyjnie do głębokości 30cm. 
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Rys. 1 Zabudowa i oznakowanie uziemienia na liniach nn i latarniach; 

Tabela 1 Zestawienie materiałowe dla budowy oświetlenia. 

Lp. Opis Jedn. Przedm. Przedmiar 

1 Kabel YAKXS 4x35 m 947 

2 
Szafa oświetleniowa 

wraz z 
fundamentem  

 
szt. 1 

3 
Oprawy 

oświetleniowe 
Np. Cordoba 

LED 77W 
szt. 21 

4 

Słupy 
oświetleniowe wraz 

z tabliczkami 
bezpiecznikowymi  

np.SAL-9 szt. 21 

5 Wysięgnik 

np. 

WR-4/1 
l=0,5m  

szt. 21 

6 
Fundament pod 

latarnie 
np. B-71 szt. 21 

7 Uziemienie   kpl 6 

8 Bednarka 25x4 m 878 

9 Rura ochronna SRS 110’ m 135 

10 
Przewiert 

sterowalny 
SRS-G 110’ m 22 
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4. Uwagi Końcowe 

o Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i 

przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w 

rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od dnia 

19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 póz. 401 z dni. 19.03.2003. 

o Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

o Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem. 

o Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia 

i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz właścicieli terenu. 

o Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. 

o Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych. 

 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

Przedmiot opracowania jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

6. Zakres oddziaływania inwestycji 
 

Zakres opracowania znajduje się w całości w granicach pasa drogowego. 

7. Informacja BIOZ 

 
Przy projektowanych robotach występują zagrożenia wyszczególnione w art. 20 ust. l 

pkt Ib Prawa Budowlanego oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 

(praca w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych) przez co zachodzi konieczność 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy. 
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8. Załączniki 

8.1. Uzgodnienie projektu przez Gminę Żarów 
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8.2. Warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja 
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8.3. Protokół Narady Koordynacyjnej 
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9. Spis rysunków 
 

Rys. 01 – Plan orientacyjny 

Rys. 02 – Plan sytuacyjny 

Rys. 03– Schemat budowy oświetlenia 

Rys. 04 – Schemat szafki oświetleniowej 
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Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 
 


