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1. Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Gming Zaréw =z siedzibg przy ul. Zamkowej 2,
58-130Zaréw, a WP Projekt Przemystaw Woch, ul. Torufiska 2/19, 51-164 Wroctaw.

e Obowigzujgce normy:
o N SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
o Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
o EN 12464 -1 Oswietlenie drog;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej w pasie
drogowym wraz z elementami oswietlenia. Zakres inwestycji obejmuje:Budowe oswietlenia
drogowego w miejscowosci Wierzbnagm. Zaréw (dz. nr 164/1, 660/2, 720, 723, 800/6 i
808/19 obreb 0017-Wierzbna). Zasilanie projektowanych latarni oswietlenia ulicznego,
odbywaé sie bedzie kablem typu YAKXS 4x35mm?, z nowoprojektowanej szafy sterowania
o$wietleniem SO-1 zasilanej kablem YAKXS 4x35mm? ze zitgcza kablowo-pomiarowego
ZK-WI| wedtug warunkow zasilania nr WP/025584/2019/004R02 TD/OWB/OMP 1013416272
wydanych przez Tauron Dystrybucja. Cato$s¢ oswietlenia pozostanie na majatku i
eksploatacjiGminy Zarow.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
o sieci energetycznej,
o sie¢ wodociggowa,
o siec kanalizacyjna,
o siec teletechniczna.

3. Rozwigzania projektowe

Projekt przewiduje budowe o$wietlenia w miejscowosci Wierzbna gm. Zaréw.
Zasilanie projektowanych latarni oswietlenia ulicznego, odbywaé sie bedzie kablem typu
YAKXS 4x35mm? z nowoprojektowanej szafy sterowania o$wietleniem SO-1 zasilanej
kablem YAKXS 4x35mm? ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-WI zlokalizowanym zgodnie z
planem sytuacyjnym wedtug warunkdéw przytagczenia nr WP/025584/2019/004R02
TD/OWB/OMP 1013416272 wydanych przez Tauron Dystrybucja. Miejscem rozgraniczenia
wlasnosci sieci : zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK-WI w kierunku instalacji odbiorcy.
Lokalizacje projektowanych latarni przedstawiono na Rys. 02: Plan sytuacyjny.

e Rodzaj oswietlenia i zakres.

Klasa oswietleniowa ME5 (L=0,5 cd/m? U,20,35, U==0,4, TI<15; SR=0,5 gdzie: L-
luminacja $rednia, U,- réwnomiernos¢ Iluminacji catkowitej, Ui-rownomiernosc
luminacji wzdtuznej, TI- wskaznik wzrostu wartosci progowej kontrastu w %, SR-
wskaznik oswietlenia poboczy);



UWAGA. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy zastosowaniu programu

DIALUX przyjmujgc do obliczen oprawy oswietleniowe wg wykazu ponizej oraz ich
rozmieszczenie zgodnie z planem sytuacyjnym. Wymagania oswietleniowe zostaty
spetnione. Zastosowanie innych opraw os$wietleniowych lub zmiana lokalizacji, wysokosci
zawieszenia itp. moze spowodowagé, ze zatozenia odwietleniowe nie bedg spetnione.

e Slupy i zasilanie
Stupy oswietleniowe:
np. typu SAL-9; h=9m, montaz opraw na wysiegniku WR-4/1 |=0,5m.

Zastosowacstup i wysiegnik typu aluminiowegow kolorze oliwkowym, montowany na
fundamencie, krancowy stup nalezy uziemié, zerowanie stupa linkg LY 6mm2 w kolorze
z6tto zielonym, drzwiczki latarni majg zosta¢ umieszczone od strony przeciwnej
nadjezdzajgcych pojazdéw, numeracje stupa nalezy nanie$¢ na wysokosci 2,5m od
poziomu gruntu od strony ulicy.

Oprawy oswietlenia zewnetrznego- np. typu LED Luxon Cordoba 77W.

W wykonaniu aluminium-szkto, w Il klasie ochronnosci i szczelnoscig nie mniejszg niz
IP-65 w kolorze oliwkowym.

Fundamenty- np. typu B-71.
Fundament zabezpieczy¢ czarng farbg bitumiczng
System sterowania: System sterowania o$wietleniem ulic typu CPA 4.0 firmy RABBIT.

System dziata automatycznie zgodnie z programem czasowym i w funkcji natezenia
oswietlenia oraz z mozliwoscig sterowania recznego. Sterowanie, programowanie a
takze interwencyjne zatgczanie oswietlenia realizuje sie bezposrednio z szafy sterowania
osSwietleniem.

Linia kablowa- typu YAKXS 4x35mm2

Z projektowanej szafki SO-1 przewiduje sie zbudowanie linii kablowej typu
YAKXS 4x35mm?® do projektowanych stupdéw os$wietleniowych poprzez ztgcze I1ZK z
wktadkg topikowg 2A zgodnie z planem sytuacyjnym. Linie kablowe prowadzone bedg
zasadniczo w ziemi natomiast przy skrzyzowaniach z wjazdami oraz obszarem miejsc
postojowych zastosowac rury ostonowe typu SRS 110 zgodnie z planem sytuacyjnym.
Kable nN uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci
10cm. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o takiej samej grubosci, a
nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego, z ktérego usungé¢ nalezy kamienie i inne
duze obiekty. Po lekkim zageszczeniu nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego (dla kabli
nN). W dalszej czesci row kablowy zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i
innych czesci obcych o ostrych krawedziach. Poszczegdlne warstwy nalezy zageszczac
po nasypaniu kolejnej 20cm warstwy gruntu. Nadmiar gruntu usungc¢. Przy podejsciach
do stupéw oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci okoto 1,5m.
Przepusty uktadac ze spadkiem umozliwiajgcym sptyw wody. Wprowadzenie kabli do rur



ostonowych i przepustow uszczelni¢. Wraz z kablami prowadzi¢ bednarke ocynkowang
25x4, w odcinkach miedzy zaciskami uziemiajgcymi stupéw oswietleniowych.
Kable powinny by¢ zaopatrzone w oznaczniki kablowe stosowane przez wtasciciela sieci.
Na oznacznikach kablowych nalezy umiesci¢ nastepujgce informacije:

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej

- oznaczenie kabla

- napiecie znamionowe w [V]

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia.
Projektowane kable nalezy objgé ochrong przeciwporazeniowg poprzez uziemienie
ochronne. Przed rozpoczeciem robot dokona¢ lokalizacji istniejgcych instalacii
podziemnych przyrzgdem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Ze wzgledu na
istniejgce instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Cato$é
wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Sie¢ zasilajgca punkty swietlne zostanie wykonana w uktadzie TN-C jako kablowa.
Oprawe nalezy podigczyé do ztgcza stupowego za pomoca przewodéw YDY 3x2,5mm?.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy pod linie kablowe wykonywac
bez uzycia sprzetu mechanicznego 2z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Nawierzchnie oraz tereny zieleni, ktére podczas prac zwigzanych z budowg zostaty
naruszone lub uszkodzone, nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Szafa sterowania oswietleniem- Wykona¢ nowg projektowang szafe sterowania
oSwietleniem SO-1 zgodnie z schematem szafy oswietleniowej. Wielkos¢ obudowy
dostosowa¢ do ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-WI.

Uziemienie ochronne oraz ochrona przepieciowa-Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia dla prawidtowej pracy urzgdzen elektroenergetycznych w warunkach
normalnych oraz ochrona przeciwporazeniowa w warunkach zaktéceniowych muszg by¢
wyposazone w uziemienia robocze. Rezystancja uziemienia roboczego linii n/n nie
powinna przekracza¢ 30Q. Wraz z kablami prowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4, w
odcinkach miedzy zaciskami uziemiajgcymi stupdéw oswietleniowych. Bednarke przy
podejsciu do stupdw i szaf malowac antykorozyjnie do gtebokosci 30cm.
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Rys. 1 Zabudowa i oznakowanie uziemienia na liniach nn i latarniach;

Lp. Opis Jedn. Przedm. Przedmiar
1 Kabel YAKXS 4x35 m 947
Szafa oswietleniowa
2 wraz z szt. 1
fundamentem
Oprawy Np. Cordoba
3 o$wietleniowe LED 77W szt. 21
Stupy
oswietleniowe wraz
4 2 tabliczkami np.SAL-9 szt. 21
bezpiecznikowymi
np.
5 Wysiggnik WR-4/1 szt. 21
[=0,5m
6 F“”?ame’?t pod np. B-71 szt 21
atarnie
7 Uziemienie kpl 6
8 Bednarka 25x4 m 878
9 Rura ochronna SRS 110’ m 135
10 Przewiert SRS-G 110’ m 22
sterowalny




4. Uwagi Koncowe

O

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od dnia
19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 p6z. 401 z dni. 19.03.2003.

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié z projektantem.

Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia
i zakonczenia robot, wkascicieli urzadzen podziemnych oraz wiascicieli terenu.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli urzgdzen podziemnych.

Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiardw elektrycznych.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot opracowania jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

6. Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres opracowania znajduje sie w catosci w granicach pasa drogowego.

7. Informacja BIOZ

Przy projektowanych robotach wystepujg zagrozenia wyszczegdlnione w art. 20 ust. |

pkt Ib Prawa Budowlanego oraz rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003
(praca w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych) przez co zachodzi koniecznos¢
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.



8. Zataczniki

8.1. Uzgodnienie projektu przez Gmine Zaréw

T = 7 2 tel. +48 74 8580 408 (9)
¢ K - Gmina Zarow fax +48 74 8580 778
(| ul zamkowa 2, 58-130 Zaréw
(84 www.um.zarow.pl
TN Nip: 884-23-65-232 burmistrz@um.zarow.pl
1iD.7013.47.9.2019 Zaréw, 13.05.2019r.

Biuro Projektowe ,,WP Projekt”
Przemyslaw Woch

ul. Torunska 2/19

54-164 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo nr WP/2019/04/10 z dnia 29.04.2019 dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej budowy o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Zaréw,
informuje iz opiniuj¢ pozytywnie ztozone projekty dla wszystkich lokalizacji, tj.:

- Mrowiny ul. Lesna,

- Siedlimowice kierunek Gotaszyce,

- Wierzbna ul. Kawaleréw Orderu Usmiechu,

- Imbramowice ul. Mostowa (doswietlenie drogi na boisko),

- Zastruze (w kierunku do kosciota).

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Sporzadzita: Agnie; of ch,ﬂcrmlnw«:stycjiiDrég, tel.74/306 73 05
\



8.2. Warunki przytagczenia wydane przez Tauron Dystrybucja

A i
' i o™ i )

DYSTRYBUCJA

\J

Walbrzych, dn. 2019-03-28 Przemyslaw Woch
1 ul. Wilkszyriska 23

Ne warunkow: WP/I025584/2019/004R02

TDIOWRIOMP 54-079 WROCLAW

1013416272

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Zarow
ul. Zamkowa 2
58-130 ZAROW
Obiekt: Oswiatlenie uliczne ZK-W|
Adres przylaczanego obiektu:
58-130 Wierzbna

numery dziadek: 164/1

Niniejszym potwierdzamy zlozenle wniosku o okreslenie warunkow przyiaczenia w dniu: 2019-03-22,
QOdpowiadajac na wniosek z dna 2019-03-22, Informujemy. ze zapewniamy przyiaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektryczne; o mocy przylaczeniowe|:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasdania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe),

na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zaslianie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WBW45645, Obwod nN K-2 z WBW45645 nr WBWA45645/2.

2. a) Miejsce dostarczania energll elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od
zabezpieczenia przecazeniowego w zestawle zlgczowo — pomiarowym, w kierunku instalaci
odbiorcy,

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawle ziaczowo — pomiarowym, w Kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

&) w zakresie przylacza: Na granicy dzlalki inwestora zabudowaé zigcze kablowe ZK2-1P.,

b) w zakresie sieci: Obiekt zasili¢ poprzez woigcie w linie kablowa nN K-2 ze stacjl SNInN R 456-45
zigcza kablowego ZK2-1P, ktdre zabudowad na granicy cziak| inwestora, tj. dz. nr 16441,

€) w 2akresie przylaczanych urzgdzef, instalaci Wnioskodawcy. Od zigcza kablowego ulozyé
wewnetrzng linie 2asllajaca (wiz) oraz wykonaé instalacje elekirycana odbiorczg. Wpiece
wewnelrzne| inii zasilajgce| do ziqcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

@) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zkyczowo-pomiarewym zlokalzowanym w granicy dziatki,
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5, Zabezpieczena glowne:
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym ziokalizowanym w granicy dziatki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warloSt pradu zwarcla w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wyg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemey, tg ¢ S 0.4,
8. Sie¢ nN pracue w ukladzie: TN-C

Il. Okre$la si¢ nastepujjce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy. tj. calkowite), jednoczesne| przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczaacy:
* dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przenwy nieplanowane) - 24 godz.,

b) {gczny czes trwanla przerw w oagu roku, stanowigcy sume czasdw trwania pezerw
jednorazowych, §. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych - 35 godz..
* przerw nieplanowanych - 48 godz.
ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcis umowy o przylgczenie termin waznosci ninkejszych warunkdw przylaczenia
wydluza sig na okres wazno$c umowy o przytaczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne | instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami | normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach pezylaczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodaweg urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
u2ytkownikéw systemu zakhécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odkszlafcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne) na potrzeby zasiania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosc instalacii do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennodcl parametrdw technicznych energii elekiryczne): parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii  elekirycznej winny byt zgodne 2z aklualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz. U. z 20071, Nr 83,
poz. 623, z pben, zm.).

5. TAURON Dystrybucja S A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczena wiasnoscl wrzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 220 wraz z podZniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inweslycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
| uzgodnienie z TAURON Dystrybucia S.A. - projektu budowlano-wykcnawczego, dotyczacego
instalacji odbiorcze), pod wzgledem zgodneéci Z niniejszymi warunkami

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylaczen,

8. Okreslony w warunkach przylgczena sposob zasdania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elextrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezpezerwowego nale2y zaopalrzyC we wlasne,
mezalezne 2rocdlo energil, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do siec
przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrdw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne,
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu 2 istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whiogkodawea winien zwrocic sig do Wydzialu Eksploatac)l z wnioskiem o okredlenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S A. odwiadcza, Ze po zawarciu umowy 0 przylaczenie oraz spelnieniu przez
Whnioskodawcg postanowled niniejszych warunkdw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
wrzadzen elekiroenergetycznych, kidrych realizacja nastapl na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawg energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
whasciwych przepisach, Niniejsze ofwiadczenie jest odwiadczeniem, o ktdrym mowa w art, 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne | art. 34 ust. 3 pkl. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowdane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pé2niejszymi zmianami) i winno byé traktowane
Jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do siecl elektroenergetyczne), o kidrej mowa
warl. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U, 2 2017 r. poz.1073 wraz z pazniejszymi zmianami),

12 Wnioskodawca zobowlgzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwirczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalaciq. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucying
oraz mozliwoss podania napigcia na siec dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucia S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie intemetowej

tauron-d bucfa.
14. R 456-45 trafo 100kVA, zab. 100A, obc, 17A, YAKXs 4x120 - 15m

Przygotowat Kozlowski Marcin
Grupa: 004R02

Zal N 1 - progek! umowy o przyqczense ’

fbeP
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8.3. Protokét Narady Koordynacyjnej

GK11.4040.98.2019

Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Swidnica, dn. 23.05.2019 1.

Znak sprawy: GKI1.4040.98.2019

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
POZYTYWNY
zdnia 23.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdézn. zm.)

SIEC ELEKTROENERG ETYCZNA OSWIETLENIOWA

Wierzbna, dz.: 164/1, 660/2 720 723, 800/6 808/19
WOCH PRZEMYStAW ul. WiIkszyﬁska 23, 54-079 Wroctaw

GMINA ZAROW ul. Zamkowa 2, 58 130 Zarow

Przedmiot narady: |

Lokalizacja: |

l Whioskodawca:

|
‘ |
| Inwestor ‘
A

Pro;ektant

Justyna Magdzmska geodeta Powiatowe Biuro Geodezu i Katastru w

Przewodniczacy: Swidnicy

A Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w S'widnicy, ul. Parkowa 2, 58-
Miejsce narady:

100 SW|dn|ca
bt O PMowome o
1 Sposob przeprowadzema narady:| stacjonarny
{ Data wplywu:|  13.05.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- i B
‘ ' Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. |

| Sposoéb uczestnictwa Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika

i
|

Koordynator narady

l

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15,
pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i |
kartograficzne (tekst jednolity Dz, U. |

| Justyna Magdziriska
|

| | z 291? r., poz. 210ll)..Prace ziemne w miejscach zblizen i vskrz.yiowari z| £ up. STAROSTY
| istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej S ETA
poziomej i pionowej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem 7y

| | ostroznosci. | mgr inz Justyna Magdziriska
| i Integralng czescia protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej ; |
wydany przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, Rejon
| Dystrybucji w Strzegomiu.

7
|

2 | Gmina Zaréw
| ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

Uczestnik nieobecny na naradzie

\
| 3 | Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji w Zarowie Sp. z

R B
Uczestnik nieobecny na naradzie |
|
|

j 0.0. |

| ul. Stowiarnska 16, 58-130

| Zaréw | Stwizam zmdnoéézowqm% m

[ — i . /e

| 4 |NetiaS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie < X

N 23050 - © o8
© g {

gt /ST

/ Strona lz2
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‘YD Frﬁq GK11.4040.98.2019

5 | Operator Gazociggow
| Przesytowych GAZ-SYSTEM
‘ S.A. Oddziat we Wroctawiu

Uczestnik nieobecny na naradzie ! |

|
6 ‘ Orange Polska S.A. J Uczestnik nieobecny na naradzie \

\

} 7 ‘ Paristwowe Gospodarstwo Skoordynowano pozytywnie bez uwag. Rafat Zmu#

| | Wodne Wody Polskie 3 W Jg__
iy

8 | Polska Spotka Gazownictwa | Uczestnik nieobecny na naradzie
| sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu | ‘

9 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w | Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr |Jarostaw Pestf)wicz
Watbrzychu | OMD4.1/GKI1.4040.98.2019, w zakresie sieci Tauron Dystrybucja S.A., / 7
i C o<t

1’ | stanowigcym integralng czes¢ protokotu.
| |

| 10 ‘ TK Telekom spétka z o.0. ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| |
11 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie ‘

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

£ up. STAROSTY

Podpis przpwpdniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Stwicrdzam zgodno$¢ z oryginatem,

2305100 o
/ 0

Strona2z2
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych = B ’

& TAURON

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl
DYSTRYBUCJA

Watbrzych, dn. 23.05.2019 r.
Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru
ul. Parkowa 2
58-100 Swidnica
Numer tematu i opinii: OMD4.1/GKI1.4040.98.2019

Wierzbna, dz.: 164/1, 660/2, 720, 723, 800/6, 808/19 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIOWA
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzer
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystagpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

= 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty byé¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:
= linii NN - 1m, linii SN - 2m,  linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m
poza jezdnig/wjazd/chodnik. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji projekt techniczny

(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznac@)elnifm@?%qt%uo%% iéd#u [N
. o . 3 OUW ol C S
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. o ‘o Z/ dinatern
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216 74 05- 201
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 511 925 759,22 zt o ) c: 9 g
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia t
XI Wydziat darczy Krajowego Rejestru Sg 8
Pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pi
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Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, powotujac si¢ na numer opinii. Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe
i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie¢ urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. oraz mogq wystepowac te, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o

ktorych brak jest informacii.

TAURGH “ysir“ ucja S.A.
Oddzj i w Walbrzychu
zowvch
starszy ;g[")a ? godme’\ braLn/f

aos taw Pestrowicz

Stwicrdzam zgodno$¢ z oryginateny

23 05 W9
ny
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
ul. Podgorska 25A Kapitat zakladowy (wptacony): 511 925 759,22 2t
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
XI Wydziat darczy Krajowego Rejestru Sg 8 :
Pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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9. Spis rysunkow

Rys. 01 — Plan orientacyjny
Rys. 02 — Plan sytuacyjny
Rys. 03— Schemat budowy o$wietlenia

Rys. 04 — Schemat szafki oswietleniowej
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Czesc rysunkowa
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