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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Budowa chodnikéw na terenie Gminy Zaréw - Zastruze
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
0.06 km 0.06
RAZEM 0.06
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 40 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
63+25.5 m?2 88.50
RAZEM 88.50
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 10 km
2/0108-20
analogia
88.5*0.4 m3 35.40
RAZEM 35.40
4 Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
35.40"1.8 t 63.72
RAZEM 63.72
1.3 Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|0511-03
3
1.82 m3 1.82
RAZEM 1.82
6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
3
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
7|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02
3|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 2-18 |Obsypanie i zasypanie kanatow materiatem sypkim o grub. 20 cm nad rurg m3
d.1./0511-03
3|analogia
3.22 m3 3.22
RAZEM 3.22
2/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja zjazdow
1
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
10/KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 10 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
9902-03
0114-08
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
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12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej (miat kamienny 0/5) 131-230 pojazdéw na godzine - czerwona
1.1/z.0.2.13.
9902-03
25.5 m?2 25.50
RAZEM 25.50
21. Konstrukcja chodnika
2
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
14|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2.|0106-03 czeniu
1.2|analogia
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.2|z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
9902-03
0114-08
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej (miat kamienny 0/5) 131-230 pojazdéw na godzine - szara
1.2{z.0.2.13.
9902-03
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
2.2 Elementy ulic
2.2. Konstrukcja obrzeza
1
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
analogia
59*0.035 m3 2.07
RAZEM 2.07
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
59 m 59.00
RAZEM 59.00
2.2. Kraweznik
2
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.2|z.0.2.13.
9902-03
59*0.083 m3 4.90
RAZEM 4.90
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.|0404-04 wej 131-230 pojazdéw na godzing
2.2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
59 m 59.00
RAZEM 59.00
2.3/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
21|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.2.|0505-01
3
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
22|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi na podsypce cementowo- |m?2
d.2./0516-02 piaskowej
3
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
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23|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.2.|0510-01
3|0510-02
kalk. wlasna
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
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