R-338.1- UG Zaréw - Kalno.ath

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Budowa chodnikéw na terenie Gminy Zaréw - Kalno
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa-|km
d.1.|/0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
0.045 km 0.05
RAZEM 0.05
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 40 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 10 km
2/0108-20
analogia
183*0.4 m3 73.20
RAZEM 73.20
4 Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
73.2*1.8 t 131.76
RAZEM 131.76
2/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja zjazdow
1
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
6|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 10 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
9902-03
0114-08
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2./0511-01 wej (miat kamienny 0/5) 131-230 pojazdéw na godzine - czerwona
1.1/z.0.2.13.
9902-03
183 m?2 183.00
RAZEM 183.00
2.2 Elementy ulic
2.2. Konstrukcja obrzeza
1
9|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
analogia
45*0.035 m3 1.58
RAZEM 1.58
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
45 m 45.00
RAZEM 45.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




