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ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

GMINA ZAROW
westor 58-130 Zarow
' Zamkowa 2
Obiekt: XXV, XXVI, IV
Logac:'rzeiqa m. Zaréw, powiat Swidnicki, woj. Dolnoslaskie

Nrdz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
Nr dziatki obreb 0001 Zaréw .
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw

"BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul.
Topolowej), ul. Kasztanowej i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach
zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG GMINNYCH"

Temat

Nr projektu: P'278

Stadium: o
PRZEDMIAR ROBOT Kategoria obiektu: XXV, XXVI, IV
Projektant / nr uprawnien: Podpis
Projektant mgr inz.
Giowny Mariusz Szyrner

Branza drogowa | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen, nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobdw budowlanych czy technologii, w my$l. Art.29 ust.3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowaé jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakoci, a nie
Scisle okre$lenie wyrobu koniecznego do uzycia. MozZliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i
technologii, ktérych réwnowazno$¢ opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacii projektowej.

O$wiadczenie:
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz. U. 2017 poz. 880).




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .: "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowej i ul. Klo-
nowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG GMINNYCH" w obszarze dziatki numer: 526 AM8, 519/3
AMS, 593 AM8, 583 AMS8, 570 AM8, 512/2 AM8, obreb: 0001 Zaréw. Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania pole-
ga na wykonaniu robét budowlanych w zakresie jak nizej:

- Budowie drog gminnych, ulicy Brzozowej, Kasztanowej, Klonowej polegajgcej na:

- budowie odcinkéw drég gminnych, jednojezdniowej dwupasowej z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem betonowym
15x30x100.

Budowie elementéw wyposazania ul. Brzozowej pasa drogowego {j.: chodnika, zjazddw indywidualnych.

- Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktorej bedg wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe, kanaty z rur PVC-U lite SN8, oraz
wpusty tradycyjne ustawione na studzienkach $ciekowych.

1.3 Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni- 3830.30 m2

2. Powierzchnia nawierzchni chodnika -467.60 m2
3. Powierzchnia nawierzchni zjazdéw - 327.90 m2

1.4 Zakres przewidywanych robot:

1. przebudowg jezdni,

3. budowe i przebudowe chodnika,

4. przebudowe zjazdéw indywidualnych,
5. wycinke drzew i krzewow,

6. budowe kanalizacji deszczowej,

2 Zakres robét obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu
zamowienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wersiji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujgce:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cafa sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostac przystonieta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobdr energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywdz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robot
objetych zamoéwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych robot.

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS



057

F123

eAd
/%80

107 N

G7/98Y ey

9r/%8y

e\l

e\l

ML

-
[321 \ | 1 (Al Il B 1 H
= . \ \ ] : . < l Z : | |
\ \ \ | w i =} = | : " :
5 \ \ \ | | i ! 1
=3 \ \ ! o l i i !
7 \ i | | ! i H
\ \ ! H \ i !
R \ = \ ‘ ! ] ! ! |
= \ A\ & & \ ‘| ' | : ! :
- (@ 1 ]
\ 2 A - = \ ' on f ] = : ! ;
2 ¥ \ ~ / & ! ] ! = ! ! :
\ \ ﬂ / | | H I 1
- & \ N / | I E | i [
- i
= S = \\ Y i F——~_ § i i : \\\
— >= \ : o-»-——w-w-"‘ﬂ - : | / ] i E ' A
!
> L= | ! - \ : i : [
\ = I | | I \ ' | H Iy
o = / H H \
= V= | R | : 1 | P \\
o Ot 7/
= | i % | ! i : 7 \
= \ R _ ) J \__~ u
% P =3 N \ 1 | T / N 5
N LS N WSy, T
- \ & \
=3 = (X > -~ \ = : \\
= =3 -7 \ 3
2 = e \ 2 \
= 2 5] e - S “ \ \
=~ 35 £ 7 \ \ o \\
~ Z = -~ \ ans N = = ~ \ X
e \ /// /// ~ \
_ s ott——————o—— X/ _ ~ \
w ~ _ = - \ === _ _ N
R 2E 7 \ = \ g N 7 —C ™ \
. p _
= = 2 = = N & >t - ¥ \ \
& g E 7 = - e N R E = AN \ \
€8 = \ - \ Ed e = i _ N \\
> 2\ L < e — L s ¢~ 1 N \ \ e
2 7 \ & \ \ = ‘n N = \ -
2= ° B _F 2 5\ F N - : ‘1 — \ \
=3 _—T \ _ [
o vt o o T LT KD-D1/2 \ \ g
/ — & 2 N /\/\ - ~ \ \
= EX=2] = o - \ \
F==] I==3 = - =3 =3 2
& ~ 3 2 Ny =3 2 ; S |2 = o3 on \ \ =2 =
@ ) & \ . I /<X// - o il Bl 5] f2al = -7 \ \ \ \ \ \ 1 - -
3= B 2 b1 ' \ . \ =
z - o= = - \ /<X// j2=3 = = e \ \\ \\ \ - =
& =3 3 - \ A<\ - - e \ \ N\ \ K —_ 1
A \ A X \ \ \ - 7N \ \
- \
%, ) \ _ WA RaPid S8 \ = \ \\ N 7 N\ o - \\ \\ \ _ o
> = = e \ pre ~ \ o~ g \ =
N\ . o s s L AN NN LB : A\ =
=5 \ = = X A N = — z B \- . ., =] . \ . L \\ N \\\.x,x /// \\\ L \\ . e \\ N
(=) N = —— —— & — . 2 ) o : W \\ N (=8l /‘/ \ \\ e \\ /,/ \\ \\ 3 \\ \\ \ 2
‘ ~ 2 = \ e = =
‘ , = . ogodna N 00 : AN . \ N - 4] \ e\ ) \ = 3 2 a2 B
= — . N - on L \ \ -~ =5 \ s \\oo AN ~ & =2 s
N ER ] : - " . ! S _ ES - \\ \\ ’// \ \\ \\ \\ B . 4 \ =
" - 7 =3
P — /| Kasy"D" dojazdowa - ———— . \ & W\ Y W\ WA 2k
=8 - e = 3 /~ \ = = 7 - \N N \ \\ . o
St S . . g 2 \ ¢ o5 \ \ D.54MN
—— Sz \ \ Ry S N\ ; AN : N\ ox S
- =] | / N\ . \ \ 8)“4 \ \ </ B3
Ve - =3 % o \58¢ / \ R g \\ = S \\ \ \\ \ \
/ =B - o by 2 - \ \ = =]
. S - X \ 3 \ ~ \ = 2E o
: / N\ = ” o \ B\ N o\ \ \ gE 3 \ 82 =
S e poA] 3 = 2
. 2 = _ \ \ [Sal 2\
= — = \ > 3 \
Z \ = 2z 3 \ \ \ \ =
£\ = =5 > & = \\Z N ~ N\ \
2 \& j=al ) \\ - . > s . \\ L A\ = . \\ N \
\ \ \ 22\ : . : \ N
. L % X N . \ - =3
A AL . o ; AN W # SN \ i X v

2 ” 275 A\} p \ 2 N \ \ - = \ "

q \ = =2 £ BB Z, \ \ % 2 / \ _
% 8 & C ”~< = B\ _# § & %\ = 2 - 2
& \& = ‘ N & Ny N\ == KN 22 = \V \

- \ \\ D‘58MN : Afe /2/\’ ' 9 \ h ’ \\ A o / = W\ \, = %= 4
\ \ 8 B 2 - N ERACNN \ \ N 2 72\ = )
2 \ \ =F Z g~ ~ = N 1 < “ 2 =
= \ - \ / * =\ - i *9/// A< \ \ ~uUNh - \ < . 28
- 2 . S 8 - [~ - Gl =
\ 7 . 7 ~ > 2 \ \ & N\ 12 == \ \ = UN\NZ
= ~ = > 35
\ 2 ” 2 = g 5 - A\ 558 \ @ \ \ - \ 74 =
= - \ =3 _ -
A\ e - - -~ \ /. e \ \ = \ = > =
N \ \ = \ - = = ~Z e - W N\ e B . . \ = o %g & N \? 2
9 5 & \ = & = sl - > \ N S\ =S \ \ \ > = ¥ A - >
[ \ = z 24 AR < \ \
. = ~ = \= % A = D7 NI \ 233 \ \\ 2 © \ \ B )
T~ \Z 2 . . Z g = \ \ \ <= i\ \ 4 2 E
s 3 \ \ P 2 = 1}, R\ A\ 2 S \ © N \ oNz \ \ g = \ g
S \ = &S > < X 3 \ [><3 =0 \
. =1 Z - - s o W =l =~ \ \ b= = e\ N
2 _5 A = / e B3 75, -2 P = 2\~ \ ] \ \ =
\ ~ / 2 2 s =\, 7 323 \ \ > \ \
S \ \ - . & A 2 = = w83 ~ S \ \ \ °
2 E = -
=) 03 [d=]
- 2B \ =

SO0
16T

)

|

)

{
2\ 0\
\

N\
[}
o%)(

r7 100
\

\

\

\

\
\
()
%
&
W
G
V’\/Q/

//
7,

766
///
///

egu

=
~_
//
1556} @

566

B
s
W

)

)

-

A z - A
//// \! \ ~ /i\@ = \\
\
% \ = \ \ -~ / < \\ £2) - ] b 2
\ S 2 on \ \ e = 7 -
- 7O @ - \\ $ A = W\ 7 NE TN 2 7 WA
= \\\ e ,\\ o ‘//‘(\ /‘/O - é'\/9 = \ N \\ / % "é. -3 ' 2 e \\ \ /// ’\\ =X\
< N7 VW =2 . > Q((\\ A 7 2 D NS 2 \ N = I, AN A A \ ~ . Q[ N
3 p &\ = P 2 g - \\%82 NN N\ O\ 7’ ' ZAAN \ =t 7\ .
-~ b \ > = % B = '%‘\/ X P . 3 :,51 o . ‘Q\;O - \ 5 N2\ 2B\ =3 g = \ > 2 = 2z\8\ \ 526 2\ \
O, . - = = 2 - = /// 3 ™~ S O’O\g; \\ B \\xg.» \ / =] = < N & S = — o= \ \
< - : <, = 2.\ ¢ \ 2 \ - =353 - N\ 7 AN 2\ \&
2 4 \ -~ (@) \ (] “ \ \
. = S . pZ e ) o = o\ & on \ ~ = = (<& =3 . = \ \ e\
o 2 2 2\ > 7 2K * =L - \ . = AN\ N - g 2 = b S N A \
== \ A\ = ’ 7= 22”2 A 2 \ 5 < = \ \\ " N\
A\ B A L 24 A - - 2\ = K\ \ 1/ - : i 77") X< y e N N\ %D
N =5 B e = - = =8 =4 . \ Q= g5 3 ~ c ~ 5T S AN \ )
=<2 - - =24 \ 33 =1 A 2\ A\
% . & 7 527 \ - 5 = 2 N2\ -
=] = 22 W~ \ B \\ ’ \\d \ \
- P = N 7 = 1= ‘; 3 > = \
- =z B . = B = Z> ~ = \\ P / \\ \ w W 2% 2 - \\ = \
=1 o =3 =T 8 = 2 &
= N N\ N\ //ES:K\ & ~ 3 & YN\ \ 2 ” = \ \ =53 =\ 2 ZL 2 g - ~ s @ \\\ / 1
B ) X S X = & g h g . < ek < 2 VOSSN o s\ Z R=25000 o \
\ \ ~> K - EPel - =] \ z - — LI \ . .
= \ s < N\ P g //;?’ 7 e \\ (0] \ %‘5 = = / 38 N\ P %Ogs s i 10,2420 [ & \ % LEGENDA
- ¢ w WX~ Z Z o 2 A\ \ z B - B R=200.000 =23 X E A ' \ 7
\ N\ N 5 2 - - s =4 \ A g2 \ / A v 2 y o 2 T=4.892 \ OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ )
AN 2% . = = 2 E = 10,8589 - i X\ % & E 7’ \ PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY
P2 \\ ~— — P = - X D 59MN / “ T e s \ / o S .|__ 1 499 -~ Z B /// 3 w5=0048 IE\B_) § = % . \ /kraweznik 15x30cm utoZony na fawie betonowej z oporem, wystajacy 10 cm ponad
. - 28 = . - /// / . : f§ =l S 4 A »g; =3 > — i 4 2PA=9782 g \ nawierzchnig jezdni/ ) )
=8 \ =~ B . g B B A\ = . 2 P = WS=0.006 - B = TE S - %?“) 15-0,048 7 \ PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY
} \ 2 ) s % : e ) y Z \ ¢ PA=2.998 =2 < =z = S / /kraweznik obnizony 15x22cm w le z kraweznikiem przejsciowym 15x30/22cm ufoZony na fawie betorowej z aporem,
2 \ = - _ Z A = ” 42PA=2.99%| g LS = i R 2 ; o Romee
2 = % 2 i = = 3 = wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie jezdni/
/ N\ ~200780 N \ i\ A - 8 ) / 2 B ‘
- 5 99.60 (-1.20 = o Z N\ / = é AS=0.006 s = “ PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE
. ( . ) 33 \ 2 \ > - 3 =
\ 200 A ~ 29 - 2027 1}‘ \ / on - @ =2 t= 2 998 \\ \ /_2// Q_> c /obrzeze 8x30cm ufoZone na fawie betonowej z oporem, wystajgce na 2 cm ponad nawierzchnig chodnika/
X \ Z P N\ 90 g L \ 2%!:. = 4 \ P - = PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
~ \QS o o . % = \\ - == S = = _ e /hawierzchnia z drobnowymiarowych elementow betonowych - kostka betonowa szara/
i=12.82% = ® ” M \ 2 8 < = 2
2\ \ \ o g e k NN < = p o%
= S , 200.7 = = - EA 3 -
- 45\’?5@5@@ - -1.67 .35 -\ =2 = o = /0~ NSce =\
2 s 2 67190 N - 53

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

Wit ia z drobnowymiarowych elementow betonowych - kostka betonowa szara/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

\A% ; ’ Y

I=A
~
—
~
ol
\
o 5
=]
(=]
il
i Z
g
e
SO0
o
A
\
)
f
\
B 86

W%
TN
y ford
\
\

\
=4
GlG

w
\

(\

"

(24

(e
®
<.

w

G007
7
D)
S
M
\

/hawierzchnia z arobnowymiarowych efonowych - kostka wa czerwona/
= - -
AN 2 B P gy OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
2. ~
A = = X’ = 2 s o 2 =2 PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
. \ = A L] 7 ¥ - 8 B
= 9.02 (-1 \\ - % : =) = 5 / _ e §\, = = WP10 e wpust uliczny l/ad/c;{/ﬂy Ze stuanig zkregdwbefoﬁog/ym ﬂ500 Z osadnikiem o glebokosci 70 cm,
> S34 . g—'- 7~ = . 4 ~ o VA e : przykryty kratkg z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/
| Z . = <2 E . \ =2 \
< 7 1677798 98 A 2 >z £ 2t N = \% 2 L % 78 2 . ) o PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
- z \ -1'67 198.98 \\ = e < o \ — & /// bb > = N )% /slec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane | olejoocjporne /
w o A -1.67) 198.98 \ B\ - ) » 23 7z W S FE\A B >
54 2 € 5 \ S 5 \ P ) . 7z 2 [ E PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- e pZ = =4 =~ 53 3 20 ) N \\ . . S P e ¢ 5 o = b 7- /: Q‘(\\ . g = B '—:\33 % /przykanaliki z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoocjporne /
; \ 3 &K 25 = = 2 W W O ~
/// Z % 198.64 (-1.6 % \ - % );@/ = 2 Z = 6 p &0 }5 . O PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
P -~ =1 A N ‘-3'2 - q( \ = 186 - = - = = jO /stuadnia prefabrykowana z kregow betonowych @1,0m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
\ 2 = - \ = = ~ X 2 ) 4
é \ . //// // = % % \\\ 97 2 P N ,Gu faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypefnieniem betonowym, klasy D400/
\ o S A N (-1. _ 2 <
. = . N\ A z ~te N Q \§ o o 5=
g By Z 2 1 2 . \ z
E el \ \ - = \ /fA/ - %:l’-; ’ D 60MN \\ 00 - = /// = =5
S - \ \ > 72 - = . -3.X0- 7 = = = 8 o
\ \ 9 \ . 720057 28 f» a7\ . ) g
////\ - - \\\ “)(b{l% ~Q ) > - / /// 23 o 5 >\ _ =5
e [Sa} .
‘\\ ~ 3 //\ \ Q\G . S TS /s/ <
\ \ -7 2 -8
\ AN -7

7
v
-
//
\
\
\
\
\
\
\\/\
Z
-
K8
M
)
\
\
\
¥
\
\
\
\
\
9
=
o
9%
98
1%
o8
986
196
;
\
N A\ D
L\
\&»
\
(9
7
D
=3
058
=
8=
R
W9

g

=226 (301 PB 27072021 044 ETAPLdw

Nazwa pliku: P

: - =& ' RZiog#gﬂ S17 1995 S X - & 2.8 = ”
e84 ) — g . d e > < (=<4 o
. N = 7 /é/ g/\\\% ; 1=11.975 320 (1.4 73 //;;y/ Q . : . .23 (Y]vfol\? > / 2 s
0000 Ny “ X5 | e el g PO 7 g Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\\ A:oa‘”g /@@ &\;\‘L 2 : /7 =~ 1 ~ 2PA—23 932> i=5. () -é/bQuk = = \\\ \@ \
9 o = L. TN A - Z
\ T=1417 A ‘%&&@& J ‘Sgh 7 ‘% . & ) & £5=0.239 |- _ 2 = 4 X W\ "i\ > Oznaczenie zgfoszenia pracy geodezyjnej GKI1V.4020.1.1534.2021
AN W5=0.005 %5 i=1.129 \ - 28 2 = & ~ ' X \ \ 2 — . —
\ oPA=) 83 é W 27 199.8 \ /‘\9 > t=23.938 o ¢ A\ \ 8 Nazwa miejscowosci Zarow
\ =L N \ NS s G / 7 AN ;
> AS=0.005 18343 \ g8 AN A < 4 & 231 W\ . | Identyfikator 021908 5
- d O W~ <)4 <= = ' \! 7,
~ t=2834 198 33~ N\ 2 i & g = \199.23 S -7.00- o\ 3 $ . Jednostka ewidencyjn. -
7 : \ 19583 #1.54) O 4% =3 - & =\ 2 2 197.74 (-1.49) =02% \ / 2ong N\ e ANZ O 2200 , g > Nazwa Zaréw - obszar wiejski
.. : - . B 7 N - . % .
- < 199.33 {Vp2 = = g @31 S3 19942/ g5 \&ONA L 10 . , : -
= Z , 8.25 N \ i=075% Identyfikator 1
\ 140) 198.23 792150 2\e . . ty 000
\ . 9 : %// - =X _§b3$ éo 188;82 440 2% 0, %\\ \@, 19 sz g QR ENEeeyy
\x\“"\“ S R\E 7.96 = 196. X 2, g B \199.18 S19 197.66 (-1.76) 3 {g P \&& , 95) 19786 — v, & Nazwa Farow
% 2% \ 8 5 - L S— : — . LT (;' vz T \ < g 197' 52_11' py < N y Y/ Skala mapy 1:500
= -1.40- T ———— == = =y} 2 : : 2 _f
2 '\“‘\“-" \ T ~ > AV e -30.25- 2\¢ =2 T SN Prostokatnych kich
- 3 b =0.15Y i = < Nazwa uktadu rostokatnych ptaskic PUWG 2000/15 : : - :
% -2 = - A ' A - ~ wspotrzednych . W nazwa "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowe;
B ‘{\//\ -{\\Qa . 15 Uktadu wysokos$ci PL-EVRF2007-NH inwestycji: ) ) . . o : | .
- \ \*{_m* . s E 224.00- / . _ i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
Q ) = == = = i=0.2% » Oznaczenie granic obszaru, kiory e i s T GMINNYCH"
= N ==rsee = ?120 °. \7 = S2 198.60 P byt przedmiotem aktualizagii.
“i2qor |2 < = : +-11.20- = R ) 2
D 61 MN % =% “1199.11| S25 19892 S2 _'18-58' 198.74 i=0.15% Y o~ ]g;g} _888 @200 v N Informacje o stuzebnosciach gruntowych,
¢ 198.01|(-1/10 197.96-096 1=0-5% 197.86 -0.88 198.66 3 N - 197.61(-0.99) 530- majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, nie badano
(-1{10)
197.96 (-0.96) 19786 (-0.88) 197.84 40.82 1 198.76 / =N : 5'39 % Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. I : & T
= \ 199.34 S26 315 5,00 : 19784 (-6.62) 7.8 197.81(-09 N 7 o i=0.5% - 31 M adres Wojewddztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zarow
8 R=15.000 | 18892 5-11'255) -11.00- —— . =0.15% = % ” NS WJJ1/198-61 -25.5 Data opracowania mapy 05 lipiec 2021r. inwestycji: | Miejscowosc: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
\ 18,1840 ' . =3 i=0.5% / ~ ~ " -61 (-0'97)0 i Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen obreb 0001 Zarow
\ T=8.346 ; / ~N \\\ podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest jednostka ewidencyjna 021908_4 Zarow
W5=2.166 PR ~ - informacji w instytucjach branzowych.
. = . i v
\ 2PA=14.586 = z . R L, o - ~N= : 7 : : Osoba sporzadzajaca mape: led Fo L EX
e L S - SR - ™~ =0.2% W jedrosia | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS”
£=15.233 — e — e e o — — =117 ” GEOLEX projektowa: | |, Stawowa 7, 58-150 Strzegom
. —_— e o — — ~ ins. Stanist cot | Satf)'anislaw Ce%ot mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
s 2 i wmi A Ks. Bernarda 5/2,58-100 Swidrica
) PA=22.316 Geodeta U Gift g 22107 16654 948763, wwnwgeoiex swidnica pl C—
S — ———\/ . . g AS=1.826 WT). Z2SW. INTW 22 le NiP 896 144 52 91 Regon 36 5 B inwestor: GMINA ZAROW
\ : ja g | t=20.112 /%/ s ul. Zamkowa 2, 58-130 Zarow
R —— T o e =
T ——— o o ____‘———____ = @' &
_________________ ———————— T S 2 = % =~ Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac mgr inz. Mariusz Szymer
K —— T 2 = geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat W projektowal: |5 Geuposirs
= T T techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. 7e projekiant glowny | pec. drogowa bez ogranicze
- T —— TS jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie fulszywego B sprawdzit: mar inz. Marcin Ciec¢wierz
= T ——— TSI oswiadczenia. bgm drogowa upr. bud. nr LBS/0067/PWODM4
2 S~ SIS Identyfikator zgloszenia prac GKIV.4020.1.1534.2021 e, '”Z.y”‘.e’”g’ d’°9°”;a;ezg?’a."‘°§”
T iy geodezyjnych B projektowat: m%urd 'ﬂszo;mg\g/e apisia
\\\\\\ \\\\\\\ ()I'gdl’l slu/by gcoduyjnej‘ kléry Starosta SWIdniCki branza sanitarna specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
~——_ SSoe_ otrzymat zgloszenie " mgr inz. Anita Olejnik
o R GEOLEX W sprawdzit: upr. bud. nr 368/DOS/12
' :\\\\\ " s branza sanitarna specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
= T~ & S Wykonawca prac geodezyjnych Stanistaw Cecot
T~ 2 - _ o = _ . M branza: B stadium: B nr projektu:
e ~ 57 , . Nr oraz data sporzadzenia Protokat Wenfikacji Nr ZAGOSPODAROWANIE TERENU PB P-278
~—___ 70 L — dokumentu zawierajycego wynik GKIV.4020.1.1534_2021_194
\\\\\\\ £ / pozytywnej weryfikacji zdaty 12-07-20/r. ? l tytut rysunku:
,Y;' / Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
= \// zawodowych kierownika prac PROJ EKT ZAGOS PODAROWAN'A TERENU- ETAP |
/
> / B gata: B skala: B nr rysunku:
/S W TH £ 1dc .
s b adans Czerwiec 2021 1:500 Z-01



AutoCAD SHX Text
0,50%%%

AutoCAD SHX Text
2,60%%%

AutoCAD SHX Text
1,70%%%

AutoCAD SHX Text
2,70%%%

AutoCAD SHX Text
0,80%%%

AutoCAD SHX Text
0,90%%%

AutoCAD SHX Text
3,00%%%

AutoCAD SHX Text
0,60%%%

AutoCAD SHX Text
1,00%%%

AutoCAD SHX Text
517/3

AutoCAD SHX Text
460/3

AutoCAD SHX Text
463

AutoCAD SHX Text
481

AutoCAD SHX Text
483

AutoCAD SHX Text
465

AutoCAD SHX Text
466

AutoCAD SHX Text
482

AutoCAD SHX Text
464

AutoCAD SHX Text
556

AutoCAD SHX Text
594

AutoCAD SHX Text
595

AutoCAD SHX Text
596

AutoCAD SHX Text
597

AutoCAD SHX Text
584

AutoCAD SHX Text
591

AutoCAD SHX Text
585

AutoCAD SHX Text
586

AutoCAD SHX Text
589

AutoCAD SHX Text
533

AutoCAD SHX Text
535

AutoCAD SHX Text
537

AutoCAD SHX Text
539

AutoCAD SHX Text
536

AutoCAD SHX Text
538

AutoCAD SHX Text
531

AutoCAD SHX Text
534

AutoCAD SHX Text
532

AutoCAD SHX Text
551

AutoCAD SHX Text
541

AutoCAD SHX Text
544

AutoCAD SHX Text
545

AutoCAD SHX Text
587

AutoCAD SHX Text
547

AutoCAD SHX Text
588

AutoCAD SHX Text
542

AutoCAD SHX Text
543

AutoCAD SHX Text
577

AutoCAD SHX Text
581

AutoCAD SHX Text
578

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
528

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
558

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
512/2

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
566

AutoCAD SHX Text
575

AutoCAD SHX Text
568

AutoCAD SHX Text
576

AutoCAD SHX Text
571

AutoCAD SHX Text
572

AutoCAD SHX Text
462/5

AutoCAD SHX Text
462/6

AutoCAD SHX Text
562

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
512/1

AutoCAD SHX Text
561

AutoCAD SHX Text
567

AutoCAD SHX Text
563/2

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
512/4

AutoCAD SHX Text
517/2

AutoCAD SHX Text
512/5

AutoCAD SHX Text
512/6

AutoCAD SHX Text
517/1

AutoCAD SHX Text
546

AutoCAD SHX Text
548

AutoCAD SHX Text
513

AutoCAD SHX Text
514

AutoCAD SHX Text
515

AutoCAD SHX Text
516

AutoCAD SHX Text
563/3

AutoCAD SHX Text
530

AutoCAD SHX Text
552

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
580

AutoCAD SHX Text
579

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
563/1

AutoCAD SHX Text
574

AutoCAD SHX Text
582

AutoCAD SHX Text
549

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
518/5

AutoCAD SHX Text
518/7

AutoCAD SHX Text
518/6

AutoCAD SHX Text
557/2

AutoCAD SHX Text
557/1

AutoCAD SHX Text
592/1

AutoCAD SHX Text
592/2

AutoCAD SHX Text
592/3

AutoCAD SHX Text
592/4

AutoCAD SHX Text
518/4

AutoCAD SHX Text
592/5

AutoCAD SHX Text
555

AutoCAD SHX Text
590

AutoCAD SHX Text
610/1

AutoCAD SHX Text
952/3

AutoCAD SHX Text
953/1

AutoCAD SHX Text
953/2

AutoCAD SHX Text
953/3

AutoCAD SHX Text
609/4

AutoCAD SHX Text
609/3

AutoCAD SHX Text
609/2

AutoCAD SHX Text
485/29

AutoCAD SHX Text
609/5

AutoCAD SHX Text
609/6

AutoCAD SHX Text
519/1

AutoCAD SHX Text
519/2

AutoCAD SHX Text
519/3

AutoCAD SHX Text
388/13

AutoCAD SHX Text
388/14

AutoCAD SHX Text
388/15

AutoCAD SHX Text
608/4

AutoCAD SHX Text
608/3

AutoCAD SHX Text
608/2

AutoCAD SHX Text
608/1

AutoCAD SHX Text
593

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
389

AutoCAD SHX Text
1,10%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
5KD-L1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
D.58MN

AutoCAD SHX Text
D.59MN

AutoCAD SHX Text
D.60MN

AutoCAD SHX Text
D.56MN

AutoCAD SHX Text
D.55MN

AutoCAD SHX Text
D.54MN

AutoCAD SHX Text
D.57MN

AutoCAD SHX Text
D.61MN

AutoCAD SHX Text
D.53MN

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
526

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-226_C3D14_PB_27072021_044_ETAPI.dwgP-226_C3D14_PB_27072021_044_ETAPI.dwg


PB 27072021 044 ETAPlIa.dwg

=226 (3D

Nazwa pliku: P

< = TS : T (=) 7 T T
% <o - \ \ / | 2 S | = i | i
l, - \ \\ /l @ -: > | ' ' i
B = =3 , \ | o l 1 i !
= 7 \ 1 4 ! H | H
E] \ | | | 1 ! \
\ =} \ | ! ] H \ 1
\ 2 £ N\ & = \ . ! ! ! i :
g 7\ (= < \ i ! on 1 : H
\ 2 b / % | 2 | & ; | a
N s \ / ! I IE E i
=3 \ \ | o | H | | I\
\ = == N Mﬂ — | [ ! : ! | | \
N T e | i !
\ =3 e : T2 T | . | | | | o\
Al N\ mE L 2 | = ‘ = : ~ -. \
N 2 3 . V= [ /. l H | Y \
\ & z | ~ T » i ’ g ’
AN\ C B '». —7 | ; - "
- - - -~ \ | —- \
\ % e \\\ B $ [N —_————— \
= i oz \ . o \\ . \\
i = 2 ?%i //// \ “ 'i: \\
. R 5 - .
(S 2% =N . N ul. Jarzeblnowa \
= 7 \\ droga gminna 110838D ~o \\' \
e i v 11reeu e L N T R s s P e e Ly LRI
P— o B - N ——=%= Klasy "D"- dojazdowa S \
P2 I ~ = \ \ N \
. 2 =3 \ . _ = =) \ \
~2 - 2\ \ = 24 = - N < PRt -
& 2 = \ > 4 < - e Nz TS - N \
ERS i \ — N7 - e g éa 11 N \ .
~~Na&~2>N | 2  \ - \ e = - \, 3
) 7 P \ : | 2\ \0 .
= “ o =3 Ay E \\ //// . | on \ \
53] X = 7 7T \ e AU \ = \ \ g
2 o $ - 2 — \ ®\ \
\ 7 . W 2 N\ <\ ~ \ \ . \
\ & 333 > e /X - - i \ \ = =
= p = \ e - 9 oA = B S = o & - \ \ o g2 =
C N = § S /<X/ %e Eef < B = & = /// \ 02
ES 4 SA\Vig @ = 7 _ \ /{X// ). = = ) -
N o 5 \z < S | : / KD-D1X2
& g \
\XE 2 & s PS | s / \ \
¥ A - \ AN RaPis SE \ \\ = o1
> ; ANV S - - - =~ N < \ T
NSNS =F & - A\ — E \ 7 UL [ \\\ \ on \ =
\ = b N RS = = == ‘ 2 no E DN . = \ A \ \ 2 \
> D AN — = . ogodna B mn ‘ g S . \ e 4 \ 82 /9\ N > = 2 22 =
@ = = =2 i 3 - 2] . \ AN = T o
/ & A\ WX ) E oo S t - g \ ~ \ \ < = =3
& 3 ¥ ’ —_ - klasy "D"- dojazdowa | L 0 g . \ on - \ Nt \ 2B
=2 ek 'S & = = = a1 = : - / 2, S e = \ \ “ e
\ S ~ = N ! - E N S - \ 54MN
— - = /‘“ \ ¢ L \ \ D, = \ )
- =~ g \ \ > - o \ S} \\ \ P
\ SN\ = 2 L : ” \S \ > = N < X\ -
= = . = N 2 N =
= 3 { = . ” 2 S B 1. \ s 7 2 A
= \ = \ % o = :On 2 \ -1.50 \\ N P = 8 :
ad &= = >S5 TN\ T X @315 R < g . \ L - AP -\ - D \
b \ /. \ —~ | . € -16.40- P ; [Sal \ \\ e - . \ =g
: = \\\ \ % - 7’ = 62120 2 A\ \N N - / ? 5 N _
N\ = = l&‘: T £ = \ \ \ = i « \ " =
5 = \\ & § \ § ~ O R Z = g \ \ 3= = \ \
\ oo \ \ \\ D‘58MN = 14 o s \ ) 20092 \ \ . D/ = W\ \, =% 4
\ \ g B = \ = \ \\ ¢ S\ \\ = g
\ = \ = =
% B \ - \ ” % o\ - g £ z A\ 7 \ N 1\ z ~ - = 8
= N\ 7 = \ \ o =8 & \!
=3 \ = / ~ g B > 2% = B\ X" 5 2 : \ = A\
£ \ \ = Al = / S\ =\ \ \ e
\ O s\ \ \ 7”72 5 N\ 120 2001 oo\ 2 XN\ = £ \&
) \ =3 \ g = 839 = B % N\ = =-1.50 200: o \ \\ < 33 -k =\ %
\ - \ = S = \\ 3 = 25 185 \\ \ - = =(-1.50) =3 \ \ / A\ = > 28 \ = -
_ S =2 o -1. 1 . \ 3 -
. A & B\ o \" & \ 1. — 2065 (-1.20) WA | N\ e ) \ O\ N X g 2 2
=8 N\ 2 5 W £ \ 15 \ \ = \ \ = 2 Z\\ =
- B\ g ” P % 250/ 'S NG 2300- T2 = M\ 2,8 - \ %N 2 ’
= = - 7 ’ - \ = - - =2 A\ 2 B /
: . = \ & 7 2 = ~~ 7 0 Z2\s <\ N/ i=2.35% ia" D.56MN WA 7 &= \ XN @ =% XX AN
g \ . ' ~ - ) ) ‘ \ - =5 i v T -
: N\ , N0 | & \ N e LR G %\ e WA\ \ g RN
= - A= \ 333 ~ Z ~ o 25\ % Ne ( 7\ \ . 3 A~ - 2 \ &
Bk \ 2 o g 147 £% \ : LAY - ” \ \ 28 - & =
< B 2 = . g = Wp14 52 \ > & 34 \ \ ® ® P \ \
2= X > o ~<200.27 0) - © 3 ] \ \ / e\ \ -7 \ 2
B SWNNE 38 201.17 : (-149) \ &% 1245 N\ B 5 AN N\ - \ =¥\
K 5 S\ B8 159199585 200, 3 AN\ /G L ” & 2 =\ \ 2 ) e\ \\
. = - A\ v =38 1.59 Q = = - 2 J’O’ N 1= % \ \\ - \\ \ ol \ A \
= . B= %\ o - 1.59 S g . -3.45- SN\ \ ‘N \ ” <2 B \\ hN 2B Z =B\ 5% A
S : \ -~ 8 = . & =3 o =059 \ 22 199 46 VBB 7”7 =R\ D2 2E% \
= O, . . - = « = 2 0 0 -% ™~ ~ - \ =1 26 19942 \\% B ~ g N \ S\ 2 24 @\“‘L = P - \\ \\
& \ 53MN £\ AN = - g z SNV GER I . N 28 A e = N ALK ’ "\ \
= 2 s = 2 o XN R - \ A =4 % = 2 Wp 1 S N \= : 2 =] > B> S \\ \\ \\
= . = )\\\ ‘;;3 s ;O/ B, = < N 1 (- 19950 : == \\@ . = 2 > - \\ \\ N :
\ 2% \ 2 W\ Ll - 01.14 2 . 2\ = 0 - ZZ - S X~ s EXC W\ \
\ \ 55 > 9.94 (.2 22 =3 Wp12 200.71 \ 2\ g 2 . 2 = HE S \ )
: 2 o 20098 | A5 S -1.20) 199.51 — =2% ' o o ' NN
- =) = N - 1.591709. 30\ S 2 = - @315 7”2 FE % €= == . \ g
- B~ 0 (-1.59): - - N o= \
E S & 2\ = - 3 @ SeIA N 1A = = \
- g = \ > g YV =2.34% g 1% g 5 o\ B 7 - v \
& [ \\\ \\ 20 > < 75z, - %’ r%-; = - 2 : \ 2 B ' ' 7 2 22 Z\™ > 22 = 28 \
= B 2> \2 =4 I = =a o - = * % .
/ - = \ = \\\ \\\ S B - P % =41 e \\ \ g = B / ?\’;% %ogs == g ] \\\ LEGENDA-
S ~ = o = = & 2 Z = ;
: ‘\/ \ > - 2%200.9 < - o 2 A\ \ 2B / 22 X = ~ N OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
\ SN AW} 2 - 199.7 g =~ A z & B % g8 E 7 \
p N\ = g 5 2 D 59MN ’ 5 =) L - / 3 3,5 =4 ‘-"? N\ - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
- \ /?;/ . X ’ 7 N B - \ é =4 =2 é /hawierzchnia z drobnowymiarowych elementow betonowych - kostka betonowa szara/
=& (S - e oo ?on = <= B E’:; 7 3 = e “ :
\; 2 //// 4, - >3 “ //// TN LY / / £ 3 - OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
=1 . ~ el =
g / = 52 N \\\% - / e 2 PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
p = iabg =4 \\ \ 2B \\ N WP10ﬁ° Jwpust uliczny tradycyjny ze studnig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o glebokosci 70 cm,
7 Hﬁ = R ~= =1 D~ ‘[}, \\\\ / g{:e 7 & = ) - przykryty kratkg z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/
: \ EA = A X€’= % = 8 g2 . \\\\ ~ . o 2 = 2 e PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
= \}; = %g\ {g’ = % w \Q‘b > ” A\ \\\ £ . j‘é ,\% 3 2 = /5lec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodporne /
= = > s A = o X - = =3
~ ~ \ ] - 2. =
. = %X ¢ \ - (=) . & '\(\(\% ’61'6 =\ ; Y < PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-~ \ = 2 o = \ 2 N &0 \ % =
= - = \ = == =4 ;.B §3 7 S 2 “6\' = % \ - /przykanaliki z rur min SNS. Uszczelki zintegrowane / olejoodporne /
=3 on = &> = = g5 B ~ n 2 =
o = ~ I~ /// = S \ on ~ § AR : W - - -5 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
o5 z B > B - h “E*% \ [ s ) ~ Z - = = ~ o~ P - jO /stuania prefab Z kregow betonowych @1,0m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
= B g ] gy _ = \\ = 9 =2 2 g % \ e /// g Cal faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypefnieniem betonowym, klasy D400/
- - = - = \ - - A & B = 2 5 ] $
- 52/ ) NS = \ - v O L S\ s
—°_<: =- \\ 5 = % 3 /// ?‘:’;’ -
- e \ g—'. /// < o @ e s f\) fi = =
< ~ < e 2\ 7= 3< P> % Q 3 \d [ g > -
X \ \ . B X N \o N 23\ N, g g
e 7 \ B\ E Q / A A = S
L A1 o5 \ ™ 2 - € = D s .
- 5 o ~3 \ = =3 S i i BN = Q 7 gﬂ(\\« = >=
\ e 2 2 2\ E= o S8 = oo o - = @%5 Q’b —Gb
\ 7 +\ 7 2 2 , S 2
P - \ = -~ A\ 3 ~ =
~ - \ < e = 7 Py \ - . P 2
7 L \ oA s = 83 \ =R -
s é N\ \ © ot 7" S\ | AN - sz 2 =
s e = N\ N A e e 5 ® \\ 3 ~ . 38
- \ 3 . k=] = g
= g 7N \ AN ; A B g D.60MN 2 ” Zp < o
P N e \\ 8 \ \ v - = i =3 . o 7 = ~ xR 8
g \ 7 \ S\ \ P =% ER+ - \ . =
Pt { \ &\ . \ 5] = S A S o / : = 3 -~
// \\ ///\ -7 \\ \ 2 B8 \A/ (=24 = // - >\ % = =) ]
e \ «/ % \/\ \\ Z \\i = - & b= S \\ /// =4 > - =
€\ \ ER- e \ W\ \= % g apd e ] & = §//( \ = /
P \\ N /// . Sl - = o 3 g /// %J -
- \ \ \\\ 3 = S - ~ & 8 - s < > =
/// \\ \\\ \\\ //// (= 2 =X I“ - =2 > . o o > o //// (=] 7(\\ ® %:g; % / /
- \ \ e &2’ > - = i > 2
/ . N Y \ £ - - . N - .
e \ N> ] AS) /W N
\ - - - AN
\ \ . \ A < 2 . \ = ~ N 2\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\ \ = %%’i 2 . 1 e - //<>< 2 W\
AN \ en o = AR
. \ \ \ < @f\ . =33 & A o' = \\\\ \ Oznaczenie zgfoszenia pracy geodezyjnej GKI1V.4020.1.1534.2021
& \ \ \ s 3,8 2 = £ - AN — ] .
\ AN \ \ - -z % \\\\\\ Nazwa miejscowosci Zarow
\ \\ \\ \\ Lg'gr, //;@@{ < = p E N .
\ N B \ \ \ = 5 A\ s S \ ) ) J Identyfikator 021908 _5
\ \ 7 \ \ - . = N Jednostka ewidencyjn.
\ \ e \\ N o 2 g . g N Nazwa Zarow - obszar wiejski
\\ \\ /// \ \\ = A = ; A N C3 7 2N \\\
\ e \ S\ // & ' ! Identyfikator ooo1
N 7 \ % ~ X ~ g 2 Obreb ewidencyjny
\_~ z : 2 = < -
\ - X \\ ANe \r&; — -, /;ag h = ) Nazwa Zarow
\ b' N = - e« & |
\ % 52 . ;’< S — - ~ — P L//&’@( < Skala mapy 1:500
\ \ - a B — @ ol - SEE
\ B B = - R —— = o :
\ 2 -\ A — 7= " === - = Nazwa uktadu Prostokatnych plaskich PUWG 2000/15 - ) . X ;
. \ \ = D = s & 288 ZEs =€ - Z ) A = wspotrzednych _ W nazwa "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowe;
\ \ . 28 =V L e RN 1 S A N g Uktadu wysoko$ci PL-EVRF2007-NH inwestyciji: ) ) . . o : ., .
- i \ _ E- = E) gk ; S E - - - i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
A e A - — “ = Oznaczenu; granic obs_zaru_._ ktéry T T T T e GMINNYCH"
\ \‘ 2 \ﬁ = 2 = byt przedmiotem aktualizaciji.
\ e 2 B . @ —=
\ > ==z B g Informacje o stuzebnosciach gruntowych
\ - = ,
\\ ~ D R 61 M N % & Kﬁj [ g = L %\ \ n;a‘j(aclzych wpiyv}: na zagosp%darow:nie gruntow, nie badano
& . p 5 > ; : ) i — - — —
N\ - . \ = = P zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji W adres Wojewodztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zaréw
N = - & / NN ~ Data opracowania mapy 05 lipiec 2021r. inwestyciji: Miejscowo$¢: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AMS8, 570 AM8, 512/2 AM8
\ / \ Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen ObI'Qb 0001 Zaréw )
/ \ podziemr}ych, kiore [lie byly zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw
\ informacji w instytucjach branzowych.
o
. \ = = 2 / / ~= Osoba sporzgdzajgca mape:
) = - 2
3 e e e e - 3 B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
L — projektowa: .
) T — e e — — — inz. Stanist cofl  Stanistaw Cecot SZYMEr@wp.pl, '
s & Geodeta Ugfanmt A Ks. Bernarda 5/2.58-100 Swidnica
N 4 1 4 Ca.pi : 2
I —_— E wg. zasw. KOGIK ar 22122 W iweso: | GMINA ZAROW
\ B EEEEEESESS e . ul. Zamkowa 2, 58-130 Zarow
\ . 1 = e —
S e ) — g
= e — | ~ =
e o o e —— - ] % Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac ; mar inz. Mariusz Szvrner
B m———— T T 3 = geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat B projektowat: upr.gbud. nr 284/DOS13 y
2 ——______________ T . techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. Ze projektant gigwny specj. drogowa bez ograniczen
T == jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie fulszywego B sprawdzit: mgr inz. Marcin Ciecwierz
= T —— == oswiadczenia. branza drogowa upr. bud. nr LBS/0067/PWODM4
2z T TN Identyfikator zgloszenia prac GKIV.4020.1.1534.2021 Si;;q;“ﬂm;rw;;:i;?a;:gﬁizr\acﬁﬂ
N 1t \\\\\ geodezyjnych a projekto_wal: uprgbud. r 307/D08/10
\\\\\\ \\\\\ ()l'gdl’l \'Ulb_\' gr:odctyjncj‘ kl(’!ry Starosta SdeiCki branza sanitarna specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
T~ TTSes otrzymat zgloszenie B sprawdzit mgr inz. Anita Olejnik
TS o GEOLEX prawdzi: upr. bud. nr 368/D0S/12
T~ . = branza sanitarna specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
2 S~ S Wykonawca prac geodezyjnych Stanistaw Cecot
- T~ = B pranza: B stadium: M nr projektu:
T~— N T Nr oraz data sporzadzenia Protokdt Wenyfikacji Nr

dokumentu zawierajacego wynik

GKIV.4020.1.1534_2021_194
pozytywnej weryfikacji

z daty 12-07-;0?1r.

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PB

P-278

WL Z}sw. QUGIR TH 22 1<¢

l tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ETAP IIA

B data:

Czerwiec 2021

B skala:

1:500

Il nr rysunku: Z 01



AutoCAD SHX Text
517/3

AutoCAD SHX Text
460/3

AutoCAD SHX Text
463

AutoCAD SHX Text
481

AutoCAD SHX Text
483

AutoCAD SHX Text
465

AutoCAD SHX Text
466

AutoCAD SHX Text
482

AutoCAD SHX Text
464

AutoCAD SHX Text
556

AutoCAD SHX Text
594

AutoCAD SHX Text
595

AutoCAD SHX Text
596

AutoCAD SHX Text
597

AutoCAD SHX Text
584

AutoCAD SHX Text
591

AutoCAD SHX Text
585

AutoCAD SHX Text
586

AutoCAD SHX Text
589

AutoCAD SHX Text
533

AutoCAD SHX Text
535

AutoCAD SHX Text
537

AutoCAD SHX Text
539

AutoCAD SHX Text
536

AutoCAD SHX Text
538

AutoCAD SHX Text
531

AutoCAD SHX Text
534

AutoCAD SHX Text
532

AutoCAD SHX Text
551

AutoCAD SHX Text
541

AutoCAD SHX Text
544

AutoCAD SHX Text
545

AutoCAD SHX Text
587

AutoCAD SHX Text
547

AutoCAD SHX Text
588

AutoCAD SHX Text
542

AutoCAD SHX Text
543

AutoCAD SHX Text
577

AutoCAD SHX Text
581

AutoCAD SHX Text
578

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
528

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
558

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
583

AutoCAD SHX Text
512/2

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
566

AutoCAD SHX Text
575

AutoCAD SHX Text
568

AutoCAD SHX Text
576

AutoCAD SHX Text
571

AutoCAD SHX Text
572

AutoCAD SHX Text
462/5

AutoCAD SHX Text
462/6

AutoCAD SHX Text
562

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
512/1

AutoCAD SHX Text
561

AutoCAD SHX Text
567

AutoCAD SHX Text
563/2

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
512/4

AutoCAD SHX Text
517/2

AutoCAD SHX Text
512/5

AutoCAD SHX Text
512/6

AutoCAD SHX Text
517/1

AutoCAD SHX Text
546

AutoCAD SHX Text
548

AutoCAD SHX Text
513

AutoCAD SHX Text
514

AutoCAD SHX Text
515

AutoCAD SHX Text
516

AutoCAD SHX Text
563/3

AutoCAD SHX Text
530

AutoCAD SHX Text
552

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
580

AutoCAD SHX Text
579

AutoCAD SHX Text
565

AutoCAD SHX Text
563/1

AutoCAD SHX Text
574

AutoCAD SHX Text
582

AutoCAD SHX Text
549

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
518/5

AutoCAD SHX Text
518/7

AutoCAD SHX Text
518/6

AutoCAD SHX Text
557/2

AutoCAD SHX Text
557/1

AutoCAD SHX Text
592/1

AutoCAD SHX Text
592/2

AutoCAD SHX Text
592/3

AutoCAD SHX Text
592/4

AutoCAD SHX Text
518/4

AutoCAD SHX Text
592/5

AutoCAD SHX Text
555

AutoCAD SHX Text
590

AutoCAD SHX Text
610/1

AutoCAD SHX Text
952/3

AutoCAD SHX Text
953/1

AutoCAD SHX Text
953/2

AutoCAD SHX Text
953/3

AutoCAD SHX Text
609/4

AutoCAD SHX Text
609/3

AutoCAD SHX Text
609/2

AutoCAD SHX Text
485/29

AutoCAD SHX Text
609/5

AutoCAD SHX Text
609/6

AutoCAD SHX Text
519/1

AutoCAD SHX Text
519/2

AutoCAD SHX Text
519/3

AutoCAD SHX Text
388/13

AutoCAD SHX Text
388/14

AutoCAD SHX Text
388/15

AutoCAD SHX Text
608/4

AutoCAD SHX Text
608/3

AutoCAD SHX Text
608/2

AutoCAD SHX Text
608/1

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
389

AutoCAD SHX Text
0,90%%%

AutoCAD SHX Text
0,60%%%

AutoCAD SHX Text
1,20%%%

AutoCAD SHX Text
0,70%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
5KD-L1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
D.58MN

AutoCAD SHX Text
D.59MN

AutoCAD SHX Text
D.60MN

AutoCAD SHX Text
D.56MN

AutoCAD SHX Text
D.55MN

AutoCAD SHX Text
D.54MN

AutoCAD SHX Text
D.57MN

AutoCAD SHX Text
D.61MN

AutoCAD SHX Text
D.53MN

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
KD-D1/2

AutoCAD SHX Text
526

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: P-226_C3D14_PB_27072021_044_ETAPIIa.dwgP-226_C3D14_PB_27072021_044_ETAPIIa.dwg


PB 27072021 (044 ETAPIb.dwg

Y = T : H [=a) 7 T T T
% <o - N \ / | = 2 l s i | i
\ \ \ ] o i > ! i | i
B = \ \ \ I ! l ' ! :
B =4 > \ \ \ o \ 1 H
R 3 7 \ i ! ! i ! i
=Y = \ \ | \ | H \ |
\ \ (=3 \ i I ! ! |
e e \ Z & \ ‘n 'i ‘ : ‘ 5
g - 7\ \ (= < \ i ! i on 1 : H
\ D % \ = ) & ‘: 2 | = = ! i
A & \ \ / i | : ' :
\ \ = \ \ / | I ! | ! !
\ 2 \ \ / | o | ' | H \
3 \\ = 5= \\ i -’__M.,_/i - - E ‘r \\/ | -: } i I‘ \\
N\ = o= ) o < | J | | | | A
\ W\ =¥ L = | | ‘ \ . : l : [
~ \ R - V=2 l / ' ' | ‘ : '
\ ' g 2 = L= [ 77777 , \ | : 1 ! P \
A \ 5 b2 ) | | /{; | ) ; | , s \\
= \ B : %, % } — : b - S R J N A
- - e \ T T — — —— —————————TT TN N
J ) L % N 7 \\\ Lo e = N [ \\\
\ B - i 2 @D = ///// \\\ = \\
= 3 = - 2 S e N 2 . \
_ \ = 23 g ul. Jarzgbinowa \
~o — e n o
S droga gminna 1108380 >~ \
e i v 11reeu e L N T R s s P e e Ly LRI
P 2 - \ ot Kasy 'D'- dojazdowa \
{i 2 = 3 = / \ e G Do \\ \\
~ 2 2A\\ & (24 - = AN '54 //// ‘é; — \ \
= 'i S = / \ e \\\ % . el mc:\e. 8 2 ] \\\ \
______ \ o o . \ (32l
if / ” - \\\ el . éa ll \f:'3 \ =
= '?n = / \ > : - S \\\ //// . ll on 6?'\’ \\
>3 - X = ,/ P \ e NN l\ = \ \ 2
\ / * I - \ //// /\, 7 - - \\ \\ .
\ \ = = @ - - e /\/\/ . e \ \ s 2
= . N = \ e > Q> S 2 S = sl i \ \ = =
@ \ 35 2= Q) o %e g~ 8 = - 4] = -~ \ ) u =
=2 4 s\~ = 2 U AN\ 4] = = -
=3 R — = - B - - = - K — 1
\ N <A D '\/if// V//\Jl \ e y
\® P 2 . AN = | \
. -, 2 2 \ - 1SN <\ BER ” \ ' \ =\ o
L2 AN Y - - e N < \ o
35 SNSRI 2E & - \ - gE N7 2% E AN \ & \ 8
\ ” s BB NN NG = = E— — ‘ S 0 T IS = = \ \ \ \ 2 \
> 25 F N > — = . ogodna N 00 ‘ \g S - \ AN - @ \ \ 2\ \ > 2 = 22 RS
S B =2 i N - on = \ P \ - S\ 2\ = NP
/ # 2 =\ R S = R = L N : < L \\ \\ - \ \\ \\ < = " \ =
= 2% A = - {1 .Kasy"D"- dojazdowa s — ) \ & W\ N\ X S\ WEXTN\ 2k
\ A QA S | _eb : | : - N\ WA\ D.54MN
— - S ~ N ¢ ERS \ \ \ \ . & \ »
=~ = \ \ <’ ~ o> - w \ (A \ \
= I o ] . = / \ \ \ frt) \ \ -
\ =\~ = =] 2 A ’ O \ 2z B \ AN - . \ \ N
z 35 = g 2 3 7”7 R N1 L\ \ \ 1=
] = & \ 3 \é ~ \ \ \ \ % \ == &
- - / : 7 & o \ W\ \ 3 NS 2N 5 =
= - S *x = B \ \ \ =3 7 B \
g N = \ <] o= = \ \ \ . \ =
% = g 25 ¢ . NEN \ Y. N\ \
L z N / \ \ \ = 6% \\' \ 2, o o \\ \\ ///’ \ o / “’m \ \ = ?—:
i % \ = e N 2 % 5 & \ \ \ \ % B e
= = \ = 4 A = \ \ -~ / z \ =
; ‘ - \ \ ! . s = e\ N\ % \ \ O\ VER\K 2 7 ¢ ) \ =
) \ S \2 2 \ g S z2 Y 2\ P > o & WY\ ) 5= XK P E N \ C >
o = = 5=} =
\ 28 . \ \ D.58MN - . Afe //Z/\ \ 3 - \ C \ \\\ AN . - . ~ W & \, = %2 - g
\ \ R = e = \ \ \ - S\ \ & — |74
g \ = g5 - \ \ - =
2 \ e \ / A o\ g g - z AN\ \ \ ~ 1\ = 2 B \ - = = S
% = \ > - X Y = \ N\ \ \ on g = \ = \S
=3 \ . / 2 = S NS g \ 558 \ a . . 4 \ i
= \ \ =] At =~ 4 = gy 2\ =\ \ \ \ \ B
\ . s\ \ \ 7”72 - “ N\ \ \! A 2 WA & 5 s
3 = “ < = ~ faard B
. NN = \ . = 2k z e B \ A WE B o W\ \ 3 23 2B =\ '
= \ o = \ =3 = - X 2 - . A o \ - j=a] \ \ / \ 3 < o e \ =~ “
\ B 28 \ = = < P 7 N\ \ = \ \ o A i\ \ X = \ .
e~ B NS B - \~ = \ _ Z =3 = g N\ \ \N N £ _ A\ \ P z 3 2
= AN P W& : FET R WP . \& \ \ \ o pe B \ \ = TN -
_ o = \\ == / 7 Py R g S \/{\é 5 N \ 2= o A\ \ 2 / A
= -\> o B3 Za = N 2\~ == 28 R -
- — X = \ S - ” = Z e e 23 \ N im D.56MN "R 7 & \ A\ AV = < <~
8 \ \ - . A Z2 = =3 = \ \ \ A \ N D \ =B = Q2
= = A = .4 =9 ~ ~ 7 = =S YN B - \ e N \ \ - N ~ -8 & \
=X =~ Z = \ = “ %4 A ez = S = \ - \\ \ Py / < \ = ~ 4 ) 2
2R 5 = - 7 X \s’ %’5%0 = /// = \ f/\% \ ) < \ \\ \\ \ 0 \\ ® % - ; \ B A\
= o3 > \ % '\'\Q W= K W \ Xé) - \ \ / =4 : : : ) \\ \ Y \ B\R
= \ A = 5 = © @\6 \ \ / %@ =2 . \ - (‘\ S N\\
¢ =2 A \ = g 7 Q- N o 5 2 2. P \ \ 3 = L2\ \ -~ \ N\ \
/‘ = = C Q. W =2 PPN O & ) 7 2 2\ o @ ) A 2 \ AN / = N \ - N \ \
E X B E AN - = s N Z = B Q %;\\’:;9 B RN - \ AN = & B \\ bS LK E B Z =B &\ 9% \2
. PES N XX 2 8 ° =2\ g e ) 28 3 %% \ V2B 7 - BT\ Zas) SENN \
= = = 4 2 (NE \ S N = 2 R 2\E o \ N =\ \&
= \ 53MN X 2 - s X e : 2 %0 \ \ S o > \ . >3 " = AW, <& Z W\ N &\
B’. = C’E 22 o XN n -~ 2\ A g8 /5 g = )/3( 7 = \\ .- \ = > = \ N = =] > 2 B Y S \\ \\\ \\ \
2 = ~ % =3 2 s > A < = - =
- ] \\\ B3 R = e /// = = (:—\": K N 1 / . \& A 2 B = - \\ \\ \\ )
) S \ Y = A% E = A 2 . ZS - P S5 NN X
\ S Z = ~ = 28 =) \ \ <= g5 =] = e X = \ \ N
\ , 3= < g 8 & \ 28 3 - AN
5 - - S A8~ 9 \ = \ = 2 \Z 2
= = ] Z > \ £ \ = s = \ \ \
= o) s S - E A e s ¥ o N 7 | . 7 3% A% ‘the \ AR
o ® - B~ 2, B =~ 2 - <A NR O\ o~ \ A
2 . 2 NN X - 7 \ "\ . L AN _ 7 8 \
2 5 = ~ g S g E \ = o\ B L - - : \ <
S 3 N\ \ v . - //Ai \ P - - = S = . / s . / D \\ . o 28 2\ 2 == BB O\ B \\ /
L~ = \ &2\ \) NN~ X5 X 2 = - h g o w038\ & g s XN & g 5 Y L LEGENDA:
2 ) K LN 7 3 Wp10 D 9.00-15 - ] : ” e \ & = 2g A _ \ .
\ X 4 . WX - = Z - o 2V Z5e 00 (4.5 \ P \ N 2 2 J \ % - \ OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
2\\ 2\ z ~ 2 ~ & 2 k B g = £E - \
@\ B\ - 4 9MN S : B N\ > p 5 - S = 5 .’ \ - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
< \\ (/ /§ 74 % ?;// D05 2 ré o == e \ / é ) = =3 = = 2 = - Z /nawierzchnia z drobnowymiarowych dw befonowych - kostka betonowa szara/
[54] - - ; AN 7 - . E
=3 \ ) s 5 B = - ~ 2 { = / = - .
\ 2 \ $~ & =8 - 23 = \ = OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
] \ B ~ > oo \ o \ =1
EA\W; £\~ o E 2 7 NN 7’ - B\ - PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
- = =\ 5 5 oS 9 \\ \ ~ N @ WP10 —e Jwpust uliczny tradycyjny ze studniq z kregow betonowych 9500 z osadnikiem o glebokosci 70 cm,
17 7 eR=st - \ / n %2 @\\ \\ przykryty kratkq z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obciazenia D400/
/ 2 ; \ ° ' 2
- \ £ N2 g (128 > P \ 9.88 Wp7 ﬁg:' = 2 b 2 PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
= - \}; i-"‘é &3 Q?; = \g 7 200 N %@ \\ @0)% 88 - .\% 2 i =4 /siec z rur min SNS. Uszczelki zintegrowane i/ olgjoodporme /
[=a) g = - \ wn B3 g . \( % 2
= = \ s A< \ = on S3 > 299, Wp8 = =\ 0- = P E PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
. // - \\ = = '?; 8 2 g 19579 31”7 W 9 o 5 §1 20) 19 \ % = /przykanaliki z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane / olejoodporne /
= -~ AE \ 2 = -1, - = XY
. S > 3 /// = & z \ . )%\ 2 1.95 : Q 199.24 (- '4; R Za s S 2 01 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
= o= 2 > AN \\ > \ Uo'\,, B *~ > % = . b 7 - jO /studnia prefab Z kregow betonowych @1,0m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
& & g 2 _7 = N =2 = Y A 1 s % ‘g‘ 2200 =/ \ K = S Z 8 ;a//_/ = faczonych na uszczelke, przykryta wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/
T\ E = - \ 5 & 5 < -1.70- 4 s - o >
~ &8 < = \ 2 . = 2 \J 2 =
= @ RIS %5 - \ S1 ?5%887 P = i=2% K = 199.53 \Wp6 P g w7
= S - \ 15 = S7 199 . 19555 Z - =
= - \ o 25) 00.35 Wép 2 ) (-1.25) Sz ¢ -
S \ : f il 2 BElE O\ UL s AP
X \ 2 = .38 (-1.50) . a 0- 4 R D - 2
7 Z \\ Q A = o 8 3 % =
S 7 # \ ,§ % o = A= ,\'\ R \\ 3
5 2€ » \ 55 \ g = = : 5 -
2 == g =8 \ . N - 00.2 6)28 S & X 1311982 = N "= 2%
Q s / 2 2\ ERES A 199.22 (~4.00) = oo =(-1.7 .76 o o (Yt
N > % \\ 3 > ‘?é - 4 I\ SY 2 B
- = ' Ve =t \ = - 2 =k
s - \ 2 > 28 199.97 \ < g b S g
- . w3 \ = = ~ 'G“ 2
e - o \\ 1.2 8. ‘;\,)o:oll \\\ - i s 2 Y
/// = = =8B \\ \_ 19 . Q \\ - ~ b S5
e Eo o B N Z = wn , ~ ~2
- B s \ \ - = \\ < ('1 2 6 = . D 60MN \\ 2 /// = e
~ S \ = \ \ : : , 2 . Y S B ER =
;‘;«/ \ 7 \ G\ \ @2 ERA] - © c:;"" . —, (S
//C"‘ \\ P /‘ \\ X \ = 4 %— yr %‘ e o /Q ) ) ? & - - T ;
A \ e & N\ K o £6.31%,~ 99.9 - & A / Bl 25
o=\ ¢ = -~ \ - 2, X TS \ : - x » N =
//// = \ \\ EXe - \ ¥ % ) / . - 198.93(1 A = 3 o §//(, \ e /
\ e . > _ py tg =23 E — 4
/// \, \\ \\\ 3 < = » // =3 21 - el »/ > = ;
. i \ \\ \ e = B X > - ° 3 A\ o //r 2 A\ . = :o; o /
// \ \\ \ \\ - /// % == = i - \ e %2 / 2
- \ \ A N N = B = i = % g %
- \ N < )
\ \, - . E - \ < A
VN \ \ . ﬁ pseh LT\ g . S22 T RCOLERE e\ < MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\ \ \ - > ~ \@ e ) s 2 W\
\ \ \ - / 2\'2 s = NG \
\ 7 on NG : : e
\\ \\ \ \ g ¥ ] 3 A =5} = A i < A\ \\ @ﬁ\ Oznaczenie zgloszenia pracy geodezyjnej GKIV.4020.1.1534.2021
= \ \ \ \ N \ ER z = it « ANG — ) .
\ \ AN é \ \ - -z % \\\\\\\ Nazwa miejscowosci Zarow
\ \ \ : Lz s
\ \ ) N 28 % SR N Identyfikator
\ \ S \ \ \ = = A g N : - e 021908_5
\ \ -~ \ \ X - = AVANN Jednostka ewidencyjn
\ \ -~ \ \\ N o S g . ~ A N f\% N Nazwa Zarow - obszar wiejski
v\ - W\ = 2 ' 5= : 5% T
\ \ e R NN ~ g : R , , Identyfikator 0001
\ N \ “ g/ z - 22 2 Obreb ewidencyjny
\~ 2\ \ S =4 2 = % % 0 . :
\ 2\ ——— Z XEz =2 = azwa Zarow
\ \ = \S2 <N = S s 3 .
\ . \ N E — " 5 & %
\ %’é . = =< (S — - - 7oA 4 < Skala mapy 1:500
\ \ - S —— g ————= —— = L2 E
\ BB ; = - R —Z = on f
\ 2 N =T —— ; ——— o = Nazwa uktadu Prostokgtnych ptaskich PUWG 2000/15 r ] : : ;
. \ \ = D = s & 288 ZEs =€ - Z _B A = wspotrzednych _ W nazwa "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowe;
\ . EXS N\ L e RN 1 S A - E Uktadu wysokos$ci PL-EVRF2007-NH inwestycji: ) ) . . o : | .
- g \ _ 2 B =R E) 2B ; S E i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
/\\ - — _— < =2 bOz}naczznie granickobslgaru_, ktéry T T T T e GMINNYCH"
. - \‘ 2 —— g o o= yt przedmiotem aktualizacji.
\ 2 - = =
\ e = \\é ) =
\ e == 5 g ] Informacje o stuzebnos$ciach gruntowych
\ - e ,
\\ e D . 61 M N % g Kﬁj [ g Z{ L8 % \ majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow, nie badano
P = . > o 4 lokall h icach projek ji - -
N\ // . \ = = P zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji W adres Wojewodztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zaréw
N = - & / NN ~ Data opracowania mapy 05 lipiec 2021r. inwestyciji: Miejscowo$¢: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AMS8, 570 AM8, 512/2 AM8
\ / \ Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen ObI'Qb 0001 Zaréw )
/ \ podziemr}ych, ktore [lie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktorych brak jest jednostka ewidencyjna 021908_4 Zarow
\ informacji w instytucjach branzowych.
o
= o 2 / ~= Osoba sporzgdzajgca mape:
o O \ - (2] = en / ’ P
> — e o — — ~ -3 - W jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
L — projektowa: .
- e e —— 7 - .  GEOLEX rﬂsftm%av] 3, MOBL 0060 547 603
— — — — inz. Stanist cot Stanistaw Cecot y Pl '
B 2 4. Ks. % S
s B Geodeta Ugfanmt 1. Ks. Bernarda 5/2,58 1DOSwud{|yc£1
- R — ;22 W zasw. GiK nr 22122 F, M inwestor: GMINA ZAROW
\ . g T —
e ————— T T T T o e

1964

o/6m
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Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GKIV.4020.1.1534.2021

ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

W projektowat:
projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr 284/DOS/13
specj. drogowa bez ograniczen

B sprawdzit:
branza drogowa

mgr inz. Marcin Cie¢wierz
upr. bud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

mgr inz. Pawet Pabisiak
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"BUDOWA DROG GMINNYCH W ZAROWIE"
1 ETAP |
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.1{9902-01
0.48 km 0.48
RAZEM 0.48
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r.20-180 cm) szt.
d.1.|0103-04 Krotnos¢ = 10
1.1
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
3|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 20-180 cm) szt.
d.1.|0106-04 Krotnos¢ = 10
1.1
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1.|/0108-01 Krotnos¢ = 2
1.1
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
1.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 55 cm 131-230 pojazdéw na godzine (JEZDNIA)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
2431.81 m?2 2431.81
RAZEM 2431.81
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 45 cm 131-230 pojazdéw na godzine (ZJAZDY)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
343.52 m?2 343.52
RAZEM 343.52
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 30 cm 131-230 pojazdéw na godzine (CHODNIK)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
469.22 m?2 469.22
RAZEM 469.22
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|/0210-03 samowytadowczymi na odlegtos¢é 10 km
469.22*0.45+2431.81*0.55+469.22*0.30 m3 1689.41
RAZEM 1689.41
9 Opfata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty sSrodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wtasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
1689.41%1.8 t 3040.94
RAZEM 3040.94
1.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1.2, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll - kanaty
2.1.|z.sz. 2.3.2.
19903
465.82 m3 465.82
RAZEM 465.82
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2.1. m - szerokos¢ 0.8-1.5 m- kanaty
1
116.45 m3 116.45
RAZEM 116.45
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.1. tu do wywozu na wysypisko
1
582.28 m3 582.28
RAZEM 582.28
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
21. wywozu ha wysypisko
1 Krotnos¢ = 14
582.28 m3 582.28
RAZEM 582.28
14 |Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
2.1.
1
582.28 m3 582.28
RAZEM 582.28
15|Kalkulacja  |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
2.1.
1
297.18 m3 297.18
RAZEM 297.18
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1. sam.samowyltad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
1
297.18 m3 297.18
RAZEM 297.18
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - samochodami sa-
21. mowytadowczymi do 5 T - na odlegtosc do 5 km. - przywéz ziemi do wymiany
1 gruntu
Krotnos¢ =5
297.18 m3 297.18
RAZEM 297.18
18/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
21. m; grunt kat. IlI-IV
1
919 m?2 919.00
RAZEM 919.00
19/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
1
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
20|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
1
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
21|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|/0529-01 m
2.1.
1
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.1.
1
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
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23|KNR 5-02 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT 110 PS m
d.1./0201-03 Krotnos¢ = 52
2.1.
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.1./1411-02
2.1.
1
58.9 m3 58.90
RAZEM 58.90
25|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.1.|0501-05
2.1.
1
58.9 m3 58.90
RAZEM 58.90
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
21. nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1
Policzono 90% robét mechanicznych
297.18 m3 297.18
RAZEM 297.18
27|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
2.1.|analogia
1
297.18 m3 297.18
RAZEM 297.18
1.2. Roboty pomiarowe
1.2
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1.|0119-03
2.1.
2
0.35 km 0.35
RAZEM 0.35
29|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
2.1.
2
0.35 km 0.35
RAZEM 0.35
1.2. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2.1.
3
45.6 m 45.60
RAZEM 45.60
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
2.1.
3
346.6 m 346.60
RAZEM 346.60
32|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.1.|1424-02 syfonu -z wpustem deszczowym kraweznikowym
2.1.
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
33|Kalkulacja |Wykonanie wylotu szt
d.1.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




278_31072021- UM Zaréw - BRZOZOWA_catos¢.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm faczone na uszczelkiz |szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
2.1. wykopie
3
19-7 szt 12.00
RAZEM 12.00
35|Kalkulacja |Montaz studni murowanych z cegty klinkierowej o $r. 1000 mm zwienczone |szt
d.1.|wtasna ptyta nastudziennawtazem betonowym ciezkim gotowym wykopie
2.1.
3
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
36|Kalkulacja |Kamerowanie kanatéw gtownych szt
d.1.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1./0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
2.1.
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z o $rednicy nominalnej 200 mm z uszczelkg gumowa m
d.1.|/0318-01
2.1.|analogia
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
39|Kalkulacja |Wymiana i regulacja skrzynek zasuw wodociagowych i gazowych szt
d.1.|wlasna
2.1.
3
45 szt 45.00
RAZEM 45.00
40|Kalkulacja |Wymiana i regulacja skrzynek hydrnatéw podziemnych szt
d.1.|wtasna
2.1.
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2.1.
3
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
42|Kalkulacja  |Usuniecie kolizji sieci wodociggowej - wykonanie obejscia pod projektowanym szt
d.1.|wtasna rurociagiem
2.1.
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.3/45233200-1 |Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1.3. Podbudowy i nawierzchnie
1
1.3. Konstrukcja drog gminnych
1.1
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|1z.0.2.13.
1/9902-03
2431.81 m?2 2431.81
RAZEM 2431.81
44|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15cm grubo$¢ warstwy po za-
3.1.{z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1/9902-03
0105-08
analogia
2431.81 m?2 2431.81
RAZEM 2431.81
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45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.1.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
3.1.{z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1/9902-03 ne
0114-08
2431.81 m?2 2431.81
RAZEM 2431.81
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine - szara
3.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
2431.81 m?2 2431.81
RAZEM 2431.81
1.3. Konstrukcja chodnikéw
1.2
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|1z.0.2.13.
2/9902-03
469.22 m?2 469.22
RAZEM 469.22
48|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 10 cm grubosci warstwy po za-
3.1.{z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
2/9902-03
0105-08
analogia
469.22 m?2 469.22
RAZEM 469.22
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.1./0114-07 miennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
3.1.|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2(9902-03 131-230 pojazddédw na godzine
0114-08
469.22 m?2 469.22
RAZEM 469.22
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzing - szara
3.1.|1z.0.2.13.
2/9902-03
469.22 m?2 469.22
RAZEM 469.22
1.3. Konstrukcja zjazdéw
1.3
51|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|z.0.2.13.
3/9902-03
343.52 m?2 343.52
RAZEM 343.52
52|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.1./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy po za-
3.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
3/9902-03
0105-08
analogia
343.52 m?2 343.52
RAZEM 343.52
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.1.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
3.1.{z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3/9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
343.52 m?2 343.52
RAZEM 343.52
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - kolor
3.1.|z.0.2.13.
3/9902-03
343.52 m?2 343.52
RAZEM 343.52
1.3. Elementy ulic
1.4
1.3. Konstrukcja kraweznika
1.4.
1
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55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0402-04
3.1.|1z.0.2.13.
4.119902-03
382.59*0.085 m3 32.52
RAZEM 32.52
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.1.|/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|z.0.2.13.
4.119902-03
382.5931 m 382.59
RAZEM 382.59
1.3. Konstrukcja obrzeza
1.4.
2
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1.|0402-04
3.1.|1z.0.2.13.
4.2/9902-03
analogia
379.85%0.035 m3 13.29
RAZEM 13.29
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|1z.0.2.13.
4.2/9902-03
379.85 m 379.85
RAZEM 379.85
2 ETAP IIA
2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
21. Roboty przygotowawcze
1
59|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.2.|0113-04 gorkowatym lub podgorskim - przebudowa
1.1{9902-01
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
21. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 55 cm 131-230 pojazdow na godzine (JEZDNIA)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
692.5 m?2 692.50
RAZEM 692.50
61|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I[V|m3
d.2./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|0210-03 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 10 km
692.5*0.55 m3 380.88
RAZEM 380.88
62 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.2.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
380.88*1.8 t 685.58
RAZEM 685.58
2.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
2.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
2.2. Roboty pomiarowe
1.1
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.2.|0119-03
2.1.
1
(88.3+67.3+28)/1000 km 0.18
RAZEM 0.18
64|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
2.1.
1
0.18 km 0.18
RAZEM 0.18
2.2. Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2
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65|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2.1.|z.sz. 2.3.2.
2|9903
2417 m3 2417
RAZEM 24.17
66|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2.1. m - szerokos¢ 0.8-1.5 m- kanaty
2
60.80 m3 60.80
RAZEM 60.80
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.1. tu do wywozu na wysypisko
2
304 m3 304.00
RAZEM 304.00
68|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
21. wywozu ha wysypisko
2 Krotnos¢ = 14
304 m3 304.00
RAZEM 304.00
69|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.2.|wtasna
2.1.
2
304 m3 304.00
RAZEM 304.00
70|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.2.|wlasna
2.1.
2
155.14 m3 155.14
RAZEM 155.14
71|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1. sam.samowyltad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
2
155.14 m3 155.14
RAZEM 155.14
72|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - samochodami sa-
21. mowytadowczymi do 5 T - na odlegtosc do 5 km. - przywéz ziemi do wymiany
2 gruntu
Krotnos¢ =5
155.14 m3 155.14
RAZEM 155.14
73|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
21. m; grunt kat. IlI-1V
2
479.73 m?2 479.73
RAZEM 479.73
74| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
75/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




278_31072021- UM Zaréw - BRZOZOWA_catos¢.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
76|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|0529-01 m
2.1.
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
77/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
2.1.
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
78/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.2.|1411-02
2.1.
2
29.70 m3 29.70
RAZEM 29.70
79|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.2.|0501-05
2.1.
2
106.2 m3 106.20
RAZEM 106.20
80|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1. nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
2
Policzono 90% robét mechanicznych
155.14 m3 155.14
RAZEM 155.14
81|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0408-02
2.1.|analogia
2
155.14 m3 155.14
RAZEM 155.14
2.2. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite  Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
2.1.
3
28 m 28.00
RAZEM 28.00
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
2.1.
3
67.30 m 67.30
RAZEM 67.30
84|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|0408-05
2.1.
3
29.20+59.10 m 88.30
RAZEM 88.30
85|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.2.|1424-02 syfonu -z wpustem deszczowym kraweznikowym
2.1.
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
86|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o sr. 1000 mm faczone na uszczelkiz |szt
d.2.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wtazem betonowym ciezkim gotowym
21. wykopie
3
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
87|Kalkulacja |Kamerowanie kanatéw gtownych szt
d.2.|wtasna
2.1.
3
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
88|Kalkulacja |Wymiana i regulacja skrzynek zasuw wodociagowych i gazowych szt
d.2.|wtasna
2.1.
3
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
89|Kalkulacja |Wymiana i regulacja skrzynek hydrnatéw podziemnych szt
d.2.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
2.1.
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
91|Kalkulacja |Usuniecie kolizji sieci wodociggowej - wykonanie obejscia pod projektowanym |szt
d.2.|wtasna rurociagiem
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
2.3. Podbudowy i nawierzchnie
1
2.3. Konstrukcja drég gminnych
1.1
92|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
692.5 m?2 692.50
RAZEM 692.50
93|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15cm grubos$¢ warstwy po za-
3.1.|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1/9902-03
0105-08
analogia
692.5 m?2 692.50
RAZEM 692.50
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
3.1.{z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1/9902-03 ne
0114-08
692.5 m?2 692.50
RAZEM 692.50
95|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine - szara
3.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
692.5 m?2 692.50
RAZEM 692.50
2.3. Konstrukcja uzupetnienie nawierzchni
1.2
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.2.|0204-05 niu 20 cm
3.1.|analogia
2
166 m?2 166.00
RAZEM 166.00
3 ETAP 1IB
3.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
3.1. Roboty przygotowawcze
1
97|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.3.|/0113-04 gorkowatym lub podgorskim - przebudowa
1.1{9902-01
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
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3.1. Roboty rozbiérkowe - drogowe
2
98|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 55 cm 131-230 pojazdow na godzine (JEZDNIA)
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
706 m?2 706.00
RAZEM 706.00
99|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I[V|m3
d.3./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2|0210-03 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 10 km
706*0.55 m3 388.30
RAZEM 388.30
100 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.3.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1.2
388.3*1.8 t 698.94
RAZEM 698.94
3.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
3.2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
3.2 Roboty pomiarowe
1.1
101|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.3./0119-03
2.1.
1
(94.5+52.3+37.5)/1000 km 0.18
RAZEM 0.18
102|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
2.1.
1
0.18 km 0.18
RAZEM 0.18
3.2 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.3./0217-06 odkfad w gruncie kat.lll - kanaty
2.1.|z.sz. 2.3.2.
2|9903
244.52 m3 244.52
RAZEM 244.52
104 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.|/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2.1. m - szerokos¢ 0.8-1.5 m- kanaty
2
61.13 m3 61.13
RAZEM 61.13
105|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2.1. tu do wywozu na wysypisko
2
305.66 m3 305.66
RAZEM 305.66
106|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
21. wywozu ha wysypisko
2 Krotnos¢ = 14
305.66 m3 305.66
RAZEM 305.66
107|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.3.|wlasna
2.1.
2
305.66 m3 305.66
RAZEM 305.66

-10 -
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108|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.3.|wlasna
2.1.
2
156. m3 156.00
RAZEM 156.00
109|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
21. sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
2
156 m3 156.00
RAZEM 156.00
110|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - samochodami sa-
2.1. mowytadowczymi do 5 T - na odlegtosc do 5 km. - przyw6z ziemi do wymiany
2 gruntu
Krotnos¢ = 5
156 m3 156.00
RAZEM 156.00
111|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.3.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
2.1. m; grunt kat. lll-IV
2
482.4 m?2 482.40
RAZEM 482.40
112|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
113|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
114|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3.|/0529-01 m
2.1.
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
115|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.3.|0529-06 4m
2.1.
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
116|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.3.|1411-02
2.1.
2
29.9 m3 29.90
RAZEM 29.90
117|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.3.|0501-05
2.1.
2
106.8 m3 106.80
RAZEM 106.80
118|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
21. nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
2
Policzono 90% robét mechanicznych
156 m3 156.00
RAZEM 156.00
119|KNNR 1 Zageszczanie wykopu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3.|0408-02
2.1.|analogia
2
156 m3 156.00
RAZEM 156.00

-11 -
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3.2 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
120|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|0408-03
2.1.
3
43.6 m 43.60
RAZEM 43.60
121|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.|0408-04
2.1.
3
54.2 m 54.20
RAZEM 54.20
122|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.|0408-05
2.1.
3
95.65 m 95.65
RAZEM 95.65
123|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.3.[1424-02 syfonu -z wpustem deszczowym kraweznikowym
2.1.
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
124|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm taczone na uszczelkiz  |szt
d.3.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wlazem betonowym ciezkim gotowym
2.1. wykopie
3
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
125|Kalkulacja |Kamerowanie kanatéw gtownych szt
d.3.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
126|Kalkulacja |Wymiana i regulacja skrzynek zasuw wodociagowych i gazowych szt
d.3.|wlasna
2.1.
3
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
127|Kalkulacja |Wymiana i regulacja skrzynek hydrnatéw podziemnych szt
d.3.|wlasna
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
2.1.
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
3.3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
3.3. Podbudowy i nawierzchnie
1
3.3. Konstrukcja drog gminnych
1.1
129|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
3.1.|1z.0.2.13.
1/9902-03
706 m?2 706.00
RAZEM 706.00
130|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.3.|0105-07 WT-52010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15cm grubo$¢ warstwy po za-
3.1.{z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1/9902-03
0105-08
analogia
706 m?2 706.00
RAZEM 706.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.3.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
3.1.{z.0.2.13. warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1/9902-03 ne
0114-08
706 m?2 706.00
RAZEM 706.00
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.3./0511-01 wej 131-230 pojazddw na godzine - szara
3.1.|z.0.2.13.
1/9902-03
706.00 m?2 706.00
RAZEM 706.00
3.3. Konstrukcja uzupetnienie nawierzchni
1.2
133|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.3.|0204-05 niu 20 cm
3.1.|analogia
2
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
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