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. CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejacego

Na trasie projektowanych sieci zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowe;

- siec kanalizacji sanitarne;

- kable teletechniczne

- kable energetyczne

- sieci gazowe

2. Opis rozwigzan projektowych sieci kanalizacji deszczowej

2.1. Trasa sieci deszczowej

Trase kolektora gtéwnego zaprojektowano w jezdni oraz chodniku przebudowywanej drogi. Wpiecie nastapi do rowu
przydroznego drogi gminnej. Na trasie projektowane;j sieci wystepuje odcinek istniejacej sieci od studni S4 do studni S5, ktory
nalezy zdemontowa¢ a w jego miejsce potozy¢ nowy. W ramach inwestycji nalezy réwniez wymieni¢ istniejace skrzynki na
zasuwy gazowe i wodociggowe oraz wyminic wlazy (wraz z pierscieniami). Przy wymianie nalezy wykona¢ regulacje do

projektowanej rzednej chodnika lub jezdni.

2.2, Kanaly

Sie¢ wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC litych klasy SN8 $rednicy
@200mm — @315 mm faczonych na uszczelki gumowe. Rury kielichowe bedg uktadane kielichami w strong przeciwng niz
kierunek przeptywu Sciekdw, na wyréwnanym podtozu, na podsypce.

2.3. Wpusty
Zaprojektowano studzienki $ciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 500mm. Projektuje sie
wpusty z pierScieniem wyréwnujacym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
kotnierzem % projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm. W miejscach wiaczenia kanatow nalezy osadzi¢
przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm
warstwie podsypki.

Studzienki ciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- plyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen



2.4. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregdw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W12,
nasigkliwosci < 5% i mrozoodporno$ci F-150 faczonych na uszczelke o Srednicy wewnetrznej @1000mm

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwo$ci < 5% i
mrozoodporno$ci F-150 z fabrycznie wykonana kineta.

Wiaczenie kanatow do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejScia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakoriczenia studni:
Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej srednicy kregow, z otworem
wiazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o0 wodoszczelnosci
W12, nasiagkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o srednicach @1000 mm,
zwieficzenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowe] z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadkg ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong
na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz
kotierzowe w pozostatych wypadkach).

Ze wzgledu na mate przykrycie sieci w przypadku braku mozliwosci zamdwienia prefabrykowanych dennic nalezy je
wymurowaé z cegly Klinkierowej zachowujgc $rednice wskazane na profilu podtuznym. Po wymurowaniu studnie nalezy
przykry¢ zelbetowq ptytg nastudzienna. Dotyczy studni S1, S2, $20,S21, S22, S23, S24.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnafrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia
studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0,98.

3. Zestawienie materiatow

Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

rurociag grawitacyjny @200 PVC -117,2m
rurociag grawitacyjny @250 PVC -121,5m
rurociag grawitacyjny @315PVC -530,55 m
Studnie prefabrykowane @1000 - 28 szt.
Studnie murowane @1000 -7 szt
Whpusty deszczowe - 27 szt.
Wylot - -1 szt.



4. Wymiarowanie projektowanych urzadzeni

4.1. Bilans wod deszczowych

Dobér hydrauliczny grawitacyjnych przewoddw kanalizacyjnych dokonano za pomocg komputerowego programu
obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a. llosci wod opadowych sptywajacych do poszczegdlnych
odcinkéw kanalizacji wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drég.

4.2. Sposob postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny,
substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych
lub do gleby nalezy jak najszybciej podja¢ dziatania, ktore nie dopuszczg do wplyniecia szkodliwych substancji do systemu
odwadniania, a przez nie do odbiornikdw.

Nalezy niezwtocznie poinformowaé o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowe;
Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukciji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowéw odwadniajacych nalezy dokona¢ dwukrotnego zablokowania
rowu w odlegtosci ok. 3-5 metrow workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy staraé sie zatrzymaé
zanieczyszczong struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotéw
wpustéw deszczowych oraz zatykanie wylotéw, czy ,wylaczanie” skazonych odcinkéw kolektoréw workami z piaskiem. W celu
umozliwienia odciecia doptywajacych Sciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z
zasuwa,

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy jg usung¢, a caty teren na ktorym nastapito skazenie, wyczyscic i
umy¢. Nalezy rowniez wyczy$ci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych
wiekszych opadach od czasu wystgpienia skazenia, nalezy wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej ptynacej
systemem odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen chemicznych w Sciekach
deszczowych nalezy powtorzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wkasciwej jakoSci
odprowadzanych wod.

4.3. Place sktadowe

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

4.4 Wykonanie rohot

4.4.1.Roboty przygotowawcze

o  Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
o  Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

e Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

e  Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikow celem
uniknigcia ewentualnej kolizji.

o  Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

4.4.2. Roboty ziemne

W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacego uzbrojenia podziemnego, korzeni drzew, stupéw elektrycznych i zabudowy
prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegéinej ostrozno$ci, przy
konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepisow budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z ubezpieczeniem wypraskami (wykop typ Il lll). Przewidziano dwa
rodzaje szalunkow: peiny i azurowy wypraskami KS 3 lub grodzicami GZ 3.5 zaktadanymi poziomo. Rozpory opiera¢ na
podtuznicach stalowych ustawionych pionowo. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci min. 0.5 m od krawedzi wykopu. W trakcie



wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluZznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia podioza rodzimego w
wykopie. Przewdd po utoZeniu powinien na catej dtugosci Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebic" recznie wyréwnaé i usunag z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm
lub podtoze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury.

Teren pasa drogowego i rezerwy pasa drogowego odtworzy¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem warstwowego
zageszczania gruntu w wykopach, uzyskujac wskaznik zageszczenia gruntu w wysokosci min 1,0.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki.

Obsypke rurociaggu wykonac tak, aby przewod nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, powstaty na skutek koniecznosci wykonania warstwy ochronnej wokét rurociagu z
piasku drobnego oraz wymiany gruntow

wysadzinowych na sypkie, moze by¢ wykorzystany do niwelacji terenu za zgoda wtasciciela lub wywieziony na sktadowisko.
Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Zasypywanie
utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywaé sie w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia,
warstwami grubosci 30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni odwadniajacych
pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujacdrenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu.
Odpompowywanie wody pompa spalinowg poprzez rurociag ttoczny Dn 80 mm.

5. Uktadanie rurociagéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego musza by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcjg producenta rury
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym iwyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie
rodzimym nie wystepujq kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie
wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono dno
wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, iy, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm
podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95
wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki
winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg
technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robét drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonaé piaskiem
zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terendw Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

6. Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce Zzwirowe;
grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomocq
uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smardw poslizgowych. Piercienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. PrzejScia kanatow przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.



7. Kolizje

W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej (w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowaC takze szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot pod liniami
energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegto$ci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne o dtugo$ci 2m.
Nad kolizja przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ tasme ostrzegawczg o
szeroko$ci 20 c¢cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi  rozwigza¢ podobnie jak w
przypadku kabli energetycznych.

W przypadku zblizenia do sieci gazowej $redniego ciSnienia na sieci gazowej nalezy zamontowaé ostonowe dwudzielne
stalowe rury ochronne

Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu na podstawie normatywnych gteboko$ci
posadowienia.

W przypadku znaczacych réznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu rob6t. Cze$¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robét nalezy stwierdzié, ktére uzbrojenie
nadaje sie do likwidacji.

8. Proba szczelnosci i wytrzymatosci
Przed zasypaniem wykopdw kanaly jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN-EN 1610.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami o diugosci ok. 150-200m. wykonany odcinek nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg
obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby muszg by¢ odkryte. odcinki sieci podda¢ prébie na
szczelno$¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H20 (wysokos$¢ poziomu 1 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do
wilazu studni — poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewoddw wodg i wytworzeniu cisnienia probnego
przewodd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegaé stabilizacji. Wymagania dotyczace badan sq spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,
o 0,2dm3/m?dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,4 dm3/m? dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

9. Odbidr robot zanikajacych

Przed zasypaniem wykonanych przewodéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-92/B-10735.

10. Warunki bhp

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

o  Dokumentacjg techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow iurzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

o  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

11. Uwagi koncowe

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.



o  Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wcze$nie;j.

e  Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopéw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaC jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdw o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e  Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
o Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ rury PCV SN8 - lite,

e  Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10



IIl. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY

WP10 ) /wpust uliczny tradycyjny ze studnig z kregow betonowych 9500 z osadnikiem o gfebokosci 70 cm,
przykryty kratkg z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

% /siec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olgjoocporne /

E PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/przykanaliki z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodjporne /
D7 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
jO /stuania prefabrykowana z kregow betonowych @1,0m z betonu Kasy min. B-45 (C35/45)
fgczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

"BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowe;

B nazwa
/ inwestycji: . . . Lo i .
/ i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
GMINNYCH"
B adres Wojewodztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zaréw
inwestycji: Miejscowosc¢: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: |y Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
W iweso: | GMINA ZAROW
ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw
B projektowat: | MJr inz. Pawet Pabisiak
branza sanitarna :Lp);c?u\:.stﬂéir\:?y?n[t))?f\;yeﬂery|nej bez ograniczen
M branza: B stadium: M nr projektu:
SANITARNA PW P-278
W tytut rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B data: W skala: M nr rysunku:
Sierpien 2021 1:500 S-01

Nazwa pliku: ACAD-P-226_PZT.dwg
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4,150

wiaz kanatowy do regulacji
bezstopniowej z Zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetieniem
betonowym

pierscienie
I INNANAIN wyréwnawcze
[
— /zweika redukcyjna
I
Y
prefabrykowane kregi
4 — ] h/betonowe
]
l:/ v .
przejscie szczelne,
z kréécem dostudziennym
7l
Rz. wlgczenia —— Rz wlqczenia
\\podstawa studni prefabrykat
z betonu C35/45
prefabrykowana kineta
z betonu C35/45

AN

\podme betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach tgczenia
poszczegolnych kregow

- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne

- przejscia szczelne nalezy zabudowacé w trakcie produkciji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguracji katow wigczen do kregdw przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- laczenie elementow studni wykonaé poprzez uszczelki elastromerowe (Samosmarujgce)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- wiaz Zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementow prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwosc¢ elementow bet. do 5%, wodoszczelnos¢ W 12

- dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje

szczelno$ci producenta

inwestyciji:

Wrnazwa "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowej
o i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
GMINNYCH"
B adres Wojewddztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zaréw

Miejscowos¢: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AMS8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zarow

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B iweso: | GMINA ZAROW
ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw
B projektowat: awet Pabisiak
branza sanitarna ;;; S0 ryine]
M branza: B stadium: B nr projektu:
SANITARNA PW P-278
I tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI PREFABRYKOWANEJ

B data: B skala: W nr rysunku:
Sierpien 2021 : S-05
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STUDNIA MUROWANA

Rz. wlazu

wiaz kanatowy do regulacii
bezstopniowej z Zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem
betonowym

pierscienie

wyréwnawcze

Zelbetowa ptyta pokrywowa

uszczelnienie betonem M

1500

L
@ krag betonowy

_z cegly klinkierowej

wodoodpornym.

wypetnienie z betonu
min. C35/45

izolacja z papy-
plytadenna zbetonu

DN+2x30 mm

kineta z betonu

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne
- wiaz Zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- plyta pokrywowa z elementéw prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla ptyty pokrywowej studni C35/45

- nasigkliwo$¢ elementow bet. do 5%, wodoszczelno$¢ W 12

min. C35/45 gr. 300m;_‘_: ,

"BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowej

i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
GMINNYCH"

2400

podtoze betonowe C12/15 gr. 10cm’

Wojewddztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zaréw

Miejscowo$é: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AMS, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw

jednostka ewidencyjna 021908_4 Zarow

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

//min. C35/45
/
Il nazwa
\ inwestycji:
A. B adres
inwestycji:
M jednostka
projektowa:
B inwestor:

GMINA ZAROW

ul. Zamkowa 2, 58-130 Zarow

Hl projektowat:

branza sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

B branza:

B stadium: B nr projektu:
SANITARNA PW P-278

W tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI MUROWANEJ

B data:

B skala: M nr rysunku:
Sierpien 2021 : S-06
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wpust Zeliwny @400

Al

lasy D400
420 konstrukcja
NN /jezdni
kraweznik—— | %\/ﬁ
| S pierscien dystansowy
o 150 940 150 940/150
§L 1120 L L
pierscien odcigzajgcy
250 _— 950 1120/150
500 50 kanat PVC 200

—(przejscie szczlene)

500

\krag @500

100

| ——osadnik @500/800

N

A

“AQZYC MINNYI
C .

wpust zeliwny @400
~ klasy D400

DA\,
5 (NN

>

krawzenik drogowy

UWAGI | ZALECENIA:

- klasa betonu dla studzienek C35/45

- nasigkliwos¢ elementdw bet. do 4%, wodoszczelnos¢ W12
- izolacja scian studzienki 2 warstwy roztworu asfaltowego

- dno ustawic¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm

- osadnik i kegi wykonac jako prefebrykat

- przejscia szczelne montowane na etapie prefabrykacii

pierscien

dystansowy
940/150

W razva "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowe;
o i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
GMINNYCH"
B adres Wojewodztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zarow
inwestycji: Miejscowo$é: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
W iweso: | GMINA ZAROW

ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

l projektowat:

branza sanitarna

upr. bud. nr 307/DOS/10

specj. instalacyjno- inzynieryjnej be:

mgr inz. Pawet Pabisiak

7 ograniczen

B branza:

SANITARNA

B stadium: M nr projektu:

P-278

PW

W tytut rysunku:

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

B gata:

Sierpien 2021

B skala:

M nr rysunku:

: S-07
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