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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(iednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 11 z pozh. zm)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej),
ul. Kasztanowej i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania
inwestycyjnego: "BUDOWA DROG GMINNYCH"

Nrdz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zarow _
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant / nr uprawnien / podpis:

mgr inz.

Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant Gtowny/
Branza drogowa

mgr inz.

Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,

nr ewid. 307/DOS/10

Branza sanitarna




Strzegom, 30.06.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(iednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 11 z pozh. zm)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej),
ul. Kasztanowej i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania
inwestycyjnego: "BUDOWA DROG GMINNYCH"

Nrdz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw _
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zarow
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy / nr uprawnien / podpis:

mgr inz.

% Marcin Ciecwierz
& | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
o bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
=
o
o
mgr inz.
Anita Olejnik

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen , nr ewid. 368/DOS/12

Branza sanitarna




1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: Gmina Zardw, 58-130 Zaréw, Zamkowa 2
Projekt pt.: "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej
do ul. Topolowej), ul. Kasztanowej i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach
zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG GMINNYCH"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowos¢: Zarow

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0001 Zaréw, dziatki numer: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583
AMB8, 570 AM8, 512/2 AM8

Jednostka ewidencyjna:  021908_4, Zardw — miasto

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-278

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sig z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul.
Topolowej), ul. Kasztanowej i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA
DROG GMINNYCH" w obszarze dziatki numer: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2
AMS, obreb: 0001 Zaréw. Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na wykonaniu
rob6t budowlanych w zakresie jak nizej:
e Budowie drég gminnych, ulicy Brzozowej, Kasztanowej, Klonowej polegajacej na:
- budowie odcinkow drog gminnych, jednojezdniowej dwupasowej z kostki betonowej ograniczone;
kraweznikiem betonowym 15x30x100.
Budowie elementéw wyposazania ul. Brzozowej pasa drogowego 1j.: chodnika, zjazdow indywidualnych.
e Budowie sieci kanalizacji deszczowej w skfad ktorej bedg wehodzi¢ studnie betonowe wiazowe, kanaty z
rur PVC-U lite SN8, oraz wpusty tradycyjne ustawione na studzienkach $ciekowych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celdw projektowych: Powiat: Swidnicki; Gmina: Zaréw; Obreb geodezyjny: 0001 Zaréw,
nr dziatki: 519/3; w skali 1:500 - aktualizacja lipiec 2021 r., GKIV.4020.1.1534.2021
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Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna z przygotowana przez firme ,FOLTA” Wiadystaw Folta z Legnicy w sierpien 2015 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesier 2019 r.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony Uchwata nr XXV/155/2004 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zarowa.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.2255,

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst Dz.U.12.462

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U.15.460

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.99.43.430

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Jednolity tekst Dz.U.13.1232.
Obowigzujace normy techniczne,

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czeSci miejscowosci Zaréw, otoczony jest zabudowg
jednorodzinna, obejmuije dziatki o nastepujacych numerach:

Bedaca we wiadaniu Burmistrza Miasta Zarowa o nastepujacych numerach:

593 AMS - 0001 Zarow — w czesci zgodnie z uchwatg nr XXV/155/2004 z 1 lipca 2004 r.

- KD-D1/2 - tereny komunikacji samochodowej — ulice klasy dojazdowe;j,

519/3 AM8 - 0001 Zaréw — w czeéci zgodnie z uchwata nr XXV/155/2004 z 1 lipca 2004 .
- KD-D1/2 - tereny komunikacji samochodowej — ulice klasy dojazdowe;j,

512/2 AM8 - 0001 Zaréw — w czeéci zgodnie z uchwata nr XXV/155/2004 z 1 lipca 2004 .
- KD-D1/2 - tereny komunikacji samochodowej — ulice klasy dojazdowej,

526 AM8 - 0001 Zarow — w cze$ci zgodnie z uchwatg nr XXV/155/2004 z 1 lipca 2004 r.

- KD-D1/2 - tereny komunikacji samochodowej — ulice klasy dojazdowe;,

583 AM8 - 0001 Zarow — w cze$ci zgodnie z uchwatg nr XXV/155/2004 z 1 lipca 2004 r.

- KD-D1/2 - tereny komunikacji samochodowej — ulice klasy dojazdowe;,

570 AMS - 0001 Zarow — w czesci zgodnie z uchwatg nr XXV/155/2004 z 1 lipca 2004 r.

- KD-D1/2 - tereny komunikacji samochodowej — ulice klasy dojazdowej,

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i
obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki nr 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8 stanowig tereny zagospodarowane—
drogi gminne ktéra w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
stanowi drogi publiczne. W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o
zmiennej szeroko$ci ok. 4,0m, o nawierzchni z kruszywa famanego.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

1. Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme ,Folta” z
Legnicy w sierpniu 2015, stwierdza sie co nastepuije:

2. Grunt wysadzinowy:
Warstwa | - to piasek gliniasty, o wilgotnosci naturalnej Wn=16,0 %, gestosci objetosciowej p = 2,20
[t'm3] wystepujace w stanie twardoplastycznym ostopniu plastycznosci IL = 0,25, kacie tarcia
wewnetrznego ¢ = 14,0 [°] oraz spéjnosci ¢ =17,0 [kPa]. Sg to grunty typu ,C” (symbol geotechniczny
konsolidacji gruntu).

3. Grunt oznaczone jako piasek gliniasty nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych, przy danych
warunkach wodnych jest to grupa no$noéci podtoza G2.

4. Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda w nasypach i wykopach ponizej 2,0 m p.p.t)

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnym obiekty budowlane w pasie drogowym:

- sie¢ elektryczna podziemna i naziemna,

- sie¢ telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje si¢ usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawneg;.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana zamierzenie budowlane bedzie polegac na przebudowie istniejacej nawierzchni stanowigcych droge
publiczng na nawierzchnie utwardzong ulepszong z kostki betonowej, budowe chodnikéw oraz zjazdoéw
indywidualnych. Sposéb wykonania prac bedzie obejmowat roboty ziemne polegajace na korytowaniu pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzony. Nastepnie zostanie wykonana warstwa wzmacniajaca podtoze
gruntowe oraz podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej na ktéra zostanie utozona nawierzchnia z kostki
betonowej. Gtownym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkdw obstugi uzytkownikéw,
poprawa bezpieczenstwa, zmniejszenie emisji spalin i hatasu.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robot objetych
niniejszym projektem:
- projektowane budowa drdg gminnych

Kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1 (dla nawierzchni jezdni drég gminnych — N1o=0,09; T=20 lat);

o  Szeroko$¢ jezdni 4,50 -5,00 m,
e Szerokos$¢ chodnika 2,00 m,
e  Dilugos¢ projektowanej drogi
- ul. Brzozowa 484,14 m,
- ul. Klonowa 128,60 m,
- ul. Kasztanowa 129,00 m,

- projektowana kanalizacja deszczowa

e (3200 PVC-U lite SN8 52,20m,
e (3250 PVC-U lite SN8 102,50m,
e (J315PVC-U lite SN8 297,30m,
e  Studnie betonowe @1000 22 szt.
e studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 14 szt

Prace budowlane bedg prowadzone jednoczes$nie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposéb pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W pierwszej kolejnosci wykonane zostang prace zwigzane z
rozbidrka istniejacej nawierzchni. Nastepnie prowadzone beda roboty ziemne (wykopy) pod konstrukcje drogi oraz
wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego wraz z podbudowg zasadniczg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowe).

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingdw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni- 3830.30 m2
2. Powierzchnia nawierzchni chodnika - 469,22 m?
3. Powierzchnia nawierzchni zjazdow — 343,52 m?2
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Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gorniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementoéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy
granic Gminy Zarow i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne
oddziatywanie na Srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkow
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrong przed
zalewaniem wodami opadowymi.

Wykonawca rob6t powinien minimalizowac ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie odbywat sie jedng strong
drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowaé bezpieczne przejscia, jak réwniez dojazd do
nieruchomosci w zwiazku z realizacjq inwestycji. Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB)
projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich
nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8,
512/2 AM8, obreb: 0001 Zaréw, okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie przepisow:

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Zarow, uchwata nr XXV/155/2004 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zarowa.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestyciji jest zlokalizowany w obszarze objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objetym:

- uchwata nr XXV/155/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zarowa.
Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi. Nie jest objety ochrong konserwatorska.

17



Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych;

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
e O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomic ich wascicieli;
o W obrebie opracowania znajdujg sie sieci wodociggowe - nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia
prac budowlanych.
o Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbiérki istniejacych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzega¢ ,, Warunkéw wykonania robét budowlanych.”
W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. —, 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami®, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
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e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naklada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ .
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY

Jkraweznik 15x30cm ufoZony na fawie betonowey z oporem, wystajacy 10 cm ponad
nawierzchnig jezdni /

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

/kraweznik obnizony 15x22cm w z eZnikiem przejSciowym 15x30/22cm ufoZony na fawie betonowej z oporem,
wystajacy 2 cm ponad nawierzchnig jezdni/

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE WYSTAJACE
/obrzeze 8x30cm ufoZone na fawie betonowe/ z oporem, wystajace na 2 cm ponad nawierzchnie chodnika/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

/hawierzchnia z drobnowymiarowych elementow betonowych - kostka betonowa szara/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

nawierzchnia z arobnowymiarowych elementow betonowych - kostka befonowa szara/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

/hawierzchnia z arobnowymiarowych elementow betonowych - kostka betonowa czerwona/

207 PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwoadnienia/

0.70% PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

proje Spadki w kierunku

— PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ

PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY
WP10 ) Jwpust uliczny tradycyjny ze stuanig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o gfebokosci 70 cm,
przykryty kratkg z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

/slec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejooaporne /

PROJEKTOWANE PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/przykanaliki z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodjporne /

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
/stuania prefab: Z kregow betorowych @1,0m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

OZNACZENIA POZOSTALE

all

12/2 ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIA LITEROWE | CYFROWE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJACYMI

8l

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN O ROZNYCH PRZENACZENIU

Oznaczenie zgfoszenia pracy geodezyjnej GKI1V.4020.1.1534.2021
Nazwa miejscowosci Zarow
J Identyfikator 021908 _5
Jednostka ewidencyjn.
Nazwa Zaréw - obszar wiejski
Identyfikator
Obreb ewidencyjny by i
Nazwa Zarow
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokgtnych pfaskich PUWG 2000/15
WeptIGEnyEh Uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry
byt przedmiotem aktualizacji.

Informacje o stuzebnosciach gruntowych,

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, nie badano
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Data opracowania mapy 05 lipiec 2021r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, kidre nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o kidrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Osoba sporzadzajgca mape:

GEOLEX
Stanistaw Cecot

ul. Ks. Bernarda 5/2,58-100 Swidnica

tel. 664 948 763, www.geolex swidnica. ol

NiP 896 144 52 91 Regon 36

Aryeg

Poswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geadezyjnych i kartograficznych. ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. Ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie fulszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

Organ sluzby geodezyjnej. kiory
otrzymal zgloszenie

GKIV.4020.1.1534.2021

Starosta Swidnicki

GEOLEX
Wykonawca prac geodezyjnych Stanistaw Cecot

Nr oraz data sporzadzenia Protokot Wenyfikacji Nr
dokumentu zawierajacego wynik GKIV.4020.1.1534_2021_194
pozytywnej weryfikacji zdaty 12-07-2074r. 7

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Lo |
WO Z}SW. GUOIR T 22 120

W nazwa "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowe;

e Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
GMINNYCH"

M adres Wojewodztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zarow

inwestycji: Miejscowo$é: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AM8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw

jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: |y Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

B investor: GMINA ZAROW

ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

: .| mgrinz. Mariusz Szyrner
B projektowat: upr.gbud. nr 284/D0$/13 y
specj. drogowa bez ograniczen
" mgr inz. Marcin Cie¢wierz
- Spr.avgdZ”' upr.bud. nr LBS/0067/PWOD/14
ranza drogowa specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen
; .| mgrinZ. Pawet Pabisiak
- prOJektowal. upr. bud. nr 307/D0$/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
. mgr inz. Anita Olejnik
- SpraWdZ”' uprgbud. nr 368/D0S/12 J
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

projektant gtéwny

branza sanitarna

branza sanitarna

B branza: B stadium: B nr projektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PB P-278

l tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B data: B skala: B nrrysunku:

Czerwiec 2021 1:500 Z-01
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IV. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI’ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul.
Topolowe), ul. Kasztanowej i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach
zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG GMINNYCH"

Powiat: Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.
Gmina: Zaréw

obreb: 0001 Zaréw

jednostka ewidencyjna: 021908_4, Zaréw — miasto

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA ZAROW
58-130 Zarow
ul. Zamkowa 2

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia sie informacije dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjq projektu . "BUDOWA DROG
GMINNYCH"

1.1 ZAKRE,S,ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada si¢ budowe drogi gminne;j.

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podioza pod warstwy konstrukcyjnej,

- Utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktora w chwili obecnej jest drogg o szerokosci okoto 3,0 m oraz terenu zielone
niezagospodarowane. W obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja inne obiekty budowlane.

1.3 WSKAZANIA ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (§ 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robo6t budowlanych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,
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- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wi/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robét.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie ogoine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczerstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikdw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wkasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robét;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajgcych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catq dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracii i zarzadéw.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przediozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych Swiadectwa jakosci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow B.H.P.

Do wykonania robét mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych rob6t ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
2.1. BRANZA DROGOWA

1. Cze$¢ opisowa

2. Cze$¢ graficzna

Lp. |Numer Tytut rysunku Skala
1 D- 01 Przekroj charakterystyczno -konstrukcyjny 1:50

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA........cocoovverimmiisssnssseeseesssssssssssssssssssssss s ssssssssssss s 27
. CZESC OPISOWA ...t seesse e 28
1. DANE OGOINE .t ettt Rttt ettt n et r e e nn s 28
1.1, Przedmiot i Zakres OPraCoWaNIA ..........ccoeviveveriiiiiiieeee ettt n e 28
2. ROZWIGZania PrOJEKIOWE .........cueuieeeicieieeiee ettt sttt 28
2.1 ZatoZENIA PrOJEKIOWE ...t 28
2.2 Warunki WOANO-GIUNTOWE .......c.cvivieimiiiiriisieiee ettt 28
2.3 OpiS Arogi W PIANIE ......cveieieieiieieieis et 28
2.4 OpiS NIWEIELY I SPATKOW. ......cveiiiceeiieee et 29
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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drog gminnych, ulicy Brzozowej, Kasztanowej i Klonowej polegajacej
na:

- budowie odcinkéw drog gminnych, jednojezdniowej dwupasowej z kostki betonowej ograniczong kraweznikiem
betonowym 15x30x100. Budowie elementow wyposazania ul. Brzozowej pasa drogowego tj.: chodnika, zjazdow
indywidualnych.

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:

o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — jezdni,
o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — chodnika.
o Nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej — zjazdy.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z pdzn. zm.) przyjeto wytyczne
odnos$nie parametrow jak:

dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

- klasa drogi D1/2,

- kategoria ruchu KR1

- szerokos¢ pasa ruchu - przyjeto — 2,25-2,50 m

22 WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme ,Folta” z

Legnicy w sierpniu 2015, stwierdza si¢ co nastepuije:

1. Grunt wysadzinowy:

2. Warstwa | - to piasek gliniasty, o wilgotno$ci naturalnej Wn=16,0 %, gestoSci objetosciowej p = 2,20
[t/m3] wystepujace w stanie twardoplastycznym ostopniu plastycznosci IL = 0,25, kacie tarcia
wewnetrznego ¢ = 14,0 [°] oraz spojnosci ¢ =17,0 [kPa]. Sa to grunty typu ,C” (symbol geotechniczny
konsolidacji gruntu).

3. Grunt oznaczone jako piasek gliniasty nalezy zaliczy¢ do gruntdw bardzo wysadzinowych, przy danych
warunkach wodnych jest to grupa no$noéci podtoza G2.

4. Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre (woda w nasypach i wykopach ponizej 2,0 m p.p.t)

2.3 OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe ulicy Brzozowej w miejscowosci Zaréw.
Stan projektowany zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej stanowi
tereny zabudowy wielorodzinnej.
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24  OPIS NIWELETY | SPADKOW

Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,50 — 3,00%.
Nawigzano si¢ rowniez wysokosciowo do terenu przylegtego celem minimalizacji robot ziemnych.

2.5 OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jednostronny w kierunku odwodnienia - 2,0%

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 10 cm.

- wysoko$¢ kraweznika obnizonego (zjazd, przejscie dla pieszych) - 2 cm.

26 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.6.1.  Zafozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

O

O
O
O

kategoria ruchu - KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,

grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zakfada sie grupe - G2,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80 m,

Konstrukcie drogowe:

o zakres przewidywanych robot;

O O 0O 0O 0O 0 O O

roboty ziemne,

wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej,

wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikdw,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu ciagtym,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

2.6.2.  Projektowane konstrukcje drogowe

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu: KR1

[0 Warstwa $cieralna — betonowa kostka szara grub. 8cm -8cm,
[0 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,

0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgoz - 20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,=280MPa

O Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cqsp,
wg PN-EN 14227-1 - 15¢cm,
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Konstrukcja chodnika

[0 Warstwa $cieralna — betonowa kostka szara grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 15 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,=260MPa

[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka kruszywa niezwigzana

z kruszywem Caors - 10cm,
Konstrukcja zjazdow
[0 Warstwa sScieralna — betonowa kostka czerwona grub. 8cm -8cm,
L1 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Cgo3 = 15 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,=260MPa
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,

wg PN-EN 14227-1 - 15¢cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x30 cm:

¢ do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé kraweznik betonowy 15x30. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,

® do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mnigjszym niz 12 m
z kraweznikow prostych.
Jako obramowanie chodnika nalezy zastosowaé¢ obrzeza betonowe 8x30 cm wyniesione odpowiednio:
o w stosunku do powierzchni chodnika, wyniesionych 1 cm ponad nawierzchnie chodnika,

o do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzystaé nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D, T i H.

2.7. ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanych jezdni odbywac sie bedzie za po$rednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustéw ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

2.8. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:
o  zdjecie warstwy humusu z przetoZeniem na odktad do ponownego wykorzystania
e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakos$ci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:
e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasgczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny byé tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg statecznos¢. Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
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- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szerokoS¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszeroko$¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntow nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podioza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istnigjace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;j.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3.  UWAGI | ZALECENIA

3.1.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.
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3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogéInie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istnigjacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdinosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktdre pojawiajg sie chotby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i bteddw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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KONSTRUKCJA  NR 1.1

8 cm Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara (naroza fazowane, spoiny wypefnione piaskiem)

5 ecm | Warstwa podsypkowa — piasek

20 cm | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa

15 cm Wzmocnienie podfoza — migsznaka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

———— | Istniejgce podfoze guntowe

KONSTRUKCJA  NR 1.1

8 cm Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara (naroza fazowane, spoiny wypetnione piaskiem)

3 cm Warstwa podsypkowa — piasek

15 cm Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem €90/3

_— Uzyskane podtoze G1

10 cm | Wzmocnienie podfoza — miesznaka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN—EN 142271

—— Podfoze gruntowe

KONSTRUKCJA  NR 1.2

———— | Kraweinik betonowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80- /6775-03/04, wystajgcy

3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,070m’

KONSTRUKCJA  NR 2.1

———— | Obrzeze betonowe B8x30 cm, wystajqce/obnizone/wtopione

3 cm | Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

———— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,036m2

KONSTRUKCJA  NR 2.2

mrazwva | "BUDOWA DROG GMINNYCH: ul. Brzozowa (od Pogodnej do ul. Topolowej), ul. Kasztanowej
e i ul. Klonowej W ZAROWIE" w ramach zadania inwestycyjnego: "BUDOWA DROG
GMINNYCH"
B adres Wojewddztwo dolnoslaskie, Powiat Swidnicki, Gmina Zarow
inwestycji: | Miejscowosé: Zarow, Nr dz.: 526 AM8, 519/3 AM8, 593 AM8, 583 AMS8, 570 AM8, 512/2 AM8
obreb 0001 Zaréw
jednostka ewidencyjna 021908_4 Zaréw
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
Wiweso: | GMINA ZAROW

ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

M projektowat:
projektant glowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr 284/DOS/13
specj. drogowa bez ograniczen

l sprawdzit:

branza drogowa

mgr inz. Marcin Ciecwierz
upr.bud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

M branza:

B stadium: W nr projektu:

DROGOWA PAB

P-278

I tytut rysunku:

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNY

M gata:

W skala: W nr rysunku:
Czerwiec 2021 1:50 D-01
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.1 TRASA SIECI DESZCZOWEJ

W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania przebudowy drog na
osiedlu domkéw jednorodzinnych w Zarowie ulice Brzozowa, Klonowa, Kasztanowa. Kolektor kanalizagji
deszczowej bedzie zbierat wody opadowe poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone wzdtuz przebudowywanych
drog.

1.2. KANALY

Kanat o $rednicy @200- @315 wykona¢ z rur PVC litych SN8. Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo -
piaskowej gr. 15 cm. Poniewaz uktad wysokoSciowy terenu charakteryzuje sie zroznicowanymi spadkami
terenowymi, sptyw Sciekéw bedzie odbywat sie réwniez zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej
krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci mniejszej niz 50 cm od gornej krawedzi
rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci
symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku
PrzejScia rur przez $ciang betonowa komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkq (tzw.
przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.3. WPUSTY

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm.
Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujacym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W
miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15¢cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych

- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

- prefabrykowana studnia o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

1.4. STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosé
50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowag kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005
lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwienczenie studni stanowi zwezka ( jedynie w przypadku studni D9
-ptyta nastudzienna) oraz wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe,
@ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e (3200 PVC-U lite SN8 52,20m,

e (@250 PVC-U lite SN8 102,50m,

e (@315 PVC-U lite SN8 297,30m,

e Studnie betonowe @1000 22 szt.

o studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 14 szt.
3. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie pod
nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings
Verbau). Urobek gromadzi¢ w odlegtosci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia podtoza
rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dugosci cisle przylega¢ do podtoza na co najmnie;
1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyréwnac¢ i usungé z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ 0 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke
rurociggu wykonac tak, aby przewod nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utoZeniu rurociagu wykop nie mozna zasypac ziemiag wydobyta z wykopu ( petna wymiana gruntu) .
Zasypywanie utozonych w wykopie przewodow powinno odbywaé sie w mozliwie najnizszych, dodatnich
temperaturach otoczenia, warstwami grubo$ci 30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wéd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajacych pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwadniajacy z
odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompg spalinowg poprzez rurociag ttoczny Dn 80 mm.
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4. KOLIZJE

W miejscach skrzyzowan i w sagsiedztwie przewodoéw energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w odlegtosci
mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowac takze szczegoing ostrozno$é
przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegtosci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne.
Nad kolizjg przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi
rozwigza¢ podobnie jak w przypadku kabli energetycznych.

Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

W przypadku znaczacych rdznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru
autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu robot. Czes$¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do rob6t nalezy stwierdzi¢, ktére
uzbrojenie nadaje sie do likwidacji.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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T GK11.4040.139.2021

Swidnica, dn. 19.08.2021 .
Starosta Swidnicki
Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.139.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.08.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE!

Lokalizacja:| ul. Brzozowa, Kasztanowa, Zaréw, dz.: 512/2, 519/3, 570

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI ,,PROGRESS" MGR INZ.
Whioskodawca:| MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

GMINA ZAROW
ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

Projektant:| MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: DOS/0108/PBD/16

Inwestor:

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i

rzewodni : S
Przewodniczacy Katastru w Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2,58-

MiciscenaRdyy 100 Swidnica

, Sposdb przeprowadzenia narady:| czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wptywu:| 09.08.2021r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 276 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizeri i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

: Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
P. : : :
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Gmina Zaréw Uzgodniono pozytywnie | Wojciech Lesiak
ul. Zamkowa 2, 58-130 Zar6w | skoordynowano pozytywnie bez uwag. / .
stacjonarny CSic
2 |PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie \ "
ul. Putaskiego 56, 50-443
[ Wroclaw t izam zaodnos( \ i
| E \\
\
1908 2021 \

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11-44:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroniczn
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zaklad Wodocuagow i
Kanailzaql w Zarowie Sp. z
0.0.

ul. Stowiariska 16, 58-130
Zaréw

elektroniczny

¥ = i \ag
W L0 L

=)
— — e, A

Uzgod niono pozytywme

Skoordynowano pozytywnie z nizej wymienionymi uwagami

W celu wiasciwego rozdziatu kanalizacji sanitarnej od kanalizacji
deszczowej nalezy zlikwidowac istniejgcy odcinek sieci kanalizacyjnej
PVCO315 w ul. Topolowej dz. nr 520 pomiedzy istniejaca studnia kd

| rz.198,78/197,28, a istniejaca studnig ks rz.199,41/197,31.
Uzgadniana czesc projektu stanowi fragment projektu pn. , Budowa
drég na osiedlu domkow jednorodzinnych w Zarowie ulice Brzozowa,
Jaworowa, Klonowa, Kasztanowa”,

— - R —

GKI1.4040.1359.2021

Joanna Plizga

Netia S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

Pawet Lewkowicz

| Operator Gazociggéw

Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Beata Konefat

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

!

Rafal Zmija
[

Polska Spétka Gazownictwa

| sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
! Gazowniczy we Wroctawiu

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Skoordynowano pozytywnie zgodnie z ponizszg opinia znak:
PSGWR.0140.763.139.2021 z dnia 18.08.2021
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu , Gazownia w Dzierzoniowie, informuje, ze podczas narady
dokonano sprawdzenia przedtozonej dokumentacji w zakresie kolizji z
naszg infrastrukturg gazowa.
W zwigzku z tym nalezy dostosowaé sie do ponizszych wytycznych.
Projektowany wpust 29 min. 0,5 m od istniejgcej sieci gazowej
1.Na terenie podlegajacemu uzgodnieniu zlokalizowane s3 sieci
gazowe:
sredniego cisnienia De 160,125,63,25
2. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci i
| urzadzen gazowych , w przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej
| nalezy przywrocic jg do stanu pierwotnego
| 3.Przejscia pod droga wykonywane przewiertem lub przeciskiem
nalezy prowadzi¢ na gtebokosci uniemozliwiajacej uszkodzenie
istniejgcych sieci gazowych
4.W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen gazowych poniesienia
kosztow:

susuniecia uszkodzenia;
sstrat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
eprzekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego; i
sodszkodowar dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu
*naprawy urzadzeri pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego;
5.Dla istniejgcych sieci gazowych nalezy zachowa¢ wiasciwe strefy
kontrolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.);
6. W odlegtosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r );
7.Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na
przedtozonych planach sytuacyjno-wysokosciowych, ktore nie byhy/ ¢

Anna Pawetkiewicz-Gérna

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektromczneg
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

13 08, 2011

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11:44:50
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zgtoszone do inwentaryzacji ]
w Zaktadzie w Watbrzychu, badZ nie zostaty naniesione na plany przez
firme geodezyjng;

8. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne
wyptycenie, ani zaglebienie istniejgcych gazociagow. Istniejgce
studzienki na sieci gazowej nalezy podnies¢ do projektowanego
poziomu drogi badz chodnika;

9. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonaé
przetozenie gazociggéw na wtasciwg gltebokosé, na wtasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu Warunkdw Technicznych — Sekcja Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym — ul. Wroctawska 2 58-309 Watbrzych

10. Awarie na sieci gazowej lub przytgczu gazowym zaistniate w
zwigzku z budowg prowadzonej inwestycji usuwane bedg przez
pracownikéw Gazowni w Dzierzoniowie na koszt Inwestora
przedmiotowego zadania

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed
zasypaniem zgfosi¢ do Gazowni w Dzierzoniowie

12. O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomic
pisemnie

- Gazownie w Dzierzoniowie ul. Sowiogdrska 1 58-200 Dzierzonidow

- Dziat Stacji i Sieci Gazowych ul. Wroctawska 2 .58-309 Watbrzych
(jezeli w obrebie opracowania przebiega sie¢ gazowa $redniego
podwyzszonego cisnienia)

Catos¢ prac zwigzanych z planowang inwestycja , a w szczegdlnoéci
przekroczenie metodg przewiertu prowadzi¢ w porozumieniu i pod
nadzorem w/w Gazowni.

13 Niniejsza opinia waina jest do dnia 18.08.2022, o ile wczesniej nie
zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja

GKI1.4040.139.2021
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TAURON DYSTRYBUCJIAS.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

W sgsiedztwie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzor branzowy.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujaca
sie¢. Odleglosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosé¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:

- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja naleiy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

Andrzej Romanski ‘

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic o wydanie wqrbnkg\ﬂ N7
: Firds

J, ot

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 18-08-2021 11:44:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektron\tcz]'\ego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GKi1.4040.139.2021

‘!technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Whytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych ‘ ‘

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z i

planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa

przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§

obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru

niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru

czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania

sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w

odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem

kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii

lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Naleiy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia

odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb

energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych

bedacych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z

zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb

energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a

nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane |

przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie |

z obowigzujgcymi normami i przepisami. "

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokoéci potozenia ’
|
[
|

istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przefozenia

| kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

| W takim przypadku nalezy wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych |
warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtoiy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentag;ji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych |

- W przypadku uszkodzenia urzgdzern elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa i
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie .. : \\\

18 08. 200

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 19-08-2021 11:44:50 ;
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektroniczn\
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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