
ZESTAWIENIE  DRÓG  DO  WYKOSZENIA  POBOCZY

Lp. Droga

1 1400 1800 2,5 2,5 4500 0 4500

2 2300 4600 3,7 2,7 17020 4600 12420

3 Kalno - Bożanów 900 1800 4,2 3,2 7560 1800 5760

4 Bożanów - Żarów 900 1800 4 3 7200 1800 5400

5 Bożanów - Wierzbna 1750 3500 4 3,5 14000 3500 10500

6 600 1100 4,3 3,3 4730 1100 3630

7 Kruków - Zastruże 750 1300 4,8 3,8 6240 1300 4940

8 Zastruże - Mielęcin 1700 3300 4,6 3,6 15180 3300 11880

9 Mielęcin 50 50 4 4 200 0 200

10 350 700 4,5 3,5 3150 700 2450

11 Zastruże - Pyszczyn 700 1400 2 2 2800 0 2800

12 Przyłęgów - Mikoszowa 1600 3200 3,8 2,8 12160 3200 8960

13 Żarów - Mrowiny 430 750 2,8 2,8 2100 0 2100

14 Wostówka – Mrowiny 1050 1830 1,5 1,5 2745 0 2745

Razem 14480 27130 96840 78285

Długość 
drogi do 

wykoszenia 
(m)

Długość 
odcinków 

poboczy do 
wykoszenia 

(m)

Średnia 
szerokość 
poboczy z 

przeciwskarpą 
(m)

Średnia 
szerokość 

poboczy bez 
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(m)

 Ilość m2 do 
wykoszenia

(z przeciwskarpą)

Ilość m2 
przeciwskarpy

 Ilość 2 do 
wykoszenia

(bez 
przeciwskarpy)

Mrowiny – Myśliwska, 
Sportowa

Żarów – Kalno - 
Wostówka

Wierzbna – granica 
gminy

Mielęcin – do drogi 
powiatowej
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