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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 wustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany

Przykrycie rowu na dziatce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw

Zostal sporzgdzony zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Pawet Pabisiak

upraw. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr 307/DOS/10

Podpis
mgr inz. Damian Gadek
upraw. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr 296/DOS/11
Podpis
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje budowe odcinka kanalizacji deszczowej w celu

zakrycia rowu na dziatce nr 30, obreb Zarow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Plan zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1: 500

- Wizje w terenie oraz uzgodnienia z wlascicielami dziatek

3. TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji potozony w miejscowos$ci Zaréow na dziatkach nr  28/2, 30 w obrebie
0001 Zaréw w jednostce ewidencyjnej 021908 4 Miasto Zarow,

Obszar objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkdw i podlega ochronie konserwatora
zabytkow. Obszar jest poza obszarem szkod goérniczych.

Na obszarze inwestycji nie wystgpuja szczegdlne formy ochrony przyrody okreslone w art.6 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
Przedmiotowej inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia W

zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska. W trakcie prac budowlanych inwestor

realizujac przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ wymogi ochrony §rodowiska na obszarze prac, a w

szczegb6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.
Odprowadzanie wod opadowych z planowanego terenu zostanie rozwigzane poprzez projektowana

sie¢ deszczowa.
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II PROJEKT BUDOWLANO -ARCHITEKTONICZNY

S1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zakrycie rowu poprzez budowe sieci
kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje:

- wyznaczenie dtugosci i $rednic nowej sieci kanalizacji deszczowej

- okreslenie miejsc przechwytywania wod deszczowych

S2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia z Inwestorem

- Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1: 500

- Wizje w terenie oraz uzgodnienia z wlascicielami dziatek

S3. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na trasie projektowane;j sieci zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ gazowa

- siec wodociagowa

S4. TRASA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowany kanat bedzie przedtuzeniem istniejacego kanatu deszczowego o $rednicy 400mm , ktérego
wylot zlokalizowany jest na dzialce nr 30. Trasa projektowanej sieci deszczowej przebiega wzdtuz rowu,
ktéry docelowo po ulozeniu rur zostanie zasypany. Na trasie kanatu zostang wykonane dwa odejscia
zakonczone wlotami. Ich zadaniem bedzie przechwycenie wod z rowoéw sasiednich. Odbiornikiem bedzie

istniejacy kanatl o $rednicy 1400mm, ktéry ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wyremontowac.

S5. RUROCIAGI

Kanaty o $rednicy @500 i @ 1000 nalezy wykona¢ z rur PP SN8 (Sztywnos$¢ rur i ksztattek min. SN
8kN/m?). Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Splyw woéd deszczowych
bedzie odbywatl si¢ zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke¢ siggajaca goérnej krawedzi rury zageszczad
warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane beda urzadzenia mechaniczne, to
nie powinny by¢ one stosowane w odleglosci mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po
ulozeniu zgodnie z osig niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci symetrycznie
do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejs$cia rur
przez $ciang¢ betonowa komory nalezy wykonaé za pomoca tulei ochronnych, z uszczelka (tzw. przejscie

szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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S6. STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe ©@1200 i ¥2000 z betonu min. C35/45, nasigkliwos$ci
<5%, wodoszczelnos¢ 50kPa z prefabrykowana dolna czg¢$cig studni z gotowa kineta, z uszczelkami
gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wlazowymi w otulinie
tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinka zgodna z PN-EN 14396:2006. Zwienczenie studni
stanowi zwe¢zka lub plyta nastudzienna oraz wlaz zeliwny z wypelnieniem betonowym, z wktadka

amortyzacyjng wtopiona w pokrywe, z wentylacja, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

S7. SCIANY CZOLOWE WLOTOW I WYLOTU

Sciany czotowe wlotéw wymurowaé z kostki granitowej o wymiarach 15 x 17cm. Sciane wymurowaé na

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3 cm na tawie betonowej C12/15. Skarpy rowu przy wlotach

przepustu nalezy umocni¢ na dtugosci 1 m kostka granitowa 9x11 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j.
W ramach remontu istniejacego przepustu wykona¢ nalezy wylot o srednicy 1000mm Wylot zostanie

wykonany z betonu kl. C25 / 30 zgodnie z zataczonym do niniejszego opracowania rysunkiem. Dodatkowo

dno i skarpy rowu za wylotem zostang wytozone ptytami typu ,krata” na dtugosci 5,0 m ponizej oraz

powyzej wylotu. .

S8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

e (500 PP SN8 392,45m

e (1000 PP SN8 89,5 m

e Studnie betonowe @1200 8 szt.
e Studnie betonowe ¥2000 3 szt.

e wlot @500 2 szt.
e wylot Q1000 1 szt.

S9. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU NA PROWADZENIE ROBOT
Na terenie inwestycji zinwentaryzowano zadrzewienia, ktore nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. -
- wycinka zakrzaczen
- wywiezienie namutu z rowu
- rozwiezienie rur i ksztattek,
- prace montazowe nad wykopem,

- prace zwigzane z zasypaniem wykopu oraz rekultywacja terenu.
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S10. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, korzeni drzew, stupow
elektrycznych i zabudowy prace ziemne wykonywaé r¢cznie pod nadzorem osoby uprawnionej z
zastosowaniem szczegbdlnej ostrozno$ci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepisow
budowlanych oraz zasad i przepisow BHP.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z ubezpieczeniem wypraskami (wykop typ II i III).
Przewidziano dwa rodzaje szalunkow: pelny i azurowy wypraskami KS 3 lub grodzicami GZ 3.5
zaktadanymi poziomo. Rozpory opiera¢ na podluznicach stalowych ustawionych pionowo. Urobek
gromadzi¢ w odlegtosci min. 0.5 m od krawedzi wykopu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno
dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podloza rodzimego w wykopie. Przewdd po

ulozeniu powinien na calej dlugosci $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" rgcznie wyrownac i usunaé z niego wszelkie kamienie, gltazy i gruz.
Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetniaé¢ nast¢gpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnaé¢ o 5 cm. Podsypka
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociagu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubos$¢ obsypki min. 30 cm (po zaggszczeniu) ponad wierzch rury.

Teren pasa drogowego odtworzy¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem warstwowego zagegszczania
gruntu w wykopach, uzyskujac wskaznik zageszczenia gruntu w wysokosci min 1,0.

Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi speinia¢ te same warunki co material podsypki.

Obsypke rurociagu wykona¢ tak, aby przewod nie zostal zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Wszelkie odpady powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowal zgodnie z ustawg o
odpadach. Zasypywanie ulozonych w wykopie przewodéw powinno odbywac si¢ warstwami grubosci 30 cm
odpowiednio je zaggszczajac.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajacych pogie¢biajac dno wykopu i zakladajac krag betonowy lub stosujacdrenaz odwadniajacy z
odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompa spalinowa poprzez rurociag ttoczny Dn

80 mm.
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S11. KOLIZJE

Na trasie projektowanej sieci wystgpuja urzadzenia infrastruktury podziemnej: sie¢ wodociggowa, sieé
gazowa. Nie wyklucza si¢ istnienia w obszarze inwestycji niezinwentaryzowanej infrastruktury techniczne;j
nie wskazanej na mapie dla celow projektowych.

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewodow energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w
odlegtosci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem rgcznym. Nalezy zachowaé takze
szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi.

Nad kolizja przy zasypywaniu wykopow na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ tasme
ostrzegawcza o szerokosci 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje =z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi rozwigzaé¢ podobnie jak w przypadku kabli energetycznych.

Rze¢dne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w oparciu o standardy ich posadowienia.
W przypadku znaczacych ro6znic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru
autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia

podziemnego o prowadzeniu robot.

S12. ZAPLECZE WYKONAWCY

Nie przewiduje si¢ tradycyjnego zaplecza budowy z czg$cia socjalng, magazynami, we¢zlem
betoniarskim i punktami poboru wody i energii elektrycznej. Nie przewiduje si¢ rowniez skladowania
materiatow na placu budowy. Wykonawca dostarcza na budow¢ materialy z wlasnych magazynéw lub

sktaduje je na wynajetych placach.

S13. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
S13.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
LUB ROZBIORCE.

W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektow budowlanych

podlegajacych adaptacji.

S13.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE.
W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i
prace wykona¢ w czasie uzgodnionym przez uzytkownikow dziatek.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczeg6lnag uwage zwrdoci¢ w momencie wykonywania

wykopoéw w strefie utozenia kabli energetycznych oraz sieci gazowych.

$13.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
zagrozenia z wykopami — wpadnigcie do wykopow, obsunigcie §cian wykopoéw i przysypanie ziemia ludzi
bedacych w wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzgdzen i rurociggow.

Zagrozenia ze spawaniem rur — mozliwo$¢ poparzenia, zranienia przy cig¢ciu rur.

Porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen
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Teren prowadzenia robdt nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Zapewnié

odpowiednie warunki pracy sprze¢tu, srodkow transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac.
Roboty prowadzone beda w terenie ogdlnodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych

robot.

Wszystkie prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami

bezpiecznej pracy oraz obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —

Dziennik Ustaw nr 47.

$13.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed podjgciem robdt ma obowiazek przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:
a) okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
Nalezy zapewni¢ bezposredni nadzoér w czasie wykonywania robot ziemnych zwtlaszcza w obrgbie
posadowienia kabli wysokiego napigcia.
Nalezy rowniez wskaza¢ $rodki techniczne 1 organizacyjne, =zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

$13.5. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktorym beda przechowywane materiaty do
budowy sieci. Nadmiar gruntu be¢dzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania
przytacza bedzie dowozony sukcesywnie w trakcie prac. Nie wyst¢puja materiaty niebezpieczne na terenie

budowy.

S11.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidtowej obslugi maszyn oraz urzadzen
technicznych beda przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z
Rozporzadzeniem przed przystapieniem ma obowigzek wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

S14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt.5 w zwiazku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U.
2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,,....teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
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zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi
stowy jest to teren, ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzia¢ pod uwage¢ funkcje¢, forme,
wysokos$¢, konstrukcje i1 inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu $wiatta dziennego a takze
powodowac¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy
pamigta¢, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza obszar dzialki moze dotyczy¢ nie tylko samych
budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych. Zakres projektowy stanowi budoweg sieci
kanalizacji deszczowej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usuni¢ciem kolizji ) z uwagi na
waskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla srodowiska.
W $wietle powyzszych informacji stwierdzam, iz obszar oddzialywania zamierzonej inwestycji zamknie
si¢ w granicach dzialek objetych inwestycja - dzialki wymieniono na str. tytulowej niniejszego
Projektu Budowlanego.

Zatem: inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane / j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 /).

Brak istotnych skutkow zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezposrednich
nieruchomos$ci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie migdzy innymi nizej
wymienionych przepisow: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska. (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze zm.).

S15. UWAGI KONCOWE.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych/.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien dokona¢ odkrywek wszystkich
elementow sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie wykonywanych prac ziemnych oraz
powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych
dziatan o terminie ich rozpoczgcia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.
Budowe rurociggéw nalezy rozpoczaé po sprawdzeniu rz¢dnych miejsc wtaczenia oraz
wszystkich innych rzgdnych majacych wptyw na zakres wykonywanych robot.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych robo6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
go zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomi¢ zarzadcg.
Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejacym uzbrojenie, prace
ziemne wykonac regcznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika.
Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci i uzbrojenia.
Zastosowane materialy winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.
W przypadku natrafienia w czasie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwaé¢ roboty, wezwac inspektora nadzoru, projektanta i wlasciciela urzadzenia w celu

uzgodnienia dalszego toku postgpowania.
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Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ odkrywek wszystkich elementow sieci
uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanej sieci

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejacym uzbrojenie, prace
ziemne wykonac regcznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych rzeczywistej glgbokosci posadowienia
istniejacych sieci, na etapie budowy moze wynikng¢ rozbieznos$¢ projektowane;j

glebokosci z zalozong w projekcie.
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ZALACZNIKI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor /adres:

GMINA ZAROW

ul. Zamkowa 2
58-130 Zaréw

Obiekt:

Przykrycie rowu na dziatce nr 30 w Zarowie, gmina Zaréw

Adres catego

Jednostka ewidencyjna 021908_4 Miasto Zaréw
Obreb nr 0001 Zaréow

obiektu
Dziatka nr 28/2, 30
Kategoria
obiektu XXvi

Projektant: Pawel Pabisiak 59-400 Jawor Ul. Boya- Zelenskiego 4
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej. Cata infrastruktura techniczna zaliczana jest do
obiektow budowlanych liniowych zlokalizowanych pod powierzchnig terenu , co nie wymaga trwatego wydzielania
terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to :

-sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot teoretycznie istnieje ryzyko powstania nastgpujacych zagrozen dla pracownikow lub
0sob  postronnych:

-przysypania ziemia w wykopie,

— wpadnigcia do wykopu,

-przygniecenia lub uderzenia przez ci¢zkie elementy budowlane (prefabrykaty betonowe kanalizacyjne

oraz niewlasciwie zabezpieczone krzyzujace si¢ uzbrojenie podziemne)

-porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych,

-najechania przez samochody lub maszyny,
-potknigcia lub poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie,
-rozerwania si¢ cz¢sci narze¢dzi recznych,
-uderzenia przez czgsci ruchome i wirujace,
-uderzenia o nieruchome przedmioty,
-hatas lub wibracje pochodzace od sprzetu mechanicznego.
Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mogg wystapic:
-przy realizacji wykopow z powodu: niewlasciwego oszalowania S$cian wykopoéw (istnieje bezwzgledna
konieczno$¢ stosowania szalunku w wykopach glebszych od 1,0m), braku zabezpieczenia pracownikow przy
zaktadaniu obudowy wykopow, sktadowania urobku zbyt blisko krawedzi Scian wykopow, zalania wykopu woda
opadowa lub z uszkodzonego wodociagu, niewlasciwego usuwania zabezpieczenia wykopow podczas zasypki,
braku lub niewtasciwego zabezpieczenia wykopow przed dostepem 0so6b postronnych, braku lub niewystarczajacej
ilosci drabin zejsciowych do wykopow, braku lub niedostatecznej ilosci barierek ochronnych oraz ktadek dla
pieszych, ruchu sprzetu cigzkiego i pojazdow samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu.
-podczas realizacji skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym moze nastapi¢ uszkodzenie gazociagu
(zapton lub wybuch gazu),
-podczas uzywania urzadzen zasilanych energia elektryczng bez wlasciwego zabezpieczenia podczas

nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz przez kontakt ze sprze¢tem osob nieupowaznionych lub
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niezgodne z przeznaczeniem i nierozwazne uzytkowanie urzadzen,

-podczas wykonywania robot (r¢cznie i sprz¢tem) pod lub w poblizu kablowych linii elektroenergetycznych istnieje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:
[1 3 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

[1 5 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- skarpy o duzych spadkach moga by¢ przyczyna stoczenia si¢ sprz¢tu, materiatow lub upadku ludzi,

-podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewlasciwy montaz albo demontaz cigzkich elementéow, nieprzestrzeganie
wymaganych odlegtosci od krawedzi wykopow, przebywanie oséb pomigdzy krawedzia wykopu i koparka,
obecnos¢ zbednych osvb w strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zaladunek i roztadunek materiatow,

-podczas prowadzenia robot zwigzanych z podlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej (zagrozenie sanitarne
zwigzane z wykonywaniem wiaczen do czynnej kanalizacji),

-podczas wykonywania robot przy uzyciu dzwigow, podawaniu rur, przy wykonywaniu studni i montazu
wyposazenia tych studni oraz podczas z montazu studni kanalizacyjnych zagrozenia w postaci przygniecenia lub
uderzenia przez cigzkie elementy (wystepuja materiaty i prefabrykaty Zelbetowe o masie ponad 0,1 t)

-podczas wykonywania robot w studniach istnieje mozliwos¢ upadku, a w przypadku studni kanalizacyjnych, na
czynnym kanale sanitarnym, dodatkowo ryzyko zatrucia i utraty przytomnosci,

- w przypadku niewlasciwego skladowania rur, niewlasciwej wysokosci ich skladowania i niestarannego
zamocowania istnieje ryzyko przygniecenia znajdujacych si¢ w poblizu ludzi.

-podczas robot zwigzanych z uzyciem elektronarzedzi do cigcia i rozbiorki elementéw budowlanych.

- podczas robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

5.0. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania robot
budowlanych.

1. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczg¢cia robot budowlanych wlasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiorki, na ktoérej przewiduje si¢ wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktorej
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

4. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczego6lnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwos$ci stosowania §rodkdow ochrony zbiorowe;.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

7.1.Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
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telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

7.2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig¢ te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

7.3. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

7.4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych
powinno odbywac si¢ recznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, o ktorych mowa w § 15 ust.
21, zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Porgcze balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie

do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren robot mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuiz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

9. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic staly jego dozor.

10.1. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o
szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

10.2. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wickszej niS 1 m, lecz nie wickszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odr¢bnymi,
nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dhuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wylacznie z
zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych

urzadzen mechanicznych.
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13.1. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

13.2.  Odlegtos¢  pomiedzy  zejsciami  (wejSciami) do  wykopu nie powinna  przekraczaé
20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczg¢cie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop
przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

17. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywacé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtgbokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

18.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.

18.1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

18.2. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzg¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

19. Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

20. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbokosci

ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

mgr inz. Pawet Pabisiak
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-341/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdéin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawel Pabisiak
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 18 lutego 1983 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 307/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoglgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawetl Pabisiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Pan Pawel Pabisiak jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLAZ REGOWA
Ot 5 IZBA INZYNIER TWA
rzymuja; r
1. Pan Pawet Pabisiak il S ool R,
Ul. Boya-Zelenskiego 4 RS K A*\_\ " Okrsgowe; Komisii Kwalfikactnej
59-400 Jawor £\ < 1. prof. dr inz, Kazimierz Czaplifiski
2. Okregowa Rada Izby = LLSL
3. Gléwny Inspektor 2 inz Elzbieta
Nadzoru Budowlanego - 10 Zbre‘a R a"
4. ala 3. mgr inz. MalgopZata Mikotajewska-

Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-583-ZVK-IG3 *

Pan Pawet Pabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0106/11

adres zamieszkania ul. Boya-Zelenskiego 4, 59-400 Jawor

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-378/2011/11 * Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia-15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Damian Mateusz Gadek

magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 23 Iutégo 1985 r.w Zarach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 296/DOS/M1

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen -
Pan Damian Mateusz Gadek jest uprawniony: i
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnos$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Damian Mateusz Gadek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi. budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie .

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo*budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2, Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA £
1ZBA INIYD%I?!O

Otrzymuja;

1. Pan Damian Mateusz Gadek
Budziszéw Wielki 93/4
59-430 Wadroze Wielkie

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof dr |nz KaZI ierz Cz%pllﬁskl
2. dr inz. ZoﬁaZ i howska

3. mgr inz. M a Mikofajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EAQ-67B-GWP *

Pan Damian Mateusz Gadek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0136/12

adres zamieszkania Budziszow Wielki 93/4, 59-430 Wadroze Wielkie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ODPIS
Starosta Swidnicki Miejsce i data: Swidnica, dn. 01.02.2018r.

Oddziat Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

PROTOKOEL NrGKIL4040.25.2018
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
POZYTYWNY
Temat: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja: Zarow, dz.: 28/2,29/2, 30

Whioskodawca: Inwestor: )
"WOKAN-PROJEKT" PAWEL PABISIAK NIP: GMINA ZAROW ul. Zamkowa 2
695-142-09-34 ul. Zelenskiego 4 58-130 Zarow

59-400 Jawor

Na podstawie zlecenia nr:  2196/2018 z dnia 18.01.2018r.
Data wptywu: 24.01.2018r.
Przewodniczacy narady: geodeta Justyna Magdzifiska

(stanowisko stuzbowe, imig i nazwisko)

Dokumentacj¢ projektows przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego polozenia projektowanej sieci
systemem stacjonarnym w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Swidnicy przy ulicy Parkowej 2,
pok.202, przy udziale uczestnikow wymienionych w ponizszej tabeli.

Tabelanr 1

Imig i nazwisko

: Nazwa podmiotu reprezentowanego przez uczestnika lub informacja
Lp uczestnika P p gop .

o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie

Podpis

1. Justyna Magdzinska Koordynator narady

Urzad Miejski w Zarowie

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji

3. | Jonie.Fizgn w Zarowie Sp. Z 0.0.

4. = Andrzej Romanski TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w Watbrzychu [ " 5 dj/}
N A
p Anna Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad / 7 /é/g é/é
" | Pawetkiewicz-Gorna  Gazowniczy we Wroctawiu /1 "

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. / N e e

6. | Ruatepna hallani Oddziat we Wroctawiu “a

7. Pawel Lewkowicz Netia S.A. A;,fg o
8. Grzegorz Pawlowicz Orange Polska S.A. Oddziat w Watbrzychu kurier

9. e TK Telekom spétka z o.0.

6 c i Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we /

Wroctawiu Oddziat w Swidnicy

11. < Whnioskodawca

Stwierdzam zgodno$¢é z op i B
W LA ETA
pLLUT, 10 3,

7 =7 : zm‘ska
data o 7/ jogiRiMagd
7
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Ad Stanowisko uczestnika narady wyszczegélnionego w tabeli nr 1 Podpis uczestnika

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy

1.z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22016 r., poz.
1629 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym /
uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy é/ /
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. //

Integralng czescia protokotu jest zatacznik do narady koordynacyjnej wydany [/
przez Orange Polska S.A. Oddziat w Walbrzychu. i

S

5 N

3. Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

4.  Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

5 Skoordynowano pozytywnie bez uwag.

6. Projekt bezwzglednie uzgodni¢ z operatorem GAZ-SYSTEM S.A. / %M@CXAA 51 !

7 1 Skoordynowano pozytywnie bez uwag. %ng o

dostarczony

Skoordynowano pozytywnie z uwagami zawartymi w zataczniku nr 25/2018 .
przez kuriera

8. zdnia 01.02.2018 r., w zakresie sieci Orange Polska S.A.

9 T
(/7/_, -,W/
>
. A /; -
11 s )

W naradzie pomimo prawidlowego wezwania, nie uczestniczyli przedstawiciele podmiotow
wyszczegolnionych w tabelinr 1, Ip.nr: 2,8,9, 10, 11

D TARIRTRRTS ‘
podpis osoby uprawnionej Z/éamem imienia, nazwiska, st. stuzbowego
/o
{

data
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ODPIS

Oramg@ Poiska S.A.

Domena Hurt

dzanie Zascbami Sieci | IT, Ewidencia i Standardy Infrastruktury

widencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2 2 Wroctaw
ul. Diuga 60, 58-309 Walbrzych

Adres do “OfGSQu"‘def‘CE‘
ul. Dluga 80

58-309 Watbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 S0

Zarzz

Wydziat £

Zatgcznik do protokotu nr: SW 25/2018

Dotyczy: GKII.4040.25.2018, SIEC KANALIZACJ DESZCZOWEJ, Zardw, dz.: 28/2, 29/2, 30.

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

. w miejscach zblizen i skrzyzowarn z istnigjacymi urzadzeniami Orange Poiska zachowad
normatywne odlegiosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowsg ZN-15/0PL-004

. w migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegadinej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami

techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istnigjacych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic o warunki techniczne do Orange Poliska, Dziat
Ewidencji | Zarzgdzania Danymi 'mrashukf rze w \'vroda w, ul. Dluga 60, 58-309 Walbrzych,

)

Si

adres mailow; Paszportyzacia Wit i
. przed lanowanym rozpoczeciem robdt nalezy wysramc z wnicskiem o realizacje
nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie inte rnetowej
WWw.orange.pl/wniosekonadzor

. kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzdr
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Pdaowlar‘ﬂgo z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosé koszidw zwiazanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen telekomunikacyinych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Z powazaniem

T B4

Grzegorz Pawtowicz
ta ds. Zasobdw Infrastruktury Wi

Gidwny Special
stwierdzam zgodno$é z oryg
DILUT I8 oS

data

2+ przy AL Jerozolimskich 180, wpisana do~ Rejestu  Prredsigbiorcdw
G ks Rejesta adowego  ped  numerem  GOGO010881:
wynaszacym 3.937.072 437 Ziotych

Orange Poiska Spétka Akcyjr
prowadz przez Sad R v
REGON 00784, NIP 526-02-50-9935; ¢ pokrytym

7 swedziba | adresem w Warszawe
wy  dia St

Warszawy X Wyd.
osc: kapitatern zakiadowye wys
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Swidnica, dnia 28-12-2017

ROS.6341.101.2017

DECYZJA 8717

Na podstawie 37 ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 112 art.
128 ust. 1, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2017, poz. 1121), rozporzadzenia ministra §rodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) oraz art. 104 kpa
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku WOKAN-PROJEKT Pawet
Pabisiak, ul. Boya-Zelenskiego 4, 59-400 Jawor, dzialajacego w imieniu Burmistrza Miasta Zarowa
ul. Wolnosci 9, 58-130 Zaréw, w sprawie wszczecia postgpowania administracyjnego w celu
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w postaci zabudowy rowu
przydroznego na dz. nr 30 obreb Zaréw, gm. Zaréw

orzekam:

I. Udzieli¢ Burmistrzowi Miasta Zaréw ul. Wolnosci 9, 58-130 Zaréw pozwolenia wodnoprawnego
na Wykonanie urzadzen wodnych w postaci zabudowy rowu przydroznego w ciggu drogi gminnej
w m. Zaréw dz. nr (dz. nr 30 obreb Zaréw) gm. Zaroéw o parametrach:

. $rednica/materiat: - 500 mm PVC dtugos¢ L = 385,45 m,
-1 000 mm PVC dtugos$é L = 82,50 m,
. spadek i = 0,50 - 0,20 %,
® rz. dna wlotu — 187,00 m. n.p.m.
. rz. terenu — 187,80 m. n.p.m.
. rz. dna wylotu — 184,98 m. n.p.m.
¢ wspblrzedne geograficzne zarurowania rowu (uktad WGS-84):
poczatek N: 50°56'42,48" E: 16°29'8,37”
koniec N:50°56'56,9"  E: 16°29'16,16”

II. Uznaé za podstawe wydania niniejszego pozwolenia dokumentacje pt.: ,,Operat wodnoprawny
- na zakrycie odcinka rowu na dziatce nr 30 obreb Zar6w”.

IIL. Pozwolenie niniejsze, w zakresie punktu I.1., wydaje si¢ pod nastgpujacymi warunkami:
1. Wykonania urzagdzen wodnych zgodnie z dokumentacja techniczna,
2. Dotrzymania uzgodnien poczynionych ze stronami wymienionymi w rozdzielniku,
3. Utrzymania i konserwacji urzadzen shuzacych przeprowadzania wod opadowych
w nalezytym stanie technicznym,

4. Wynagrodzenia osobom trzecim ewentualnych szkéd wyniklych na skutek realizacji
w/w decyzji.

Uzasadnienie

WOKAN-PROJEKT Pawet Pabisiak, ul. Boya-Zelefiskiego 4, 59-400 Jawor dzialajac
z upowaznienia Burmistrza Miasta Zarowa ul. Wolnosci 9, 58-130 Zarow, wystapit z wnioskiem
0 wszczecie postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie urzadzen wodnych w postaci zabudowy rowu na dzialce nr 30 obrgb Zarow,
gm. Zarow.

Strona 27



2

Do wniosku dotaczono dokumentacje techniczna wymieniona w punkcie II niniejszej decyziji.
Dokumentacja ta stanowi podstawe do ubiegania sie o wydanie niniejszej decyzji i znajduje sie do
wgladu w tut. Wydziale i u wnioskodawey.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji i przeprowadzeniu postepowania administracyjnego
przy udziale zainteresowanych stron oraz w oparciu o przepisy prawa wodnego i kpa, powotane na
wstepie wydano niniejsza decyzje.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencii.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnietr oséb trzecich
przystugujqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen. (art. 123 ust. 2 ustawy prawo wodne ).

Od decyzji niniejszej przyshiguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Starosty Swidnickiego
w terminie do 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. WOKAN-PROJEKT Pawel Pabisiak, ul. Boya—Zeleﬁskiego 4, 59-400 Jawor,
2.13. aa.

AN

16!
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