Zardw zakrycie rowu dz. 30 - etap D6-D7.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ Jm, Razem
1 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ ]
i1 'ROBOTY POMIAROWE )
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km 1
d.1.1/0119-03
_ |60/1000 S __|km
{ — = 0.060
| 2/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.1.1/0119-03
- Ji_ |60/1000 - ~_km B
| — B - ) 0.060
1.2 ROBOTY ZIEMNE i . ]
[ 3]KNR 2-01 ‘Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw | podszycia ha
d.1.2/0109-05
] 0.01 ) ha
| ) - B 0.010
4/KNR 2-01 Przepompowywaie wody z rowu na czas wykonania prac godz.
d.1.2/0605-01
analogia
60 o godz. -
| ~ B 60.000
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2/0216-02 odktad w gruncie kat. IIl Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. |
2.5z.2.3.2. |
9903 .
60 - m3 o
| ; 60.000
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-06 gr.kat. l-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zalaunek namu-
tu do wywozu do utylizacji
60 = = m3 i
I : — - ~ 60.000
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.1.2|/0208-02 \czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V) - zataunek gruntu do l
| WYwozu na wysypisko )
Krotnos¢ = 20
60 . _ _ |m3
| _ - 60.000
8|Kalkulacja  Koszt utylizacji wybranego namutu m3
d.1.2\wtasna .
l 160 - - _ m3 |
| - | 60.000
9 Kalkulacja  Koszt zakupu | przywozu kruszywa do wymiany gruntu m3
|d.1.2|wtasna
64 -  m3
- - ) B ‘ B 64.000
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm 3
d.1.2[1411-02 |
60*0.15*1 . m3
| ) 9.000|
11|/KNNR 11 |Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 ‘
d.1.2/0501-05 [
__ |60"0.4*1 o ) m3
: ——— . _ 24.000]
12|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkiowych, rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.1.2/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
I |nie luznym 30 cm) - kat.gr. HI-IV
Policzono 90% robét mechanicznych
_ 164 ) I m3
| ~ o 64.000!
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2|0408-02 | |
64 B - — |m3
- | 64.000
14|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1.20107-04 ziemnych '
a |6 . |szt.
] ) il - _6.000
15|Kalkulacja |nadzér archeologiczny szt
d.1.2|wtasna |
_ 1 = szt
| - 1.000
1.3 |ROBOTY MONTAZOWE
16|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC litych SN8 taczonych na weisk o &r. zewn, 500 mm m
d.1.3/0408-07 !
60 = _m

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16162




Zardw zakrycie rowu dz. 30 - etap D6-D7.ath OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia " Lm.

. . __Poszcz. | Razem |
[ _ "RAZEM | 60.000
| 17|Kalkulacja  Montaz studni z kregéw betonowych o ér. 1200 mm taczone na uszczelkiz | szt | |
d.1.3|wasna wbudowanymi stopniami zwigriczone wiazem betonowym cigzkim gotowym | !
[ wykopie ‘
| 1 - _ szt 1.000

| ! } i | | RAZEM | 1.000
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