oczyszczenie rowu etap 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszecz. | Razem
1] |Remont rowu
1/KNNR 6 Rozebranis piyt z czesci ubezpieczonej rowu |m2
d.1/0805-01 [
| analogia
| 46%1.8 m2 82.800
_ RAZEM 82.800
2/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestoéci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
_|0.01 B ha 0.010|
_ | RAZEM | 0.010]
3|KNR 2-21 Wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiew6w z dna rowu - wygrabianie ' m2 | |
d.1(0112-03 i zebranie w stosy
120"4*2 - o m?2 | _960.000
- ] | RAZEM 960.000!
4/KNR 15-01 | Odmulenie koparko-ocdmularkami ciekéw o szerokoéci dna do 0.4 m. Grubo$¢ |m
d.1/0116-02 warstwy odmulanej 20 cm
| 120 - - - m 120.000|
L i (1 } - ) RAZEM ~120.000
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w m3
d.1/0202-06 gr.kat, lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - zataunek grun-
tu do wywozu na wysypisko
120*4°0.2 B m3 96.000
N o RAZEM | 96.000!
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporlu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruntu do |
Wywozu na wysypisko
Krotnos$¢ = 20
|96 - m3 | 96.000 =
- | RAZEM 96.000
7 Kalkulacja  |Koszt zakupu i przywozu kruszywa na wyréwnane nieréwnosci i podsypke pod 'm3 | '
d.1|wiasna ptyty azurowe
120%0.3"1.8 B m3 64.800,
| ] | RAZEM 64.800
8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rzednych  [km
d.1(0118-03 dna
(120+46)/1000 - B km 0166,
[ ] | RAZEM 0.166
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja [km
d.1/0119-03 |
{120+46)/1000 o - 3 km 0.166 |
!__ - | 'RAZEM 0.166
10/KNNR 10 [Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" - ulozenie zdemon- 'm2 [
d.1/0407-01 |towanych piyt ) |
46"1.8 N R m2 82.800, |
S o ) . . | RAZEM | 82.800
11 KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata” - ulozenie nowych  m2 |
d.1/0407-01 plyt | '
120%1.8 .m2 216.000
— o I RAZEM ~ 216.000
12 Kalkulacja  |Nadzér konserwatorski wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego kpl.
d.1|wlasna
1 ) kpl. 1.000
- RAZEM |  1.000
2 Przepusty I R
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. .15 cm m3
d.2[1411-02 [ |
1(6.6+3.3)*1*0.15 ) = |m3 ~1.485 !
) | | RAZEM 1.485
14|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP litych SN8 taczonych na weisk o §r. zewn. 500 mm m |
| d.2|0408-07 ‘ i
I6.6+3,3 B - m_ | 9.900| .
RAZEM 9.900
15/KNNR 11 |Obsypka z kruszyw naturainych dowiezionych m3 ' [
d.2|0501-05 | |
F_ __ [6.6+3.3)"1*0.7)-((6.6+3.3)"3.14*0.25"0.25) - m3 4987 |
| — o . . RAZEM 4987
16/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopdw obiekto- | 'm3 '
d.2/0214-02 |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-}V i
Policzono 80% robét mechanicznych
(6.6+3.3)*0.7*1 m3 6.930
- ] RAZEM 6.930|
17 KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-02
| 6.93 m3 6.930/
-2~
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S _RAZEM 6.930
18/XNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o §rednicy 50 cm szt |
d.2|0605-04
| 4 [szt 4.000
| | RAZEM 4.000|
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