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Jawor, 14 czerwiec 2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany

Umocnienie rowu gminnego wraz z remontem przepustoéw na rowie wzdtuz boiska sportowego w
Zarowie oraz rowu na dziatce nr 38, obreb Zaréw

Zostat sporzadzony zgodnie 7z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Pawel Pabisiak

upraw. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr 307/DOS/10

Podpis
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy remont rowu gminnego.
Zakres opracowania obejmuje:
- wyznaczenie przepustéw do remontu
- wyznaczenie odcinkéw rowu do oczyszczenia
- wyznaczenie odcinkéw rowu do wzmocnienia ptytami azurowymi

- wyznaczenie odcinkéw rowu wzmocnionych plytami do przelozenia

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Plan zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualne mapy z pomiarami geodezyjnymi

- Wizje w terenie

3. TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji potozony w miejscowoséci Zaréw na dziatkach nr 30, 37, 38, 64 w obrebie
0001 Zaréw w jednostce ewidencyjnej 021908_4 Miasto Zar6éw,

Obszar objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie konserwatora
zabytkow. Obszar jest poza obszarem szkdd gérniczych.

Na obszarze inwestycji nie wystepuja szczegdlne formy ochrony przyrody okre§lone w art.6 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $srodowiska. W trakcie prac budowlanych inwestor

realizujac przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prac, a w

szczegb6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Odprowadzanie wéd opadowych z planowanego terenu zostanie rozwigzane przebudowywany row.
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I PROJEKT BUDOWLANO -ARCHITEKTONICZNY

S1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
- wyznaczenie przepustéw do remontu
- wyznaczenie odcinkéw rowu do oczyszczenia
- wyznaczenie odcinkéw rowu do wzmocnienia ptytami azurowymi

- wyznaczenie odcinkéw rowu wzmocnionych plytami do przetozenia

S2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Plan zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualne mapy z pomiarami geodezyjnymi

- Wizje w terenie

S3. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na trasie projektowanej sieci zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ gazowa

- siec wodociggowa

S4. ZAKRES PRAC

S4.1. ROW

W celu osadzenia ptyt azurowych nalezy usuna¢ namut powstaty z powodu braku odptywu wéd opadowych.
Po oczyszczeniu, r6w nalezy wzmocnié¢ poprzez utozenie na dnie oraz po jednym rzedzie (od dna) na
przeciwleglych skarpach ptyt azurowych typu krata o wymiarach 60x40x8cm. W przypadku nier6wnosci

plyty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Po utozeniu ptyt, otwory nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.

4.2. KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

Istniejace przepuste z rur betonowych nalezy zdementowaé i w jego miejsce utozy¢é nowy wykonany z rur
PP o $rednicy dn500mm. Nalezy zastosowac rury o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2 nalezy

uktadaé na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Spltyw wéd deszczowych bedzie odbywat si¢ zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke si¢gajaca gérnej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm.
Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bgda urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w
odlegtos$ci mniejszej niz 50 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osiag niweleta

powinna S$cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi.
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4.3.MURY OPOROWE

Zaprojektowano $ciany prefabrykowane zelbetowe grubosci 12cm z betonu C30/35. Sciany oporowe zgodnie

z czg$cig rysunkowa. Zaprojektowane mury posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu.

S5. ZESTAWIENIE PRAC

* przepust @500 PP SN8 16,7m

* przepust @500 PP SN8 6,6m

* przepust @500 PP SN8 3,3m

* wloty/ wyloty betonowe 6 szt.

» catkowita dtugo$¢ rowu do wyprofilowania 46+120 = 166m

S6. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Etap I - oczyszczenie rowu / demontaz istniejacych ptyt

Na odcinku rowu wzmocnionego nalezy zdemontowaé utozone plyty, usunigte zostang galezie oraz
wywieziony zostanie powstaly namul. Wyprofilowa¢ nalezy dno rowu uzyskujac spadek rowu.

Etap II - wzmocnienie rowu

Nalezy osadzi¢ ptyty azurowe. Po ich montazu nalezy uzupetni¢ otwory humusem i obsia¢ trawa.

Etap III — remontéw przepust

Po zdemontowaniu istniejacych przepustéw i wykonaniu wykopéw nalezy utozy¢ kanal rurowy i osadzié
mury czotowe. Po ich wykonaniu zasypa¢ wykop odpowiedni zageszczajac.

- Etap IV- prace porzadkowe

Teren woké6t rowu zostanie uprzatniety.

S7. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU NA PROWADZENIE ROBOT
Na terenie inwestycji zinwentaryzowano zadrzewienia, ktére nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. -
- wycinka zakrzaczen
- wywiezienie namutu z rowu
- rozwiezienie plyt azurowych
- rozwiezienie rur i ksztattek przepustéw,

- prace montazowe nad wykopem,

S8. ROBOTY ZIEMNE
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
wykonywaé recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostroznoS$ci, przy

konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.
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S9. ZAPLECZE WYKONAWCY

Nie przewiduje si¢ tradycyjnego zaplecza budowy z cze¢$cig socjalng, magazynami, we¢zlem
betoniarskim i punktami poboru wody i energii elektrycznej. Nie przewiduje si¢ réwniez sktadowania
materialé6w na placu budowy. Wykonawca dostarcza na budowe¢ materialy z wlasnych magazynéw lub

sktaduje je na wynajetych placach.

$10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
$10.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
LUB ROZBIORCE.

W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektéw budowlanych

podlegajacych adaptacji.

$10.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE.
W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i
prace wykona¢ w czasie uzgodnionym przez uzytkownikéw dziatek.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ w momencie wykonywania

wykopdéw w strefie utozenia sieci gazowych.

$10.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

zagrozenia z wykopami — wpadnigcie do wykopOw, obsunigcie §cian wykopdw i przysypanie ziemia ludzi

bedacych w wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzadzen i rurociggow.

Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen

Teren prowadzenia robét nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét. Zapewnié

odpowiednie warunki pracy sprze¢tu, sSrodkéw transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac.
Roboty prowadzone beda w terenie ogdlnodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych

robot.

Wszystkie prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami

bezpiecznej pracy oraz obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —

Dziennik Ustaw nr 47.

$10.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.
Wykonawca przed podjeciem robdt ma obowiagzek przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;
Nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér w czasie wykonywania rob6t ziemnych zwlaszcza w obrebie

posadowienia kabli wysokiego napigcia.
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Nalezy réwniez wskaza¢ $rodki techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

$13.5. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.
Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktérym beda przechowywane materialty do
budowy sieci. Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do podsypania plyt

bedzie dowozony sukcesywnie w trakcie prac. Nie wystepuja materialy niebezpieczne na terenie budowy.

S11.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej obstugi maszyn oraz urzadzen

technicznych begda przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy.

S12. UWAGI KONCOWE.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych/.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien dokonaé¢ odkrywek wszystkich
elementéw sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie wykonywanych prac ziemnych oraz
powiadomié¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych
dziatan o terminie ich rozpoczecia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
go zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomié¢ zarzadce.
Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojenie, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg .
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WOJEWODZKI URZAD ' .

O%HRONY z;w;nx(‘iw Walbrzych, dnia 28 listopada 2019 .
w awiun

DELEGA?&RJ&CWALBRZYCHU

SR SIS TR

VOKAN — PAWEL PABISIAK
ul. Boya - Zelenskiego 4, 59-400 Jawor

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2019 r. (data wplywu: 25.11.2019 r.) W sprawie

~ umocnienia rowu oraz remontu przepustow na rowie przebiegajacym wzdtuz boiska sportowej w
Zarowie oraz rowu na dzialce nr 38 informuje, ze generalnie dopuszezam mozliwo$¢ realizacji
prac zgodnie z przediozona dokumentacja projektowa pn. ..projekt budowlany. Umocnienie rowu
gminnego wraz z remontem przepustow na rowie wzdtuz boiska sportowego w Zarowie oraz rowu
na dzialce nr 38, obreb Zaréw” autorstwa mer inz. Pawla Pabisiaka, z daty opracowania

14.06.2019r.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowa inwestycji prowadzona ma by¢ w obszarze alei
debowej. objetej ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw decyzja z dnia
07.03.1991 pod numerem 1322/Wt. W zwiazku z czym realizacja prac wymagac bedzie uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej w trybie okre§lonym w art. 36 ust
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2018 1.
poz.2067). Tryb i sposéb udzielania pozwolen konserwatorskich reguluje rozporzadzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan

archeologicznych i poszukiwan zabytkow. W zalgczeniu wzor wniosku o wydanie pozwolenia.

7 uwagi na zakres prac oraz koniecznos¢ ochrony zabytkowej alei warunkiem
konserwatorskim realizacji prac, po uzyskaniu stosownych pozwolen, bedzie réwniez
zorganizowania spotkania roboczego, z udzialem przedstawiciela tut. Urzedu przed przystapieniem

do robé6t w terenie.

Prace w obrebie drzew, powinny zosta¢ wykonywane zgodnie ze sztuka oraz zgodnie z

zapisami ponizszych ustaw:
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1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 87a. 1. Prace ziemne oraz
inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

2. Rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowiazek zabezpieczenia
$rodowiska przyrodniczego na czas realizacji robdt spoczywa na wykonawcy. Jednakze
inwestor winien sprawowaé kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie
skutkujace zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze
prowadzi¢ do nalozenia na wykonawce przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienieznej
liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 11 ust. 3 oraz Art. 89
ust. 1 ww. Ustawy).

7 up. Dojfhpslaskieg ‘
Woiewodzkiego Kgfiserwatora Zabytkow

(ofAwiu

mgr Anna N
Kierownik Dalggatur

Otrzymuja:
(1) adresat (7912D+2-R)
2. a/a teczka obiektu
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mgr inZ. Pawel Pabisiak

59-400 Jawor  ul. Boya- Zelenskiego 4
Inwestor: GMINA ZAROW
ul. Zamkowa 2
58-130 Zaréw

Temat opracowania:

Umocnienie rowu gminnego wraz z remontem przepustéw na rowie wzdiuz
boiska sportowego w Zarowie oraz rowu na dzilce nr 38, obreb Zaréw

Tytul rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Pawet Pabisiak Podpis: Stadium: Projekt budowlany
uprawniony do projektowania w spec;. -
instalacyjnej - Nr upr. 307/DOS/10 Branza: sanitama
Podpis: Skala: 1:500 Nr rys.
Data: 14.06.2019r. 1 st
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Murek czotowy prosty
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Murek czolowy, prosty wykorzystywany
Jest jako zakonczenie przepustu
rurowego w celu zabezpieczenia nasypu
przed osuwaniem, wymywaniem przez
wody opadowe. Ze wzgledu na swoj
ksztalt musi trwale wspolpracowaé

z rurq i brzegami rowu. Wykonany jest
z betonu o wytrzymaltosci na Sciskanie
nie mniejszej niz 30 Mpa zbrojony
pretem stalowym sr. 8 - 12 mm.

Masa : ~270 kg

Wymiary elementu:
- szerokos¢ : 1400 mm
- wysokos¢ : 800 mm
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Temat opracowania:

Umocnienie rowu gminnego wraz z remontem przepustéw na rowie wzduz
boiska sportowego w Zarowie oraz rowu na dzitce nr 38, obreb Zaréw
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Podpis: Skala: e Nr rys.
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