
PRACOWNIA PROJEKTOWA

„SZUMSKI” 
58-105 ŚWIDNICA; WRÓBLEWSKIEGO 27, tel. 504-158-443

PROJEKT BUDOWLANY 

WZMOCNIENIA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

OBIEKT BUDYNEK SOCJALNY OSP w Bukowie
I ADRES:                    ul. Lipowa 25

              
LOKALIZACJA:       DZIAŁKA  239/4 Obręb Buków A.M. 1 

INWESTOR:   GMINA ŻARÓW
ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów

AUTORZY OPRACOWANIA:

KONSTRUKCJA:

Projektant:

 inż. Waldemar Szumski
  nr upr. 263/71/Wm

Współpraca:          inż.  Zbigniew Głowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -  XVII  

Świdnica, 27.10.2020 r.



Zawartość opracowania:
1. Strona tytułowa.  str. 1
2. Spis zawartości opracowania str. 2
3. Plan BIOZ str. 3 - 5
4. Opis techniczny.  str. 6 – 9
5. Część rysunkowa.

- Plan sytuacyjny.                                      rys Nr 1 str. 10
- Wycinkowy rzut ścian fundamentowych 

i rzut przyziemia rys.nr 2 str. 11
- Wycinkowy przekrój 1-1 rys nr 3 str. 12
- Szczegóły konstrukcyjne rys. nr 4 str. 13

6. Część formalno-prawna.  
-     Oświadczenie str. 14
- Uprawnienia budowlane str.  15
- Zaświadczenia z DIIB str. 16  

2



OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:  

1.1. Faza opracowania  

Projekt budowlany remontu (wzmocnienia) ściany fundamentowej budynku socjalnego

Ochotniczej Straży Pożarnej.

1.2. Lokalizacja.  

Budynek zlokalizowany na działce Nr  239/4 Obręb Buków A.M. 1 w Bukowie przy

ul. Lipowa 25

1.3. Stan prawny władania:  

Budynek stanowi własność Gminy Żarów.

1.4. Podstawa opracowania:  

1) Zlecenie nr GZR.19.2020 z dnia 22.09.2020r.

2) Przegląd budynku i pomiary inwentaryzacyjne

3) Uzgodnienia z przedstawicielem gminy

4) Przepisy::

- Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami– Warunki techniczne, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.5. Inwestor:  

Gmina Żarów ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów

1.6. Jednostka projektowa:  

„SZUMSKI” , 58-100 Świdnica ul. Wróblewskiego 27

2. DANE TECHNICZNE.  

2.1. Rodzaj zabudowy  

Zabudowa wolnostojąca o funkcji socjalnej

2.2. Linia zabudowy : 7,5m  

2.3. Powierzchnia zabudowy:   53  m2  
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3. .ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA  

-  Projektowane  wzmocnienie  ścian  budynku  nie  ma  wpływu  na  pogorszenie  stanu

środowiska. W trakcie robót remontowych należy zadbać o niewprowadzenie do gruntu

jakichkolwiek odpadów , substancji szkodliwych i zanieczyszczeń.

4. DANE  INFORMUJĄCE  CZY  BUDYNEK  JEST  WPISANY  DO  REJESTRU  

ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

-Budynek nie jest wpisany do wykazu zabytków miejscowości Buków.

5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ  

LUB TEREN 

- nie ma

6. INFORMACJE  I  DANE   O  CHARAKTERZE  ISTNIEJĄCYCH  I  

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA  ORAZ HIGIENY  I

ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH  I   ICH  OTOCZENIA  W  ZAKRESIE  ZGODNYM  Z

PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

         nie przewiduje się

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU I  

STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  LUB  ROBÓT

BUDOWLANYCH

          nie przewiduje się

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA I  FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,  

SPOSÓB  DOSTOSOWANIA  DO  KRAJOBRAZU  I  OTACZAJĄCEJ

ZABUDOWY

Budynek  istniejący.  Nie  przewiduje  się  zmiany  formy  architektonicznej.  Funkcja

pozostaje  bez  zmian.  Projektowane  wzmocnienie  ścian  podziemia  nie  zmienia  stanu

istniejącego i dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU  

Obszar oddziaływania ogranicza się tylko do terenu działki nr  239/4   i obiektu

prowadzenia  robót  budowlanych i  nie  wykracza  poza  granice  działki  na  której

zlokalizowany jest obiekt.

10. OCENA TECHNICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU  

Budynek  socjalny  OSP  jest  dobudowany  do  budynku  głównego.  Wykonany  z

bloczków siporeksu na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściana szczytowa od strony potoku posiada spękania poziome. Ściany prostopadłe

do szczytowej mają  spękania pionowe i schodkowe. Charakter spękań wskazuje że  ściana

szczytowa  osiada.  Przy  ścianie  szczytowej  zlokalizowane  są  rury  spustowe

odprowadzające  wodę  w  grunt  przy  budynku.  Wewnątrz  budynku  również  występują

spękania w tym samym miejscu co na ścianach zewnętrznych. Stan ścian dostateczny , lecz

wymagają remontu.

11. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT.  

Ścianę  szczytową  wzmocnić  dwuteownikiem  I120  na  całej  długości  zgodnie  z

rysunkiem. Wykuć bruzdę w murze 50cm poniżej terenu o przekroju 10x18cm. Wykonać

stopy fundamentowe pod wzmocnienie muru. Stopy wykonać z betonu B25 o wymiarach

100x100x30 zbroić je stalą A-IIIN ϕ12 zgodnie z rysunkiem. Pod stopami zagęścić grunt

klińcem  20-40  mm  kliniec  ubić  mechanicznie  ubijakami.  Bruzdę  z  dwuteownikiem

obetonować  na  pełno  betonem  B25  ,  przed  betonowaniem  bruzdę  przemyć  mlekiem

cementowym. 

Wykonać otulinę dwuteownika z betonu B25 o grubości 5cm przed obetonowaniem

belkę  pomalować  dwukrotnie  farbą  miniową.  Na  ścianie  fundamentowej  wzmocnionej

uzupełnić izolację pionową dwukrotnie z lepiku bitumicznego. Wykonać również izolacje

pionową i poziomą stóp fundamentowych z lepiku bitumicznego.

Ściany  podłużne  prostopadłe  do  ściany  szczytowej  wzmocnić  prętami  2ϕ12  w

wykutej  bruździe  10x12cm.  Strzemiona  typu S  ze  stali  ϕ6  mm.  Bruzdę ze  zbrojeniem

wypełnić  betonem  B25  na  pełno.  Przed  betonowaniem  bruzdę  przemyć  mlekiem

cementowym.

Spękania wewnętrzne naprawić w sposób podany poniżej. 

Spękanie schodkowe:
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Skuć tynk pasami na spękaniu , rozkuć spoinę poziomą na głębokość 5cm i szerokość

3-4cm na długości 100cm. Bruzdę przemyć mlekiem cementowym , osadzić w bruździe

pręt  ϕ12mm  ze  stali  A-IIIN  po  50cm  od  pionowej  spoiny.  Bruzdę  wypełnić  zaprawą

cementową  marki  10MPa.  Z  pionowej  spękanej  spoiny  usunąć  obluzowaną  zaprawę  ,

przemyć mlekiem cementowym i uzupełnić spoinowanie zaprawą cementową 5Mpa.

Spękania pionowe przy otworach drzwiowych i okiennych naprawić następująco.

Skuć tynk na spękaniu , wykuć bruzdę powyżej nadproża prostopadłą do pęknięcia o

długości 100cm. Spękanie i bruzdę przemyć mlekiem cementowym , w bruździe osadzić

pręt ϕ12mm l=100cm ze stali A-IIIN , bruzdę uzupełnić zaprawą cementową marki 10MPa.

Spękanie pionowe wypełnić rzadką zaprawą cementową marki 5MPa głęboko ją wbijając.

Na wszystkich naprawionych miejscach uzupełnić tynk kat. III gładki oraz uzupełnić

malowanie.

Spękania  zewnętrzne  budynku  naprawić  w  sposób  identyczny  jak  spękania

występujące wewnątrz budynku.

Pod  rurami  spustowymi  zamontować  koryta  odpływowe  betonowe  l=100cm  dla

odprowadzenia wod opadowych poza budynek.

12. OCHRONA POŻAROWA  

 Budynek zaliczany do budynków niskich o klasie odporności ogniowej „D”. Wzmocnienie

ścian nie spowoduje zmiany kategorii i klasy odporności ogniowej budynku.

13. ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU  

Dopuszcza się nieistotne odstępstwo od projektu o ile nie dotyczą atr. 36 ust. 5 pkt.

1-7  Ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  nie  wymagają  uzyskania  dodatkowych  opinii  ,

uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi.

Opis opracował:            

 inż. Waldemar Szumski
  nr upr. 263/71/Wm
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