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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Faza opracowania

Projekt budowlany remontu (wzmocnienia) $ciany fundamentowej budynku socjalnego

Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

1.2. Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany na dzialce Nr 239/4 Obreb Bukéw A.M. 1 w Bukowie przy

ul. Lipowa 25

1.3. Stan prawny wladania:

Budynek stanowi wlasno§¢ Gminy Zarow.
1.4. Podstawa opracowania:

1) Zlecenie nr GZR.19.2020 z dnia 22.09.2020r.

2) Przeglad budynku 1 pomiary inwentaryzacyjne
3) Uzgodnienia z przedstawicielem gminy
4) Przepisy::
- Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami— Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
1.5. Inwestor:
Gmina Zar6éw ul. Zamkowa 2 , 58-130 Zarow

1.6. Jednostka projektowa:
,,SZUMSKI” , 58-100 Swidnica ul. Wréblewskiego 27

2. DANE TECHNICZNE.

2.1. Rodzaj zabudowy

Zabudowa wolnostojaca o funkcji socjalne;j

2.2. Linia zabudowy : 7.5m

2.3. Powierzchnia zabudowy: 53m?2




3. .ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

- Projektowane wzmocnienie $cian budynku nie ma wplywu na pogorszenie stanu
srodowiska. W trakcie robdt remontowych nalezy zadba¢ o niewprowadzenie do gruntu

jakichkolwiek odpadow , substancji szkodliwych i1 zanieczyszczen.

4. DANE INFORMUJACE CZY BUDYNEK JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

-Budynek nie jest wpisany do wykazu zabytkow miejscowosci Bukow.
5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN

- nie ma

6. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH 1 ICH OTOCZENIA W _ ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

nie przewiduje si¢

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

nie przewiduje si¢
8. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
SPOSOB _DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU 1 _OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Budynek istniejacy. Nie przewiduje si¢ zmiany formy architektonicznej. Funkcja
pozostaje bez zmian. Projektowane wzmocnienie $cian podziemia nie zmienia stanu

istniejgcego 1 dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.



9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Obszar oddzialywania ogranicza sie tvlko do terenu dzialki nr 239/4 i obiektu

prowadzenia rob6t budowlanych i nie wykracza poza granice dzialki na ktorej

zlokalizowany jest obiekt.

10. OCENA TECHNICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

Budynek socjalny OSP jest dobudowany do budynku gtownego. Wykonany z
bloczkéw siporeksu na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciana szczytowa od strony potoku posiada spekania poziome. Sciany prostopadte
do szczytowej maja spekania pionowe i schodkowe. Charakter spekan wskazuje ze $ciana
szczytowa osiada. Przy S$cianie szczytowej zlokalizowane s3a rury spustowe
odprowadzajace wod¢ w grunt przy budynku. Wewnatrz budynku réwniez wystepuja
spekania w tym samym miejscu co na $cianach zewnetrznych. Stan §cian dostateczny , lecz

wymagajg remontu.

11. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.

Sciang szczytowa wzmocni¢ dwuteownikiem 1120 na catej dhugosci zgodnie z
rysunkiem. Wyku¢ bruzd¢ w murze 50cm ponizej terenu o przekroju 10x18cm. Wykonac
stopy fundamentowe pod wzmocnienie muru. Stopy wykona¢ z betonu B25 o wymiarach
100x100x30 zbroi¢ je stalag A-IIIN ¢12 zgodnie z rysunkiem. Pod stopami zaggséci¢ grunt
klincem 20-40 mm kliniec ubi¢ mechanicznie ubijakami. Bruzde z dwuteownikiem
obetonowa¢ na petno betonem B25 , przed betonowaniem bruzd¢ przemy¢ mlekiem
cementowym.

Wykona¢ otuling dwuteownika z betonu B25 o grubosci Scm przed obetonowaniem
belk¢ pomalowa¢ dwukrotnie farbg miniowa. Na $cianie fundamentowej wzmocnionej
uzupehié izolacje pionowa dwukrotnie z lepiku bitumicznego. Wykonaé¢ rowniez izolacje
pionowa i pozioma stoép fundamentowych z lepiku bitumicznego.

Sciany podtuzne prostopadte do $ciany szczytowej wzmocnié pretami 2¢p12 w
wykutej bruzdzie 10x12cm. Strzemiona typu S ze stali $6 mm. Bruzd¢ ze zbrojeniem
wypehi¢ betonem B25 na pelno. Przed betonowaniem bruzde przemy¢ mlekiem
cementowym.

Spekania wewnetrzne naprawi¢ w sposob podany ponize;.

Spekanie schodkowe:



Sku¢ tynk pasami na spekaniu , rozkué spoine pozioma na glgbokos$¢ Scm 1 szeroko$¢
3-4cm na dhugosci 100cm. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym , osadzi¢ w bruzdzie
pret ¢12mm ze stali A-IIIN po 50cm od pionowej spoiny. Bruzde wypemié¢ zaprawag
cementowa marki 10MPa. Z pionowej spgkanej spoiny usuna¢ obluzowanag zaprawg ,
przemy¢ mlekiem cementowym i uzupeti¢ spoinowanie zaprawa cementowg SMpa.

Spekania pionowe przy otworach drzwiowych 1 okiennych naprawi¢ nastgpujaco.

Sku¢ tynk na spekaniu , wyku¢ bruzde powyzej nadproza prostopadta do pekniecia o
dhugosci 100cm. Spegkanie 1 bruzdg¢ przemy¢ mlekiem cementowym , w bruzdzie osadzi¢
pret ¢12mm I=100cm ze stali A-IIIN , bruzd¢ uzupehi¢ zaprawa cementowa marki 10MPa.
Spekanie pionowe wypehni¢ rzadka zaprawg cementowa marki SMPa gleboko ja wbijajac.

Na wszystkich naprawionych miejscach uzupetni¢ tynk kat. III gtadki oraz uzupehic
malowanie.

Spekania zewnetrzne budynku naprawi¢ w sposob identyczny jak spekania
wystepujace wewnatrz budynku.

Pod rurami spustowymi zamontowa¢ koryta odptywowe betonowe 1=100cm dla

odprowadzenia wod opadowych poza budynek.

12. OCHRONA POZAROWA

Budynek zaliczany do budynkow niskich o klasie odpornosci ogniowej ,,D”. Wzmocnienie

$cian nie spowoduje zmiany kategorii 1 klasy odpornosci ogniowej budynku.

13. ODSTEPSTWO OD PROJEKTU

Dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwo od projektu o ile nie dotyczg atr. 36 ust. 5 pkt.
1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymagaja uzyskania dodatkowych opinii ,

uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdtowymi.
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