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Oéwiadczam na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowiane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), ze projekt budowlany budowy
wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego o mocy 50kW w
budynku uzytkowym przy ul. Armii Krajowej 60a w Zarowie zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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3. Opis techniczny. ' /08

4. Rys nr 1 plan sytuacyjny skala 1:500.

5. Rys nr 2 rzut — instalacja gazowa skala 1:100

6. Rys nr 3 instalacja gazowa — rozwiniecie - Skala 1:100
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie

Gmina Zaréw
ul. Zamkowa 2
58-130 Zaréw

ul. Kilinskiego 18, 58-200 Dzierzoniéw
tel. 71 364 94 00
rdg.dzierzoniow@psgaz.p!

tel. 71 364 94 00

Dzierzonidw, 31.12.2019

Nasz znak: W552/0000132354/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

BUDYNEK UZYTKOWY, adres: Zaréw, ul. Armii Krajowej 60A
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczefi

4. Rodzagjiilosé urzadzeri gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzeh
[kW] [sz2t.] kW]
Kociot gazowy jednofunkeyjny 50 1 50
t gczna moc [kW] 50

. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 6.0 {m3/h];
5.2. Roczny adbiér paliwa gazowego: 3000 [m3/rok].

. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg niskiego ciSnienia.
6.2. Material: STAL, DN 300 [mm]
6.3. Lokalizacja: ZAROW_Amii Krajowej_nc_W

. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymaline 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wractawiu ul, Zigbicka 44, 50-507 Wractaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - §rédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy. 10 488 917 050 zt



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm)] Diugosé [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | S$rednica DiugoséIm] |  Granica wiasnosci i jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [rmm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 6 Materiat Rura PE 40 13 Kurek gtéwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym na zewnetrznej
Scianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
szkic trasy w zalgczeniu
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytkowy, adres: Zaréw, ul. Amii Krajowej 60A
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o rednicy De 40 [mm} i diugoscei L= 13 [m] - na zewnetrznej Scianie budynku

10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kraéeow: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukdji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaezanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalaci powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okre$lonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U,
Z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje tfechniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu = sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacii gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacie projektowa nalezy uzgodnié we wiadciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroclawiu prac projektowych i budowlanych,

18. Szacunkowa wysoko$é oplaty za przylaczenie wynosi 1.915,70 zt netto plus podatek VAT, to jest {acznie
2.356,31 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreélonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacig oraz whaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
2apewniajgce:

20.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdagciwg pracg
przylgezonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroctawiu 2gdd wlascicieli dziatek, przez ktore
przebiegac bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 9 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem
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o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.
23. Warunki przylgczenia Sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25, Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zakiad we
Wroctawiu, ktérych edpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
iego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnegj, lub elektroniczne;.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przyiaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
Z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okresione warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Uméw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w  szczegbinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznos$é Warunkéw przytaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie intemetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

Lp. Obiekt NumerPOD  Kod kreskowy Adres
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
JAROSLAW MIZERSKI, Z-CA KIER. GAZOWNI
MIROSEAW ZGARDA, KIER. GAZOWNI
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: MARTA ZIELINSKA

(miejscowess, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;
1. Klient
2. W552
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3 BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
A | 9 FLORIAN WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczgd Zakladu Kominiarkiego)

Swidni : 7.01.2020
widnica , dnia 2

OPINIA 077253

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-keminowych

w budynku przy ul. nr w
przy Armii Krajowej 60A 58-130 Zaréw
dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez;

sporzadzona I?r?é%%ggraoﬂj%e%%wgg%ne%pﬁgnéﬁgvfnistrza kominiarskiego

Pana . Marcin Buszka . w celu; .
1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie?, Al/? /l /l N

2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia®,
3. Ustalenia przyezyn-wadliwego-dzialania urzadzen®,
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Do przewodu kominowego nr1 podigczyé  kociot co gaz zamknieta komorg spalania
odpowiednim systemem kominowym w pomieszczeniu kottowni. Wentylacje wywiewng kottowni
podigezyé do przewodu nr2 .Zapewni¢ wymiane powietrza w pomieszczeniu kottowni.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 1. {(Dz.U. 2 2016 1. poz. 290) wraz z péiniejszy-
mi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 1. z poZniejszymi zmianami).

Opini¢ sporzadzono w €gz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

2 RZK 7 Swwidnica, 1 egz. Wiasciciel
Wyraiam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wiegcej informacji na: www.florian.wroc.pl/inne/rodo

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi: OPINIODAWCA

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosit do sprawdzenia pra- (uprawniony 'miﬁﬁf‘ﬂ" ’}-*;“ sk}
widlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych. [ \ f{ 1 f

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez shuibg keminiarsky Spotdzielni o, 74 l %

wFlorian” nie moze by¢ wykorzystana do innych celéw bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skresli¢. Pieczeé i podpis
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Swidnica, luty 2020r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze  pomieszczenie przeznaczone na
zainstalowanie kotta gazowego do celdw centralnego ogrzewania w
budynku uzytkowym w Zarowie ul. Armii Krajowej 60a nalezacym do
Gminy Zaréw odpowiada wymogom Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane /Dz.U.Nr 89 poz 414 / oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. /Dz. U. Nr 75 poz.
690/ w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wewnegtrznej gazowej dla
budynku uzytkowego w Zarowie ul. Armii Krajowej 60a.

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

mapa w skali 1:500 z aktualnym uzbrojeniem terenu

warunki przylgczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych.
Opinia kominiarska nr 077253 z dnia 27.01.2020r

Obowigzujgce przepisy i normy.

O O000Od

2. Charakterystyka obiektu

Doprowadzenie gazu z projektowanego przytgcza gazowego niskiego cinienia
g40mm doprowadzonego do zewnetrznej Sciany budynku (wg oddzielnego
opracowania przez Zaktad Gazowniczy) oraz przez projektowang instalacje gazowaq
wewnetrzng do kotta gazowego o mocy 50kW do istniejgcego budynku uzytkowego
(hala widowiskowo-sportowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego kubatura budynku wynosi
1428m3.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej do kotta
gazowego jednofunkcyjnego o mocy 50kW w budynku uzytkowym - hala
widowiskowo-sportowa.

4. Instalacja gazowa wewnetrzna

Zaprojektowano instalacje gazowg od kurka gtdwnego na elewacji budynku
uzytkowego do gazomierza projektowanego w szafce gazowej a stad do kotta
gazowego jednofunkcyjnego do celdw c.0. projektowanego w kottowni,
podtgczonego do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.

Gazomierz zamontowa¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe oraz w szafce nasciennej
wentylowanej razem z kurkiem gtéwnym gzowym. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ po tynku i mocowac za pomocg objemek stalowych.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku ( wody, kanalizacji, elektrycznej itp. ) nalezy
lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz
umozliwiajgcy prowadzenie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m. od ww. przewoddw, oraz powyzej urzadzen iskrzacych. Przewody






instalacji gazowej krzyzujacy sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Przejécia przez Sciany konstrukcyjne
wykonywa¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od chronionego
przewodu. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonywac w rurach ochronnych
o dwie dymensje wiekszych od chronionego przewodu, przy czym rura ochronna
powinna wystawa¢ po 10 mm z obu stron stropu. Przejscia przez $ciany uszczelni¢
szczeliwem.

Rury wewnetrzne instalacji gazowej mocowac do $cian za pomoca uchwytdw
usytuowanych w odstepach co najmniej 3 m.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur miedzianych o $rednicy 22Cu
taczonych na lut twardy do kotta gazowego jednofunkcyjnego o mocy 50kW

projektowanego w kottowni zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkdow technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690).

Do celéw c.o. dobrano kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknigtg
komorg spalania o mocy 50kW, z odprowadzeniem spalin do przewodu
kominowego nr 1 w kottowni poprzez koncentryczny przewdd powietrzno-
spalinowy ¢125/80mm.

Nad kottem zamontowaé pionowy odcinek przewodu spalinowego o dtugosci co
najmniej 22cm.

Przejscia przewoddw gazowych przez Sciany wykona¢ w uszczelnionych tulejach
ochronnych.

Wentylacje wywiewng wykonac poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej w
kottowni na istniejgcym przewodzie wentylacyjnym nr 2.

Instalacje nawiewng wykonaC poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej w
nawietrzaku w $cianie zewnetrznej o powierzchni 220 cm2.

Montaz urzadzen nalezy wykonal zgodnie z przepisami i instrukcjg obstugi
producenta. Przed kottem nalezy zamontowac zawér kulowy o $rednicy 20mm
/posiadajacy atest/.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac ja gtéwnej prébie szczelnosci
powietrzem na ciénienie 0,05 MPa przez okres 0,5 godziny przez osobe
posiadajgca uprawnienia energetyczne typu D.

5. Uwagi koncowe

Catoé¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.), warunkami wydanymi przez Zakiad
Gazowniczy w Watbrzychu.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem
wszystkich uzytkownikdéw i zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
21-11-2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane
(Dz.U. Nr207 z 05-12-2003. ppoz.2016) kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikg obiektu budowlanego i






warunki prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag
projektanta. Catos¢ robdt wykonad zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz , a w szczegdlnosci nalezy:

- organizowac prace w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
-zadbaé by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly, zgodng z
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.

-przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z
28.05.1996 r.(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

-egzekwowal przestrzeganie przez pracownikéw realizujgcych roboty budowlane,
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

-miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i zagrodzi¢
przed dostepem o0s6b trzecich. Nalezy wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci: ,
ROBOTY GAZOCIAGOWE” ,OSTROZNIE Z OGNIEM”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

e Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdt nalezy wykonal z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

e Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo_zapoznal sie z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -projektowa, uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-prawnej.

e W razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji
pozwolenia na budowe.

e Przy odbiorze poszczegdinych etapdw prac budowlanych stosowac sie do:

- warunkdw bezpieczenstwa , BHP, p.POZ.

- warunkéw wykonywania i odbioru robdt instalacji gazowej

- warunkdw wykonania i odbioru przewoddw i komindw

ngr inZ. SABINA KRAWCZYk
l;r:x.aw‘:nony W spe c;alnoscn instalacvjne
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU UZYTKOWEGO

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ
ORAZ INNYCH URZADZEN MAJACYCH WPLYW NA GOSPODARKE
ENERGETYCZNA LOKALU UZYTKOWEGO W ZAROWIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 60A.

PRZYJAC ZGODNIE Z DANYMI

DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA
BUDOWLANE I INSTALACYJNE SPEENIAJA WYMAGANIA

DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH;",

1. Izolacyjnos¢ cieplna przegrdd ,okien i drzwi

Wszystkie zaprojektowane przegrody charakteryzujg sie  wspotczynnikiem
przenikania ciepta ponizej wartosci Umax okreslonej w Zataczniku nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury 6.11.2008 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13
listopada 2008 r.) .

2. Izolacja cieplna przewoddw zasilajgcych i powrotnych instalacji wodnej
centralnego ogrzewania

Lp. \ Rodzaj przewodu lub Dobrana grubos¢ | Minimalna Spetnienie
komponentu izolacji cieplnej grubosc warunkow
izolacji

) cieplnej
1. Srednica wewnetrzna do | 20 mm 20 mm Warunek
| 22 mm Spelniony
2. Srednica wewnetrzna od | 30 mm 30 mm Warunek
22 do 35 mm Spelniony

3. Przegrody wewnetrzne lokalu oraz technika instalacyjina odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnei.

4. Sprawno$C instalaciji ogrzewczei.

Lokal uzytkowy bedzie ogrzewany kotlem gazowym kondensacyjnym
jednofunkcyjnym o mocy Q=50kW z zamknietg komorg spalania.
Instalacja centralnego ogrzewania w ukfadzie zamknietym wykonana
bedzie rur miedzianych-izolowanych taczonych na lut miekki. Regulacje
instalacji wykonane zostang za pomocg nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng przy kubaturze ogrzewanej
1428m3 wynosi 50000W.

Wskaznik cieplny lokalu Qv = 35 W/m3






1. Sprawnosci regulacji i wykorzystanie ciepta
e Ogrzewanie wodne z grzejnikami plytowymi w przypadku regulacji
miejscowej wynosi 0,86-0,91

2. Sprawnos$¢ przesytu ciepta (wartosci $rednie) dla ogrzewania lokalu
z kottem gazowym wynosi 1,0.

3. Sprawnosc¢ ukladu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym przy
braku zasobnika buforowego wynosi 1,0.

4. Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zroditach —
kociot gazowy niskotemperaturowy z zamknieta komorg spalania i
palnikiem modulowanym wynosi 0,87-0,91.

Wspotczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii dla gazu ziemnego wynosi 1,1.

5. Spetnienie wymogodw izolacyjnosci cieplnej.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne  w lokalu oraz technika
instalacyjna odpowiadaja wymaganiom oszczednosci energii, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.)

mgr inZ. SAGINA KRAWCZYK
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RZUT FRAGMENTU LOKALU . .
SKALA 1:100 W
KOTL.OWNIA
P=5,70m
H=3,50m 7
PARTER
POM.
GOSPODARCZE]
HALA
WIDOWISKOWO—
SPORTOWA
H= 5,20m
POM.
IGOSPODARCZE
=
O
N
N
OZNACZENIA;
GCO - KOCIOL GAZOWY O MOCY 50kw l\:
Kg — KUREK GAZOWY I
Z — ZAWOR GAZOWY -
Sg — SZAFKA GAZOWA 0
3 onzowerz o5 *7\ <
— - TULEJA OCHRONNA —| -
Z:I\IE
POM.
GOSPODARCZE
H= 2,90m
{_\ ”-"J
\‘J it
|
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proj.przychzel gaz.

projektowat:

mgr in2. Sabing Krowczyk
nr uprawn. 78/08

skala:
1:100

D0S/1S/1721/01 %L\q

data:
02.2020r

obiekt: budynek uzytkowy
odres: ul. Armii Krajowej 60a, 58—130 Zarbw
inwestor: Gmina Zaréw

58—130 Zar6w ul. Zamkowo 2
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PRZEKROJ - SKALA 1:100
STAN PROJEKTOWANY

PARTER

22Cu

"1 »”

22Cu

KOTEOWNIA
GCO 22Cu

proj. przylqcze gazowe

OZNACZENIA;

GCO — KOCIOt GAZOWY O MOCY SOkW
Kg — KUREK GAZOWY
Z - ZAWOR GAZOWY

Sg — SZAFKA GAZOWA
G — GAZOMIERZ G6

— - TULEJA OCHRONNA

mgr in2. Sabina Kraweczyk skala:
nr uprown. 78/08 1:100
DOS/1S/1721/01

data:

02.2020r

projektowal:

obiekt: budynek uzytkowy
adres: ul. Armii Krajowej 60a, 58—130 Zorbw
inwestor: Gmina Zaréw

ul. Zamkowa 2, 58—130 Zarbw
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-21/2007/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpézn.zm) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Sabina Krawczyk
magister inzynier inzynierii rodowiska
urodzona dnia 19 grudnia 1956 r. w Swidnicy SI.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 78/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Sabina Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby anymerow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w {ermlme 14 dni od dnia jej

doreczenia. r' /

Skiad orzekpjacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
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1. mgrinz. Bronis{a
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3.drinz. Zmowska

OtrzmeJq
. Pani Sabina Krawczyk

U!l. Pradzynskiego 105/6
58-105 Swidnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Pani Sabina Krawezyk jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazoFlych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. f!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-19U-EQR-SNJ *

Pani Sabina Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1721/01

adres zamieszkania ul. Pradzyriskiego 105/6, 58-105 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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